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SILIUM
SILPSF

SILPSI

PURE LIJN
Een wisselwerking tussen de techniek van het metaal en de fijnheid van het design.

�  �Montuur «metaal»

�  ��Flex 160 %-poten

�  ��Antiglijd TIPGRIP-non  
slippoten

 ��Verstelbare non  
slipplaatjes

 ��Antistatisch
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SILIUM
SILIUM

SILPSI 2-1,2  1 F    EN166 F  

SILPSF 5-2,5  1 F    EN166 F  

SILPSI SILPSF

3660740002954 3660740002961

3660740102951 3660740102968

3660740202958 3660740202965
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C

PURE LIJN

KENMERKEN

Lens PC - 2,3 mm - ronding 7

Montuur Messing

Veren Messing + TPR + TPE

Hoofdband Niet van toepassing

Schuimrubber Niet van toepassing

Reservelens Nee

Getint Antikras/Antidamp

Kleurloos Antikras/Antidamp

MODEL VERSIES REFERENTIES MERKING GLAZEN MERKING MONTUUR BEHANDELINGEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. �� �Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g 
dat inslaat aan 45 m/s.

Andere symbolen:

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

MERKING VAN GLAZEN

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming
tegen courante risico’s (vallen van bescherming op de grond,
veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
F. �� �Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g 

dat inslaat aan 45 m/s.
  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan 
de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

MERKING VAN DE MONTUUR

Schoonmaken en Opslag
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

Individueel plastic 
zakje

Boos met 10 brillen

Karton met  
240 brillen

VERPAKKING EN CODE EAN13


