TECHNISCHE FICHE

CHATBOX by SILEN

KENMERKEN

Geluiddempende cabines in 3 modellen, voor 1 tot 6 personen.

- CB1: 1 persoon staand
- CB2 : tot 4 personen

- CB4 : 1 stopcontact + 2USB-A (op de zijwand)

> Voedingskabel 3 meter met stekker Eur, UK of CH

ALGEMEEN - CB4 : tot 6 personen
Worden geleverd in standaarduitvoering of uitgerust met een tafel (voor de versies CB2 en
CB4) die samen met de cabine moet worden besteld.
> Glaswanden: Geluiddempend, transparant veiligheidsglas
> Deuren: Links of rechts openend (kan aangepast worden na installatie), magneetsluiting
BUITENKANT > Zijwanden: zwart of wit metaal (andere kleuren mogelijk: vraag inlichtingen)
> Wanden en plafond van gerecycleerde, geluiddempende Echofree panelen
> Vloer: Antistatische en vlekbestendige tapijtbekleding voor openbare ruimten (norm EN
1307)
BINNENKANT > De cabine CB1 is standaard uitgerust met een tablet bekleed met antibacterieel, wit laminaat
H1050xB700xD300 mm, dikte 132mm
> Steldoppen : Om de cabine perfect waterpas te plaatsen - Van binnenuit regelbaar
SOKKEL Aantal steldoppen
CB1 CB2 CB4
7 10 20
GELUIDDEMPEND 34 Db (meting in situ overeenkomstig norm ISO 16283-1)
> Energiebesparende ledverlichting met aanwezigheidssensor
VERLICHTING CB1 CB2 CB4
6,7w, 4000k, 200Im 28w, 4000k, 2240Im 56w, 4000k, 4480Im
> Energiezuinig luchtcirculatiesysteem
> Luchtcirculatie met hoog debiet
Max. verbruik
VENTILATIE CB1 CB2 CB4
34w 51w 10,2w
Luchtcirculatie
CB1 CB2 CB4
meer dan 221/s (79m3/u) meer dan 551/s (198m3/u) meer dan 851/s (306m3/u)
> Cabines standaard uitgerust met stopcontacten Eur, UK of CH :
- CB1 : 1 stopcontact + 1 USB-A (op het tabel)
- CB2: 2 stopcontact + 2 USB-A (centraal op de achterwand)
CONNECTIEK

GA,

CVE
a‘v‘.‘\)
©
2i

16-06-2022




KENMERKEN

OPTIES

Tafel Tegelijk met de cabine te bestellen

> Laminaatblad, dikte 21 mm - antibacterieel, wit
> Zwart metalen onderstel

¢ > Centraal op vaste poot voor cabines CB2 of CB4
T s Afmetingen: H.730 x B500/1400 x D716 mm
b i > Lateraal op elektrisch regelbare poot voor cabine CB2
v Afmetingen: H.700/1100 x B200 x D550

Beeldschermhouder zonder scharnierpunt | Tegeliik met de cabine te bestellen

[ Voor cabines CB1, CB2 of CB4 (tegelijk met de cabine te bestellen)
> Geschikt voor beeldschermen van 19 tot 43 inch

> Vesa 75, 100 en 200

> Afstand tussen de wand en het scherm: 2,3 cm

> Maximaal toegelaten gewicht 20 kg

> Afwerking: mat zwart

235/

25 mm/

Beeldschermhouder met scharnierpunt
Tegelijk met de cabine te bestellen

Voor cabines CB2 of CB4 (tegelijk met de cabine te bestellen)
> Geschikt voor beeldschermen van 19 tot 40 inch

> 180° richtbaar

> Vesa 75, 100 en 200

| > Maximaal toegelaten gewicht 15 kg

——
MIN 6827 ™

MAX 388/ MAX 15° > Afwerking: mat zwart

mm/!

Zitbanken
> Afmetingen: Rughoogte: 770 mm - Zithoogte: 460 mm - Diepte: 620 mm - Breedte: 200 mm
> Zwart metalen onderstel.

> Zit en rug bekleed met brandvertragende stof Nevotex (donkergrijs, andere kleuren leverbaar
tegen meerprijs: vraag inlichtingen)

And
naere Mogelijkheid om de cabine uit te rusten met andere producten uit het aanbod van EOL

> Tafels Eloise

> Schrijftafel Zelie

> Bureaustoelen

> Receptiestoelen Bip

> Krukken Tom, Spoon ...
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AFMETINGEN

CABINES (in mm)
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CB1 CB2 CB4
Buitenafmetingen HxBxD 2220x1000x1000 2220x2130x1030 2220x2130x1940
Vloeroppervlakte m2 1,00 2,19 4,13
Binnenafmetingen HxBxD 2040x870x980 2040x2000x230 2040x2000x1860
Achterwand Beglaasd Niet-beglaasd Beglaasd
Aantal personen 1 tot 4 tot 6
Gewicht (kg) 370 550 980
Connectiek 1 stopcontact + 1 USB-A 2 stopcontact + 2USB-A 1 stopcontact + 2USB-A

UITRUSTINGEN (in mm)

Tafels
Voor CB2 (centraal) Voor CB4 (centraal) Voor CB2 (lateraal)
Hoogte 730 700/ 1100
Breedte 500 | 1400 900
Diepte 716 550
Zitbanken

Hoogte 770

Breedte 9200

Diepte 620

Zithoogte 460

Zitdiepte 450

Toegelaten gewicht (kg) 200
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