
Onze dunste en meest beweeglijke snijbeschermingshandschoen voor fijn assemblagewerk met
kleine, scherpe voorwerpen. De snijbescherming is gemaakt van 's werelds eerste biogebaseerde
snijbestendige vezel - Dyneema . Deze innovatie vermindert de afhankelijkheid van fossiele
grondstoffen en verkleint de CO2-voetafdruk van je bedrijf. Goed voor het milieu! De handschoen is
zeer licht, 18 gg en heeft een PU-coating voor betere grip. Snijbeschermingsniveau B. Bulkverpakking.

®

EIGENSCHAPPEN

Extra comfortabel
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Goede grip

KENMERKEN

Extreem dun

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN
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DUN EN MET BIOGEBASEERDE SNIJBESCHERMING
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VOORKOMT RISICO OP
snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige
omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, inspectiewerkzaamheden, bouw en
constructie, installatiewerkzaamheden, constructie,
metaalwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication,
automotive, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 18 gg, Bio-Based Dyneema , Dyneema
Diamond technologie, Nylon, Spandex
LENGTE 210-250 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Gladde afwerking
KLEUR Grijs
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELING Handpalm gedompeld
DOMPELMATERIAAL PU
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
B
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 7 N
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL UHMWPE (Ultra high
molecular weight polyethylene), Glasvezeldraad, Nylon,
Elastaan
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan

® ®

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
3X41B

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Snijbescherming

AFMETING ART.NR. EAN

5 909-5 7340118329406

6 909-6 7340118300320

7 909-7 7340118300344

8 909-8 7340118300368

9 909-9 7340118300382

10 909-10 7340118300283

11 909-11 7340118300306
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