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ULTRAFIT Oordopjes 
 
Beschrijving 
Als het gebruiksgemak en het permanente aspect van een voorgevormde oordop is wat u zoekt, 
biedt de Ultrafit een enkele maat die geschikt is om de meeste gehoorkanalen comfortabel te 
beschermen en een hoog dempingniveau biedt. 
 
Eigenschappen & Voordelen 

• Gemakkelijk in te brengen 
• Verbeterde demping 
• Duurzame flenzen 
• Gepatenteerd driedelig flensdesign 
• Universeel formaat 
• Wasbaar & herbruikbaar 
• Geschikt voor gebruik met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
Gebruikstoepassingen 

• Gemiddelde - hoge geluidsniveaus 
• Warme en vochtige omstandigheden 
• Gebruik de hele dag door 
• Als meermaals opnieuw inbrengen nodig is. 

 
Materialen 

• Oordopjes - vast siliconenrubber 
• Koord - vast polymeerkoord 

 
Europese Norm 
Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en goedgekeurd volgens de 
EN352-2 norm. 
EG-typeonderzoek certificaat: Nr. 154 
Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, 
Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW Engeland 
 
Productreferenties 
 UltraFit in kussenverpakking 
  



3M Nederland B.V. 
Afdeling Veiligheidsproducten 
Industrieweg 24 
2382 NW Zoeterwoude 
Tel: (071) 5 450 450 
Fax: (071) 5 450 368 
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com 
www.3Msafety.nl 

3M België NV/SA 
Afdeling Veiligheidsproducten 
Hermeslaan 7 
1831 Diegem 
Tel: 02 722 53 10 
Fax: 02 722 50 12 
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com 
www.3Msafety.be 
 

 

Dempinggegevens 

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Gemiddelde (dB) 29.2 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8 

Standaardafwijking (dB) 6.0 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4 

Aangenomen 
bescherming (dB) 

23.3 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4 

 SNR=3
2; 

H=33; M=28; L=25;     

 


