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1. Basisinformatie

1.1 Productregistratiegegevens


 Productnaam: Infrared Thermometer


Model: ST-018		 	 	 Voedingsspanning: Twee AAA alkaline batterijen.

Productie-/bedrijfsnaam:

Adres: 6F, gebouw F, Huaxinruiming Industriegebied, Dalang, Longhua, Shenzhen, Guangdong, 
China

E-mail: Sales1@ykdmed.com	 	 QQ: 2355614799

TEL: +86-0755-28179760	 	 GSM: +86 13028882929

Website: www.ykdmed.com 

2. Gebruiksaanwijzing

2.1 Product


2.2 Voorbereiding

Controleer de verpakking voor het openen van de doos, indien deze beschadigd is, neem dan 
onmiddellijk contact op met de vervoerder. Neem de thermometer uit de verpakking en controleer de 
paklijst één voor één met de juiste handelingen. Producten kunnen condensatie krijgen tijdens het 
transport afhankelijk van de verschillende omgevingen. Gebruik het product nadat de condensatie is 
verdwenen. 


2.3 Installeer de batterij voor gebruik zoals hieronder omschreven

(1) Open de batterijklep.

(2) Steek de batterijen in het apparaat, zorg hierbij dat de +/- polariteit juist is.

(3) Sluit de batterijklep.

Aandacht:


Gebruik eenzelfde type batterij en combineer geen nieuwe en oude batterijen bij gebruik van twee 
AAA batterijen.

Gelieve de batterijen uit het apparaat te halen, wanneer dit voor een lange tijd niet meer gebruikt 
wordt.

Vervang de nieuwe batterij wanneer de display “      “ toont, wat een laag vermogen betekent. 
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2.4 Gebruiksaanwijzing

(1) Het LCD licht 2 seconden op om klaar te zijn om te meten als het wordt ingeschakeld, maar het 

zal uitschakelen na 15±5 seconden wanneer er geen acties zijn. Zie afbeelding 4.


Afbeelding 4


(2) Wijze van meten  
Zet het toestel aan om de meetmodus te activeren, druk op de ‘Mode’-knop om het hoofdje 
(temperatuurmodus) of het huisje (objectenmodus) op het scherm te krijgen. 

(3) Meet objecten 
Druk op de ‘Mode’-knop om het huisje (objectmodus) op het scherm te krijgen. Meet direct de 
temperatuur van een object, een seconde later hoort u ‘Beep’. U ziet dan de temperatuur 
onmiddellijk op het scherm verschijnen.  
 
 
 
 
 

(4) Geheugen 
Zet het toestel aan, druk op de geheugenknop (‘memory’) om in het data geheugen te gaan. De 
huidige instellingen zorgen ervoor dat je de laatste meting kan terughalen. De display toont ‘----
M' voor 1 seconde. 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(1)
(2)
(3)
(4)  

(5) Lage batterijspanning  

Er verschijnt een waarschuwing op het scherm voor een laag vermogen wanneer Volt ≤ 2,6V ±0,2. 
Dan verschijnt onderstaand pictogram op het scherm. Gelieve de batterijen te vervangen en dan 
pas te meten.


(6) Uitschakelen 
Het toestel schakelt automatisch uit indien er geen acties ondernomen worden gedurende 15±5s. 

3. Foutmeldingen en oplossingen


4. Geheugen

De thermometer bewaart de laatste 20 temperatuurmetingen. Volg onderstaande stappen om de 
opgeslagen gegevens terug te halen.

	 Stap 1: Zet aan en start de meting.

	 Stap 2: Ga in het geheugen door de ‘memory’-knop in te drukken, tegelijkertijd verschijnt het 
	 geheugenpictogram. Bij elke druk op de geheugentoets verschijnt de meting één per één. Het 
	 toestel toont de laatste meting eerst en telt van daar terug.

	 Stap 3: Bekijk de gewenste meting of zet het toestel automatisch uit.


5. Genormaliseerde symbolen


Display Betekenis Tegenmaatregel of oplossing

De omgevingstemperatuur ligt buiten het 
meetbereik (16°C-35°C) 
 

Houd de thermometer in het 
temperatuurbereik van (16°C-35°C)

De harde schijf is beschadigd Sluit de mogelijkheid uit dat de toegestane 
temperatuur is overschreden. Indien het 
probleem aanhoudt, neem contact op met uw 
dealer voor reparatie.

Symbool Betekenis Symbool Betekenis

Omhoog Voorzichtig! Raadpleeg de 
bijgevoegde documenten

Houd droog Gooi niet weg als gewoon 
afval
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6. Belangrijke veiligheidsinstructies

• Plaats het toestel nooit in water of andere vloeistoffen.

• Gelieve het product op te zenden voor reparatie bij storingen.

• Haal het toestel niet uit elkaar zonder toestemming.

• Bevat kleine onderdelen. Kinderen moeten onder toezicht staan van volwassenen om het inslikken 

van kleine onderdelen te vermijden.

• Gelieve de batterijen uit het toestel te halen indien het toestel een lange tijd niet gebruikt wordt.


7. Reiniging en onderhoud

• Reinig de oppervlakte om de gebruikstijd te verlengen

• Reinig met een licht bevochtigde zachte katoenen doek of neutraal wasmiddel. Het product is niet 

waterdicht, gebruik geen schurende reiniger om het product te reinigen. Laat de thermometer niet 
in water of andere vloeistoffen vallen.


8. Waarschuwingen

• Er bevinden zich gevoelige elektronische componenten in het toestel, houd elektromagnetische 

interferentie uit de buurt (zoals: gsm, microgolf, …) 

• Reinig niet met vloeistoffen zoals vluchtige olie, verdunningsmiddel of benzine

• Leg het toestel niet op een plaats met direct zonlicht, hoge temperatuur en vochtigheid; vermijd 

ook stoffige plaatsen en corrosief. 

• Gelieve de batterijen uit het toestel te verwijderen indien u het toestel langer dan 3 maanden niet 

gebruikt.

• Gebruik de thermometer niet voor andere doelen dan ontworpen.

• Gebruik de thermometer niet indien beschadigd.

• Laat het toestel niet vallen om trillingen te vermijden.

• Om kortsluiting te vermijden: bewaar de het toestel niet met metalen onderdelen in dezelfde 

verpakking. 

• Om explosie te vermijden: plaats de batterijen niet dicht bij of in het vuur. 

• Gebruik het toestel niet als de batterij lekt en schimmelt.

• Gooi de batterij of dit product weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

• Indien u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice van de fabriek

Let op: ons bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn als de gebruiker de bovenstaande vermeldingen niet 
opvolgt en een menselijke fout maakt.


9. Garantie

We geven u een garantie voor één jaar na datum van aankoop. Eventuele schade als gevolg van 
onjuist gebruik zal niet gedekt worden door de garantie. Batterij en verpakking zijn ook uitgesloten 
van de garantie.


10. Afval 

Om het milieu te beschermen, mag u geen enkel onderdeel van het product weggooien als het 
apparaat aan het einde van zijn leven is gekomen of beschadigd is geraakt. Bij het beheer van vast-
afval, voldoe aan de principes van “scheiding en terugwinning, centrale bewaarplaats en 
samenhorigheid om met afval om te gaan. 
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11. Appendix A Magnetische compatibiliteit

Handleiding en verklaring van de fabrikant: Elektromagnetische Emissie

De Infrared Thermometer wordt naar verwachting gebruikt in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De 
koper of gebruiker garandeert dat het toestel in deze elektromagnetische omgeving wordt gebruikt

Transmissietest Toepassing Electromagnetische omgeving

Radiofrequentie GB4824 1 Groep Electromagnetische omgeving

Radiofrequentie GB4824 B Groep Infraroodthermometers gebruiken infrarood-energie enkel 
voor hun interne functies. Daarom is de infrarood-emissie 
ervan zeer laag en is de kans op interferentie met 
nabijgelegen elektronische apparatuur heel klein.

Harmonische GB17625.1 Niet toepasbaar

Spanningsfluctuatie GB17625.2 Niet toepasbaar

Handleiding en verklaring van de fabrikant: Elektromagnetische Immuniteit

De Infrared Thermometer wordt naar verwachting gebruikt in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De 
koper of gebruiker garandeert dat het toestel in deze elektromagnetische omgeving wordt gebruikt

Immuniteitstest IEC60601 test level Samenvallend niveau Electromagnetische omgeving

Elektrostatische ontlading  
GB/T 17626.2

Contactontladings-
spanning +- 6kV 
Luchtontladings-
spanning +- 8kV

Contactontladings-
spanning +- 6kV 
Luchtontladings-
spanning +- 8kV

De vloer moet van hout, beton of tegels zijn. Als 
de vloer bedekt is met synthetisch materiaal, 
moet de relatieve luchtvochtigheid minstens 
30% zijn 

Elektrische snelle transiënt-
uitbarsting  
GB/T 17626.4

+- 2kV tegen 
stroomkabel 
+- 1kV tegen ingangs- 
of uitgangslijn

Niet toepasbaar Niet toepasbaar

Schommeling GB/T 17626.5 Differentiaal-spanning 
+-1kV 
Common-mode-
spanning +- 2kV

Niet toepasbaar Niet toepasbaar

Spanningsverlaging, korte 
onderbreking en 
spanningsverandering 
GB/T 17626.11 

<5% UT voor 0.5 
cyclus (op UT, >95% 
daling), 40% UT voor 
cyclus 5 (60% daling 
op UT), 70% UT voor 
cyclus 25 (30% daling 
op UT), <5% UT voor 
5s (op UT, >95% 
verlies)

Niet toepasbaar niet toepasbaar

Vermogensfrequentie 
magnetische velden 
(50/60Hz) GB/T 17626.8

3A/m 3A/m Het magnetisch veld van de netfrequentie moet 
de kenmerken hebben van het magnetisch veld 
van de netfrequentie op een typische plaats in 
een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving

Merk op: UT betekent de AC-netwerkspanning voordat de testspanning wordt toegepast
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Handleiding en verklaring van de fabrikant: Elektromagnetische Immuniteit

De Infrared Thermometer wordt naar verwachting gebruikt in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De 
koper of gebruiker garandeert dat het toestel in deze elektromagnetische omgeving wordt gebruikt

Idt IEC IEC6060 test level Samenvallend niveau Electromagnetische omgeving

IFR transmissie  
GB/T 17625.6

3 Vrms 150 kHz 
tot  
80 MHz

Niet toepasbaar Draagbare en mobiele IFR-communicatieapparatuur mag 
niet dichter bij de infraroodthermometer van de F-serie 
gebruikt worden dan de aanbevolen isolatieafstand, inclusief 
kabels. Deze afstand moet berekend worden met een 
formule die overeenkomt met de frequentie van de zender.

Aanbevolen isolatieafstand: 


P is het maximale nominale uitgangsvermogen van de 
zender dat door de fabrikant van de zender wordt geleverd, 
in watt(W) en d is de aanbevolen isolatieafstand in meters(m).

De veldsterkte van de vaste IFR-zender b wordt bepaald 
door het meten van het elektromagnetische veld a, en b 
moet lager zijn dan het nalevingsniveau in elk 
frequentiegebied. Interferentie kan optreden in de buurt van 
de apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:


IFR straling

GB/T 17626.3

3V/m 80 MHz tot  
2,5 GHz

3V/m

Opmerking 1: Op 80MHz en 800MHz frequenties worden de hogere frequentieband formules gebruikt

Opmerking 2: Het is mogelijk dat deze richtlijnen niet voor elke situatie geschikt zijn. De elektromagnetische voortplanting wordt 
beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en het menselijke lichaam. 

a  Sterke luchtsterkten, zoals: uitzendmasten voor draadloze telefoons en terrestrische mobiele radio’s, amateurradio’s, AM- 
(amplitudemodulatie) en FM-(frequentiemodulatie) radio-uitzendingen en televisieuitzendingen zorgen ervoor dat de veldsterktes 
niet theoretisch accuraat zijn. Als de gemeten veldsterkte van de infrarood thermometer van de F-serie hoger is dan het IFR-
conformiteitsniveau van de bovengenoemde toepassing, moet de infraroodthermometer van de F-serie geobserveerd worden 
om de normale werking ervan te controleren. Als er een abnormale prestatie wordt waargenomen, kunnen aanvullende 
maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of positioneren van de infraroodthermometer.

b  in het gehele frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m

Aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele IFR-communicatieapparatuur en de infraroodthermometer

Infraroodthermometers worden naar verwachting gebruikt in elektromagnetische omgevingen waar stralingsstoringen worden 
beheerst. Volgens het maximale nominale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur kan de koper of gebruiker 
electromagnetische interferentie voorkomen door de minimale afstand tussen de draagbare en mobiele IFR-doorvoerapparatuur 
(zenders) en de infraroodthermometer te handhaven, zoals hieronder wordt aanbevolen.

nominaal maximaal 
uitgangsvermogen 
van zender/W

isolatieafstand die overeenkomt met verschillende frequenties van de zender/m

150 kHz ~ 80 MHz 
d = 1,2√P

80 MHz ~ 800 MHz

d = 1,2√P

800 MHz ~ 2,5 GHz 
d = 2,3√P

0,01 Niet toepasbaar 0,12 0,23

0,1 Niet toepasbaar 0,38 0,73

1 Niet toepasbaar 1,2 2,3

10 Niet toepasbaar 3,8 7,3

100 Niet toepasbaar 12 23
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Voor het nominale uitgangsvermogen van de zender die niet in bovenstaande tabel is opgenomen, kan de aanbevolen 
isolatieafstand D, in meters (m), worden bepaald met de formule in de overeenkomstige frequentiekolom van de zender, waarbij 
p het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is dat door de fabrikant van de zender wordt geleverd, in watt (W).

Opmerking 1: Voor de frequentie van 80 MHz en 800 MHz wordt de formule van het hogere frequentiebereik gebruikt.

Opmerking 2: Het is mogelijk dat deze richtlijnen niet voor elke situatie geschikt zijn. De elektromagnetische voortplanting wordt 
beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en het menselijke lichaam. 

 
Certificatie 

Product: infrared thermometer


Model nr: 


Inspecteur:


Datum van inspectie: 


Dit product werd gecontroleerd door de 
kwaliteitscontrole en de kwaliteitsafdeling van het 
bedrijf, de kwaliteit voldoet aan de technische eisen.
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