(Faumnus mae KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
NAZWA PRODUKTU: Korektor w ptynie TK-320, TK-420, TK-207, TK-212
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane:  Korektor w ptynie
Zastosowania odradzane: Brak szczegétowych informacji
13 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Taurus Trade Pawet Dymus
Adres: ul. Lutostawskiego 29; 05-080 Klaudyn
Tel.: +48 22 214 0072
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: taurus@taurustrade.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
112 (catodobowy telefon alarmowy)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wykonana metodg obliczeniowg z uwzglednieniem wtasciwosci fizykochemicznych oraz rzeczywistych stezen
Flam. Lig. 2 H225
Produkt zawiera / nie zawiera subst. zaklas. jako uczulajace wg ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. wedtug punktu 3.4 ZALACZNIK I.
2.2 Elementy oznakowania:
GHS02
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikator: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Zwroty uzupetniajgce do umieszczenia na etykiecie:
NIE DOTYCZY
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, goracych powierzchni, Zzrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zzrédet zaptonu. Nie palié.
P260 Nie wdycha¢ par.
P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez
P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach (UE): Brak szczegétowych informacji
2.3 Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl rozporzadzenia REACH z pézniejszymi zmianami.
Sekcja 3: Sktad i informacja o sktadnikach
3.1 Substancja:
NIE DOTYCZY
3.2 Mieszanina:
benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
(zawiera < 0,1% benzenu nr WE 200-753-7)
Nr REACH 01-2119475133-43
Nr indeksowy 649-328-00-1
Nr WE 265-151-9
Nr CAS 64742-49-0
Stezenie % 45,95
— . . Asp. Tox. 1 H304 GHS08 Dgr
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 Flam. Liq. 2 H225 GHS02 Dar
Sktadniki niesklasyfikowane:
Nazwa: Nr CAS: Nr WE: Zawartosc [%]
kopolimer styren-akrylan 118922-88-6  601-574-0 10,18
biel tytanowa 13463-67-7 236-675-5 34,91
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wodorotlenek glinu 21645-51-2 244-492-7 1,5

dwutlenek krzemu amorficzny 7631-86-9 231-545-4 3,36
diizomaslan 2,2,4-trimetylo-1, 3-pentanodiolu 6846-50-0 229-934-9 3,27
woski parafinowe i weglowodorowe 8002-74-2 232-315-6 0,51
kaolin 1332-58-7 310-194-1 0,33

Sktad zgodnie z dyrektywa (WE) nr 648/2004:
NIE DOTYCZY

Petne brzmienie wszystkich istotnych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia zamieszczono w Sekcji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:
Uwagi ogolne:
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdéw skonsultowac sie z lekarzem, jezeli to mozliwe pokazaé opakowanie, etykiete lub karte
charakterystyki.
Wdychanie:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewnic spokdj i ciepto.
Skora:
Umy¢ skére wodg z mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikéw i rozciericzalnikdw.
Oczy:
Przemywac oczy duzg iloscig letniej wody, przez kilkanascie minut (przy odwinietych powiekach), unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia rogowki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Usuna¢ w trakcie
przemywania szkta kontaktowe. Zapewni¢ poszkodowanemu konsultacje okulistyczng, jesli wystapi taka potrzeba.
Potkniecie:
Nie dotyczy ze wzgledu na postac preparatu.
Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Zawsze stosowaé
indywidualne wyposazenie ochronne.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy, oraz skutki narazenia:
Kontakt z okiem:  Moze powodowac podraznienie

Wdychanie: Moze podraznia¢ uktad oddechowy oraz dziata¢ narkotycznie.

Kontakt ze skérg:  Moze powodowac podraznienie
Spozycie: Moze powodowac nudnosci, wymioty i biegunke.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
Niezwtocznie zasiegnaé porady lekarza w przypadku wypadku lub ztego samopoczucia. Nie prowokowaé wymiotow i nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Pokazaé karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajagce pomocy w
obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ochrony drég oddechowych.
Wskazowki dla lekarza: Leczenie objawowe i wspomagajace.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze:

Odpowiednie $rodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy, piana odporna na alkohol, rozproszone prady wody lub mgta wodna. Dostosowac¢ do
otaczajgcych materiatéw.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: Zwarte prady wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:
Brak szczegétowych informacji.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujacego duze ilosci produktu,
usnacé/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢
rozproszonymi pragdami wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usunac je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie
$ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate $cieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny byé przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petna
odziez ochronna.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. W akcji ratunkowej mogga brac udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone
we wtasciwg odziez i sprzet ochronny. Unikaé zanieczyszczenia oczu, skéry i ubrania.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wéd i gleby. W przypadku duzych awarii powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp,
ratownicze i ochrony Srodowiska oraz organy administracji.
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebra¢ do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady.
W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chtonnego zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm
trudniacych sie transportem i likwidacja odpadoéw.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekeji 8. Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w sekeji 13.
Informacje dotyczace srodkéw ostroznosci podano w Sekcji 7.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Przy prawidfowym stosowaniu produktu nie s3 wymagane zadne $rodki ostroznosci.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu nalezy przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).
- Zwraca¢ uwage na ostrzezenia na etykietach.
- Magazynowac wytgcznie w certyfikowanych, oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Zakazac¢ wstepu osobom nieupowaznionym.
- Otwarte pojemniki nalezy doktadnie zamkna¢ i trzymac w pozycji pionowej, aby uniknaé wycieku.
- Sktadowac na twardym podtozu.
- Przechowywaé w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowywac z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.
- Nie wylewa¢ zawartosci pojemnikéw do kanalizacji, wod powierzchniowych lub podziemnych (dot. to réwniez wyrzucania pustych pojemnikow).
- Zalecana temperatura magazynowania ponizej 40 °C.

7.3 Specyficzne zastosowania koncowe:
Sposdb aplikacji zgodnie z informacjami dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej:

8.1 Parametry kontroli zagrozen:
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed
ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (DZ.U. L 142 z 16.06.2000, CELEX 32000L0039)
NDS, NDSCh
Brak szczegdtowych informacji.
DNEL
Brak szczegdtowych informacji.
PNEC
Brak szczegétowych informaciji.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
(Dz.U.2011.33.166).
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badar jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
- PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie zwartosciami
dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
- PN ISO 4225/AK: 1999 Jako$¢ powietrza — Zagadnienia ogdélne — Terminologia (arkusz krajowy).
- PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji
wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu eksploatacji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie
substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ aby stosowane Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnié
odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikdw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.1996.69.332, ze
zmianami Dz. U. 2015.0.457).

8.2 Kontrola narazenia:

Przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pic i nie pali¢ tytoniu. My¢ rece przed positkami i po zakoriczeniu pracy.
Uprac skazone ubranie przed ponownym uzyciem. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu i ubrania. Unika¢ wdychania oparéw.

Uktad oddechowy:

Nie jest wymagana ochrona.

Skora i ciato:

Nie jest wymagana ochrona.

W celu ochrony narazonej skory zaleca sie stosowanie kremdw nawilzajacych, ale nie nalezy ich stosowa¢ bezposrednio po kontakcie z produktem.
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Rece:

Nie jest wymagana ochrona.
Oczy/twarz:

Nie jest wymagana ochrona.
Zagrozenia termiczne:

Brak szczegétowych informacji.
Kontrola narazenia Srodowiska:

Nalezy przechowywaé pojemnik oraz uzywaé preparatu w dobrze wentylowanych miejscu. Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ sie i stosowaé w
praktyce zapisy ustaw dotyczacych ochrony srodowiska, prawa wodnego oraz zasad zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow a takze
stosowac zapisy prawne umieszczone w odpowiednich rozporzadzeniach zwigzanych z tymi ustawami. Przepisy prawne dotyczace gospodarki odpadami

podano w sekgji 15.

Sekcja 9: Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Parametr Wartosé
Wyglad Ciecz, biaty
Zapach Charakterystyczny, weglowodoréw alifatycznych
Prég zapachu Nie oznaczono
pH Nie oznaczono
Temperatura topnienia/krzepniecia(°C) Nie oznaczono
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres .
. Nie oznaczono
temperatur wrzenia (°C)
Temperatura zaptonu (°C) 17
Szybkos¢ parowania Nie oznaczono
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy
Granica wybuchowosci (% v/v)
gbrna 8,5
dolna 0,9
Preznos¢ par (MPa)
E_ZIOS"C(;) Nie oznaczono
(70 °C)
Gestos¢ par (powietrze = 1) Nie oznaczono
Gestos¢ wzgledna (g/cm’, 20°C) 1,0-1,15
Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny w wodzie
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie oznaczono
Temperatura samozaptonu (°C) Nie oznaczono
Temperatura rozktadu Nie oznaczono
Lepkos¢
kinematyczna (mmz2/s) >20,5
dynamiczna (cPs) -
kubek wyptywowy 4mm (s) 20
kubek wyptywowy 3mm (s) 55
Wtasciwosci wybuchowe Pary mogg tworzy¢ atmosfere wybuchowg
WHtasciwosci utleniajace Nie dotyczy
9.2 Inne informacje:
Zawarto$¢ substancji statych [% m/m]: 45-55
Ziarnistos$¢ [um]: <30
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢:
10.1 Reaktywnosc
Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takize w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym cisnieniem w trakcie
magazynowania oraz postepowania z nim.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpia niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Wysokie temperatury, ogien, iskry i Zrédta ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
Silne kwasy i zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak szczegdtowych informacji.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne:

Produkt ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej i zostat odpowiednio sklasyfikowany pod
katem toksycznosci. Szczegdty podano w sekcjach 2i 3.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
Droga pokarmowa: Brak szczegétowych informacji
Przez drogi oddechowe: Brak szczegétowych informacji
Po naniesieniu na skoére: Brak szczegétowych informacji
Toksycznos¢ ostra (przy innych drogach podania): Brak szczegétowych informacji
Dziatanie zrace/draznigce na skore: Brak szczegétowych informacji
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Brak szczegétowych informacji
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: Brak szczegétowych informacji
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: Brak szczegétowych informacji
Rakotwoérczosé: Brak szczegétowych informacji
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Brak szczegotowych informacji
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe:
Brak szczegétowych informacji
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie powtarzane:
Brak szczegétowych informacji
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Brak szczegétowych informacji
Sekcja 12: Informacje ekologiczne:
Wiecej informacji na temat mozliwych skutkéw dla srodowiska znajduje sie w sekcji 2.1. (klasyfikacja). Brak danych dla gotowego produktu oceny dokonano
na podstawie danych poszczegdlnych sktadnikow.
12.1 Toksycznosc:
Nie mozna dopuscic¢, aby produkt w duzych ilosciach przedostat sie do wéd powierzchniowych, akwenéw wodnych lub systemu kanalizacyjnego.
12.2 Trwatosé¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Brak szczegétowych informacji
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji.
Brak szczegétowych informacji
12.4 Mobilnos¢ w glebie.
Brak szczegétowych informacji
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania.
Brak szczegdtowych informacji
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami:
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

UWAGA: Poniewaz kod odpaddw jest przypisywany w zaleznosci od Zrédta ich powstania, koricowy uzytkownik powinien, uwzgledniajac specyficzne
warunki stosowania produktu, zdefiniowac powstaty odpad i przypisa¢ wtasciwy kod, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub
likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odzysk /recykling/ likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone moga by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystac z ustug firm posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)
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Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu:

Produkt nie podlega przepisom dotyczagcym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN
(transport $rodlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

ADR
14.1 Numer UN (numer ONZ) NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
o . NIE DOTYCZY
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
NIE DOTYCZY
14.4 Grupa pakowania NIE DOTYCZY
14.5 Zagrozenia dla srodowiska Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z przepisami transportowymi.
Podczas manipulowania tadunkiem zaktadac¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8.
. . . s . 1l0$¢ wyt -
14.6 Szczegbélne Srodki ostroznosci dla oscwy ac_zon?
vtk iké Kod ograniczen przewozu przez tunele: -
uzytkownikow Nr rozpoznawczy zagrozenia: -
Postepowania: -
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem

Il do konwencji MARPOL 73/78 i NIE DOTYCZY
kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych:

15.1

Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Zatgcznik Il - Wytyczne do sporzadzenia Kart Charakterystyki)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.5.2010, CELEX 32010R0453)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 235 z 5.9.2009, CELEX: 32009R0790)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 83 z 30.3.2011, CELEX: 32011R0286)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 179 z 11.7.2012, CELEX: 32012R0618)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 149 z 1.6.2013, CELEX: 32013R0487)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 261 z 3.10.2013, CELEX: 32013R0944)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajace, w celu witaczenia zwrotow okreslajacych zagrozenie i zwrotéw okreslajacych $rodki ostroznosci w jezyku chorwackim
oraz dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Dz.U. L 167 z 6.6.2014, CELEX: 32014R0605)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, CELEX: 32015R1221)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 156 z 14.6.2016, CELEX: 32016R0918)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, CELEX: 32016R1179)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, CELEX: 32017R0776)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.U. L 132 z 29.5.2015, CELEX: 32015R0830)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, CELEX 32008R1272)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, CELEX 32006R1907)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektdre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, CELEX 32008L0098)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowg (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, CELEX 32009R1005)
Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrze$nia 2008 r. w sprawie transportu lagdowego towaréw niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, CELEX 32008L0068)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych Dz.U. 2011.227.1367)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997.98.602 z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2006.136.964)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.
2014.0.817)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i
ich mieszanin (Dz.U. 2015.0.208)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2015.0.450)Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikéw i
zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012.0.601)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011.33.166)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 2005.11.86)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004.192.1968)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)
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32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014.0.1800)

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010.109.719).

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami

niebezpiecznymi.

Kategoria

Wartos¢ progowa dla ZZR [t] | Wartos¢ progowa dla ZDR [t]

NIE DOTYCZY - R

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego:
Dla produktu nie dokonano oceny bezpieczeristwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje:

Dane zawarte w karcie odnoszg sie do produktu w postaci handlowej.
Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

H304
H225

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Klasa zagrozenia i kody kategorii:

Asp. Tox.

1

Flam. Lig. 2
Wyjasnienia skrotéw i akronimow:

ACGIH
ADR
ASTM
BGW
CAS
DIN
DNEL
EC50
IATA
IMDG
ISO
LC50
LD50
LDLO
NDS
NDSCh
NDSP
NIOSH

NOEC

OSHA
PBT
PEL
PNEC
RID
STEL
STOT RE
STOT SE
SVHC
TLV
TWA
vPvB
WE

WEL-TWA

Zagrozenie spowodowane aspiracja Kategoria 1
Substancja ciekta tatwopalna Kategoria 2

Amerykanska Konferencja Rzagdowych Higienistow Przemystowych

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

"American Society for Testing and Materials" -Amerykanskie Stowarzyszenie Badar i Materiatow

"Biologischer Grenzwert" (biologiczna warto$¢ graniczna, Niemcy)

Unikalny numer identyfikacyjny nadawany substancjom przez ,,Chemical Abstract Service”

"Deutsches Institut fir Normung" - Niemiecki Instytut Normalizacyjny

Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

Stezenie, ktére u 50 % badanej populacji indukuje efekt inny niz $mier¢ organizmoéw.

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

Najmniejsza dawka $Smiertelna.

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

The U.S. National Institute for Occupational Safety and Health - Paristwowy Instytut Bezpieczerstwa i Higieny Pracy Standw
Zjednoczonych

Najwyzsze stezenie toksykanta, ktére w okreslonym czasie trwania badan nie powoduje zadnych spostrzegalnych zmian w
organizmach testowych.

Occupational Safety & Health Administration - Agencja Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

(Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

Permissible Exposure Limits - Dopuszczalne granice narazenia

Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

"Specific target organ toxicity — repeated exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
"Specific target organ toxicity — single exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe "
(Substances of very high concern) Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Threshold limit value -maksymalne dopuszczalne stezenie

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

(Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Oficjalny numer substancji obowigzujacy w Unii Europejskiej

Wartosci graniczne narazenia na stanowisku pracy — Warto$¢ graniczna narazenia dtugoterminowego (8-godzinny okres referencyjny
TWA - czasowa $rednia wazona)

Powyzsze informacje opracowane sq w oparciu o biezqce dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze posiadang przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia
okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w sktadowaniu, stosowaniu i transporcie produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie
powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.

Pracodawca zobowiqzany jest do poinformowania wszystkich pracownikow, ktdrzy maja kontakt na stanowisku pracy z produktem, o zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie. Produkt nie
moze byc bez pisemnej zgody uzywany w zadnym innym celu, anizeli podanym w pkt.1 Karty Charakterystyki.

Karta charakterystyki opracowana zostata przez firme Pro-Perfekt, biuro@properfekt-msds.pl

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajqcej z ustawy 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej
fragmentdw bez uprzedniej zgody autordw jest zabronione.
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