s o e wecare

Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta Connect
przeglad: 1 - 6.1.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Identyfikacja preparatu:

Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta

Kod handlowy: K20659wW4
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

Armor Print Solutions S.A.S.

17 Boulevard de Chantenay

CS 90508

44105 Nantes Cedex 4

France

Phone : +33240384199
Fax : +33240384174

Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego
+33 (0)240384000

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Kryteria Rozporzadzenia WE 1272/2008 (CLP):

uwaga, Skin Irrit. 2, Dziata draznigco na skore.

@ uwaga, Eye Irrit. 2, Dziata draznigco na oczy.

Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cztowieka oraz dla Srodowiska:
Brak innych zagrozen
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy wskazujgce rodzaj zagrozenia:

uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P264 Umyj doktadnie rece po pracy.
P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchul/...
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.
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Wedtug Rozporzadzenie (EG) 1907/2006 (REACH)
Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta connect
przeglad: 1 - 6.1.2022
P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.
Polecenia specjalne:
Zadna
Zawiera
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on: Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej.
masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) masa poreakcyjna:
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1): Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
Specjalne postanowienia zgodna z Zatagcznikiem XVII Rozporzgdzenia REACH i kolejnymi
nowelizacjami:
Zadna

2.3. Inne zagrozenia

Substancje vPVvB: Zadna - Substancje PBT: Zadna
Inne zagrozenia:

Brak innych zagrozen

SEKCJA 3:Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje

N.A.
3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne wedtug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikaciji:

llosé Nazwa Nr identyfikacyjny
>= 7% - |2,2'-oksybisetanol; Numer Index:603-140-00-6
< 10% glikol dietylenowy CAS: 111-46-6 @ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
EC: 203-872-2
>=5% - | epsilon-kaprolaktam Numer Index:613-069-00-2 @ 332 E :
. ye Irrit. 2 H319
< 7% CAS: 105-60-2
EC: 203-313-2 @ 3.8/3 STOT SE 3 H335
3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
@ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>=3% - |1,2-Hexanediol Numer Index:OP049 @ : .
' 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
< 5% CAS: 6920-22-5
EC: 230-029-6 @ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
3.8/3 STOT SE 3 H335
>=3% - CAS: 110-63-4
< 5% EC. 503-7865 @ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
REACH No.: 01x21194718
49-20-XXXX
160 ppm | 1,2-benzoizotiazol-3(2 | Numer Index:613-088-00-6 @ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
H)-on; CAS: 2634-33-5 ' '
1,2-benzoizotiazolin-3- |EC: 220-120-9 @ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
on @ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.
1,1A,1B H317
4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
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Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta connect
przeglad: 1 - 6.1.2022
11 ppm | masa poreakcyjna: Numer Index:613-167-00-5 @ /1B SKi 1B H314
5-chloro-2-metylo-2H-i | CAS: 55965-84-9 | 3.2/18 Skin Corr. 1B H3
zotiazol-3-onu [nr WE 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.
247-500-7] 1,1A,1B H317
gz-met[ylo\-lsg-lzotlazm- @ 4.1/A1 Agquatic Acute 1 H400
-onu [nr ) )

220-239-6] (3:1) masa H413.1/C1 Aquatic Chronic 1
poreakcyjna:
5_—ch|9ro—2—metylo-4—izo 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
tiazolin-3-onu [nr WE 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3
247-500-7] H311
i 2-metylo-4-izotiazolin-
3-onu [nr WE 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331
220-239-6] (3:1)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skoéra:
Natychmiast zdjg¢ skazong odziez.
Zdja¢ natychmiast skazong odziez i pozbyc¢ sie jej w bezpieczny sposob.
Przy kontakcie ze skérg umy¢ sie natychmiast przy uzyciu mydta i duzej ilosci wody.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przy kontakcie z oczami, ptukac przy uzyciu wody otwarte powieki przez wystarczajgco dtugi
okres czasu, po czym natychmiast zwrécic sie do okulisty.
Chroni¢ oko, ktore nie odniosto obrazen.
W przypadku Potkniecia:
Absolutnie nie wywotywaé wymiotéw. NATYCHMIAST DOKONAC BADANIA
LEKARSKIEGO.
W przypadku Wdychania:
Wyprowadzi¢ ofiary na Swieze powietrze, zapewnic im ciepto i odpoczynek.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Zaden
4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
W razie wypadku lub ztego poczucia sie nalezy natychmiast zwrdci¢ sie o porade lekarskg
(jesli to mozliwe, pokazac instrukcje uzytkowania lub karte danych bezpieczenstwa).
Leczenie:
Zaden

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Woda.
Dwutlenek wegla (CO2).
Srodki gasnicze, ktérych nie wolno stosowaé z powoddéw bezpieczenstwa:
Zadna w szczegdInosci.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nie wdycha¢ gazéw wybuchowych i palnych.
Palenie powoduje ciezki dym.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;j
Zastosowac odpowiedni inhalator.
Gromadzi¢ oddzielnie skazong wode pochodzgcg z gaszenia pozaru. Nie wolno odprowadzac
jej do kanalizaciji.
Usung¢ ze strefy bezposredniego zagrozenia nieuszkodzone pojemniki, jezeli jest to mozliwe
ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wedtug Rozporzadzenie (EG) 1907/2006 (REACH)
Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta connect
przeglad: 1 - 6.1.2022

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Natozy¢ srodki ochrony osobiste;.
Wyprowadzi¢ osoby w bezpieczne miejsce.
Patrz $rodki ochronne w punkcie 7i 8.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwi¢ przedostanie sie do wéd
powierzchniowych lub kanalizaciji.
Zatrzymaé skazong wode z mycia i usungc ja.
W przypadku ucieczki gazu do drég wodnych, gruntu lub kanalizacji nalezy poinformowac o
tym odpowiednie wtadze.
Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materiaty wchtaniajgce, materiaty organiczne, piasek
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia
Umy¢ przy uzyciu duzej ilosci wody.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Patrz rowniez rozdziat 8 i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami, wdychania oparéw i mgiet.
Nie wykorzystywaé pustych pojemnikéw bez uprzedniego ich wyczyszczenia.
Przed przystgpieniem do czynnosci przemieszczania, upewnic sie iz w pojemnikach nie
znajdujg sie pozostatosci materiatéw niemieszalnych.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez rozdziat 8.

Przed wejsciem do sali jadalnej nalezy zmieni¢ skazong odziez.
Podczas pracy nie je$¢ ani nie pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodno&ci
Przechowywa¢ z dala od zywnosci, napojow i paszy.
Materiaty niekompatybilne:
Zaden w szczegdInosci.
Wskazéwka dla pomieszczen:
Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.
7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j
8.1. Parametry dotyczgce kontroli
epsilon-kaprolaktam - CAS: 105-60-2
- Typ OEL: EU - TWA(8h): 10 mg/m3 - STEL: 40 mg/m3
- Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m3 - Uwagi: (IFV), A5 - URT irr
Wartosci graniczne narazenia DNEL
N.A.
Wartosci graniczne narazenia PNEC
N.A.
8.2. Kontrola narazenia
Ochrona oczu:
Stosowac dobrze dopasowane okulary ochronne, nie wykorzystywac soczewek.
Ochrona skoéry:
Stosowac odziez zapewniajgcg catkowitg ochrone skory np. bawetna, guma, PCV, lub viton.
Ochrona rak:
Stosowac rekawice ochronne, ktére zapewniajg catkowitg ochrone np. PCV, neopren lub
guma.
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Karta charakterystyki weca‘re
Wedtug Rozporzadzenie (EG) 1907/2006 (REACH)
Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta connect
przeglad: 1 - 6.1.2022
Ochrona drog oddechowych:
Nie konieczna przy normalnym uzytkowaniu.
Zagrozenia termiczne:
Zaden
Kontrole ekspozycji Srodowiska:
Zaden
Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:
Zaden

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢ Metoda: Uwagi
Aspekt: ptyn -- --
Kolor: Magenta -- --
Zapach: N.A. -- --
Wartos¢ progowa N.A. -- --
zapachu:

pH: 8,9 DIN 19268 -

Temperatura topnienia / N.A. -- --
temperatura zamarzania:
Poczatkowa temperatura N.A. -- --
wrzenia oraz zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zapalania: 97°C -- --
Wskaznik parowania: N.A. -- --
Zapalanie sie ciata state/ N.A. -- --
gazy:

Wysoka/niska palno$¢ lub | N.A. -- --
limity wybuchowosci:

Cisnienie pary: N.A. -- --
Gestos¢ oparow: N.A. -- --
Gestos¢ relatywna: 1.06 ISO 1183 --
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalny | -- --
wodzie:

Rozpuszczalnos¢ w oleju: | N.A. -- --
Wspotczynnik podziatu N.A. -- --
(n-oktanol/woda):

Temperatura N.A. -- --
samozapalenia:

Temperatura rozktadu: N.A. -- --
Lepkosc¢: 2-6cps ISO 2555 --
Wiasciwosci wybuchowe: | N.A. -- --
Wiasciwosci utleniajgce: N.A. -- --

9.2. Inne informacje

Wiasciwosci Wartosé Metoda: Uwagi
Mieszalnos¢: N.A. -- --
Rozpuszczalnos¢ w N.A. -- --
ttuszczu:

Przewodno$c: N.A. - --
Wiasciwosci N.A. - -
charakterystyczne grup
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[ substangji | | |

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnosé
Stabilny w warunkach normalnych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgc;ji
Zaden
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Stabilne w normalnych warunkach.
10.5. Materiaty niezgodne
Nic szczegblnego.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Informacje toksykologiczne produktu:
N.A.
Informacje toksykologiczne gtéwnych substancji zawartych w produkcie
N.A.
Jesli nie sg podane w inny sposéb, dane zgdane przez Rozporzadzenie (UE)2015/830, podane
ponizej nie sg stosowane (N.A.):
a) toksycznos$¢ ostra;
b) dziatanie zrgce/draznigce na skore;
c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore;
e) dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;
f) rakotworczosé;
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;
h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe;
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane;
j) zagrozenie spowodowane aspiracja.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢
Stosowac¢ wedtug prawidtowych praktyk roboczych, unikajgc rozpraszania produktu w
Srodowisku.
N.A.
12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu
N.A.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
N.A.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
N.A.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje vPvB: Zadna - Substancje PBT: Zadna
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zaden

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Odzyskiwac jesli to mozliwe. Dziata¢ wedtug obowigzujgcych przepiséw lokalnych i
krajowych.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN (numer ONZ)

Towar nie jest zaliczany do niebezpiecznych zgodnie z normami o transporcie.
Prawidtowa nazwa przewozowa UN

N.A.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

N.A.

Grupa pakowania

N.A.
Zagrozenia dla srodowiska

ADR-Substancja Zanieczyszczajaca Srodowisko: Nie

IMDG-Marine pollutant: No
Szczegolne $rodki ostroznoéci dla uzytkownikéw
N.A.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
N.A.

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Dyr. 98/24/WE (Zagrozenia zwigzane ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy)
Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego)
Rozporzgdzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)

Rozporzgdzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)

Rozporzgdzenie (WE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EU) n. 758/2013
Rozporzgdzenie (EG) 1907/2006 (REACH)

Rozporzgdzenie (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Rozporzgdzenie (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Rozporzgdzenie (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Ograniczenia dotyczgce produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Zatgcznikiem XVII
Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i kolejnych zmian:

Ograniczenia dotyczgce produktu:
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Ograniczenie 3
Ograniczenie 40
Ograniczenia dotyczgce zawartych substancji:
Ograniczenie 75
Tam gdzie zastosowywalne nalezy odnies¢ sie do nastepujgcych norm:
Dyrektywg 2012/18/UE (Seveso III)
Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 (detergentow).
Dyr. 2004/42/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
Dyr. 2004/42/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych

WGK3

Postanowienia zgodne z dyrektywg UE 2012/18 (Seveso llI):
Seveso Il kategorii zgodnie z Zatgcznikiem 1, czes¢ 1

Produkt nalezy do Dolny prég (tony) | Gérny prog (tony)
kategorii:
NA

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje
Zwroty uzyte w rozdziale 3:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H315 Dziata draznigco na skore.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Klasa i kategoria Kod Opis

| zagrozenia

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Toksycznosé ostra (po naniesieniu na skore),
Kategoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym),
Kategoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa),
Kategoria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym),
Kategoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa),
Kategoria 4

Skin Corr. 1B 3.2/1B Dziatanie zrgce na skore, Kategoria 1B

Skin Irrit. 2 3.2/2 Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2
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Eye Dam. 1 3.3/1 Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria
1,1A,1B

STOT SE 3 3.8/3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe -
narazenie jednorazowe, Kategoria 3

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Ostre zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Przewlekte (dtugotrwate) zagrozenie dla
Srodowiska wodnego, Kategoria 1

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z
rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr

1272/2008

Procedura klasyfikacji

Skin Irrit. 2, H315

Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2, H319

Metoda obliczeniowa

Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktdra otrzymata odpowiednie
przeszkolenie

Gléwne zrodta bibliograficzne:
ECDIN - Dane chemiczne dotyczgce warunkéw srodowiskowych i Sie¢ Informacyjna -
Zrzeszony Osrodek Badan, Komisja Wspdlnoty Europejskiej
SAX NIEBEZPIECZNE WELASCIWOSCI MATERIALOW PRZEMYSEOWYCH - Wydanie
o6sme- Van Nostrand Reinold
Informacje w nim zawarte opierajg sie na naszej wiedzy w wyzej wymienionym dniu. Dotyczg
wytgcznie wskazanego produktu i nie tworzg gwarancji szczegolnych jakosci.
Uzytkownik powinien upewni¢ sie o przydatnosci i kompletnosci tych informacji w zwigzku ze
specyficznym uzyciem, do jakiego jest on przeznaczony.

Ta Karta Bezpieczenstwa Produktu dotyczy tylko produktu Wecare wymienionego jako "Nazwa
produktu" w SEKCJI 1 - Zastosowanie jej do innych produktéw jest kategorycznie zabronione.

Ta tablica anuluje i zastepuje jakakolwiek poprzednig edycje.

ADR: Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu
Drogowego Towardéw Niebezpiecznych

ATE: Ocena toksycznosci ostrej

ATEmix: Oszacowana toksycznosc¢ ostra (Mieszaniny)

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa
Chemicznego).

CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie

DNEL: Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EINECS: Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

GefStoffVO:  Rozporzadzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatow
"Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikéw Powietrznych" (IATA)

ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICAO-TI: Instrukcje Techniczne "Organizacji Miedzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego" (ICAQ)

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towardow Niebezpiecznych

INCI: Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych
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Karta charakterystld wecare

Nazwa handlowa: HP 953 XL Magenta connect
przeglad: 1 - 6.1.2022
KSt: Wskaznik wybuchowosci.
LC50: Stezenie sSmiertelne dla 50 procent osobnikéw badanej populacji
LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikdw badanej populacji
PNEC: Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw
Niebezpiecznych
STEL: Krotkoterminowa Dopuszczalna Wartos¢ Narazenia
STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe
TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ Stezenia
TWA: Srednia wazona czasu
WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wod
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