
tesa® Professional 60951
Informacja Produkcie

Taśma antypoślizgowa, czarno-żółta

Opis produktu
Taśma antypoślizgowa tesa® 60951 posiada nośnik z PVC pokryty tlenkiem glinu, dzięki czemu cechuje ją niezawodna
przyczepność do powierzchni mocowania. Ta czarno-żółta, samoprzylepna taśma antypoślizgowa jest trwała, wytrzymała i
szczególnie odporna na ścieranie. Taśma ta idealnie nadaje się do zabezpieczania charakteryzujących się podwyższonym
ryzykiem wypadku powierzchni podłogowych w warsztatach. Przy normalnym używaniu jej właściwości antypoślizgowe
utrzymują się do dwóch lat. Taśmę można z łatwością urywać ręcznie i równie łatwo usuwać bez pozostawiania śladów.

Cechy
• Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
• Do zastosowań wymagających zapewnienia niezawodnej przyczepności
• Taśma czarno-żółta (tesa® 60951): do znakowania bardzo śliskich powierzchni
• Taśma przezroczysta (tesa® 60952): do zwiększania w dyskretny sposób bezpieczeństwa na powierzchniach takich jak

drewniane schody
• Taśma fluorescencyjna (tesa® 60953): świecąc się przez długi czas w ciemnościach zapewnia bezpieczeństwo i pełni

funkcję ostrzegawczą

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=60951
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