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Ptytki sensoréw elektrochemicznych - europejskiej
lub amerykanskiej produkcji.

Btyskawiczne ustugi serwisowe 24h.
Szybki i profesjonalny kontakt.
Kalibracja i Adiustacja wykonywana jest w polskim,
nowoczesnym laboratorium bezposrednio u producenta Alkohit.
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6 LAT

Gwarancja

Swiadectwo wzorcowania oraz mozliwosé potaczenia
DARMOWY z bezprzewodowq drukarkg, dzieki czemu wydruki

PRZEGLAD moga by¢ dowodem w sprawach sadowych
(alkomaty dowodowe).

-

Czytelny, podswietlany wyswietlacz, Ad | U StO Cj a beZ | | m |t U
umozliwiajacy odczytanie pomiaru rowniez
W Nocy. P l- U S

Funkcje automatycznego Certyfikat / Deklaracja zgodnosci
wyltqczania od CE dopuszczajgca do sprzedazy
zakonczenia pomiaru. urzadzen na rynku UE.

Wytrzymatq i odporng na
uszkodzenia obudowe.
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ELECTROCHEMICAL SENSOR
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1. Brak pokrowca w zestawie,
2.5 szt. ustnikow
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DANE TECHNICZNE ALKOHIT X60

Sensor

elektrochemiczny

Zakres pomiarowy

0,000 - 6,300%- (0,000 - 3,000 mg/L)

Wyswietlacz

LCD - dot matrix 128x64 pikseli

3 miejsca po przecinku, podswietlany, 4 cyfrowy

Rozdzielczos¢ wskazan

0,001

Doktadnos¢ pomiaru*

Wymiary

127 mm x 80 mm x 28 mm

Waga

115 gz wbudowang bateriq

Pamieé

ostatni pomiar
mozliwos¢ zgrania 20 000 pomiarow na PC

Zasilanie

wbudowany akumulator Li-ion, 1000 mAh 3,7V

Sygnalizacja dzwiekowa

Uktad kontroli / sygnalizacja roztadowania baterii

Tryb pomiaru

automatyczny i manualny

Funkcja automatycznego wytqczania

po 6 minutach bezczynnosci

Jednostki mierzqce

promile (%o)
opcjonalnie: mg/L; g/100mL; %; g/100mL; mg/mL; mg/100mL; g/210L; g/L

Gwarancja na alkomat

Gwarancja na sensor

" patrz instrukcja obstugi / gwarancja
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