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Gwarancja

ALKOHIT X100

ZDOBYWCA NAGRODY FLEET AWARDS

PRZEZNACZONY DLA SLUZB PORZADKOW YCH, INSTYTUCJI FIRM
ORAZ UZYTKOWNIKOW INDYWIDUALNYCH

AlCnnagislel - to profesjonalny alkomat taczacy nowoczesna elegancje z szeregiem inteligentnych funkgji
NP L RICeelE wdmuchiwania powietrza, B3EE R elIdEEl4% nieprowidiowe wykonanie pomiary,

RIEEETS roziadowania baterii. Urzgdzenie pozwala na wykonanie ponad w ciagu godziny.
oraz testy sq mozliwe dzieki zastosowaniu nasadkilejkowej wielokrotnego uzytku oraz
wyposazeniu alkomatu w . Alkomat na zyczenie Klienta moze posiadac
. Dzieki temnu dokumentowi wydruki wynikow moga stanowic¢ materiat dowodowy

WA sprawachsqgdowych §
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Ptytki sensoréw elektrochemicznych - europejskiej
lub amerykanskiej produkcji.

Btyskawiczne ustugi serwisowe 24h.
Szybki i profesjonalny kontakt.
Kalibracja i Adiustacja wykonywana jest w polskim,
nowoczesnym laboratorium bezposrednio u producenta Alkohit.
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Gwarancja
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Swiadectwo wzorcowania oraz mozliwosé potaczenia
DARMOWY z bezprzewodowq drukarkg, dzieki czemu wydruki

PRZEGLAD moga by¢ dowodem w sprawach sadowych
(alkomaty dowodowe).

-

Czytelny, podswietlany wyswietlacz, Ad | U StO Cj a beZ | | m |t U
umozliwiajacy odczytanie pomiaru rowniez
W Nocy. P l- U S

Funkcje automatycznego Certyfikat / Deklaracja zgodnosci
wyltqczania od CE dopuszczajgca do sprzedazy
zakonczenia pomiaru. urzadzen na rynku UE.

Wytrzymatq i odporng na
uszkodzenia obudowe.
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ArSORoC TESNER =

1. Brak pokrowca w zestawie,
2.5 szt. ustnikow
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ALKOHIT X100 ZOSTAL DOPUSZCZONY DO KONTROLI KIEROWCOW PRZEZ KRAJOWY URZAD
BEZPIECZENSTWARUCHUDROGOWEGO W PORTUGALII.

DANE TECHNICZNE ALKOHIT X100

Sensor

elektrochemiczny

Zakres pomiarowy

0,000 - 8,300%. (0,000 - 3,000 mg/L)

Wyswietlacz

LCD 18" - dot matrix 128x64 pikseli
3 miejsca po przecinku, podswietlany, 4 cyfrowy

Rozdzielczos¢ wskazan

Doktadnosé pomiaru*®

Wymiary

128 mm x 53 mm x 27 mm

Waga

148 g (bez baterii 126 g)

Pamiedé

ostatni pomiar
mozliwosc¢ zgrania 20 000 pomiaréw na PC

Zasilanie

akumulator Li-ion, 800 mAh 3,7V

Sygnalizacja dzwiekowa

Uktad kontroli / sygnalizacja roztadowania baterii

Tryb pomiaru

automatyczny i manualny

Funkcja automatycznego wytqczania

po 6 minutach bezczynnosci

Modut bluetooth

bezprzewodowa drukarka D100 (opcja)

Alkomat dowodowy

Swiadectwo wzorcowania (opcjonalnie)™

Jednostki mierzqce

promile (%o)
opcjonalnie: mg/L; g/100mL; %; g/100mL; mg/mL; mg/100mL; g/210L; g/L

Gwarancja na alkomat

Gwarancja na sensor

" patrz instrukcja obstugi / gwarancja
" dodatkowa optata za wystawienie swiadectwa wzorcowania
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