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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
- 1.1 Identyfikator produktu:
- Nazwa handlowa: Plyn do czyszczenia systemoéw mlecznych

- Numer artykutu: 5010 & 5013

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu: Srodek czyszczacy

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
- Producent/Dostawca:

Coffema International GmbH Obenhauptstralie 7
D-22335 Hamburg
info@coffema.de

Dystrybutor:

Coffema International Poland Sp. z 0.0.
Piekarnicza 12A, 80-126 Gdansk
coffema@coffema.pl

- Komoérka udzielajgca informacji: Product safety department
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Centrum Informacji Toksykologicznej (24 godziny na dobe):
Tel.: +058 - 682 04 04

Kontakt telefoniczny do dystrybutora:

Tel.: +058 - 326 34 50

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
- 2.2 Elementy oznakowania:
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
- Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia:

GHSO07

* Hasto ostrzegawcze: Uwaga

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H319 Dziata draznigco na oczy.

- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

(ciag dalszy na stronie 2)
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P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.
P501 Zawarto$c¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagrozenia:
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
- 3.1 Nie dotyczy
- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.
- Sktadniki niebezpieczne:
69227-22-1 | fatty alcohol ethoxylate propoxylate 1-<5%

< Eye Irrit. 2, H319
Konkretny limit koncentracji: Eye Irrit. 2; H319: C =210 %
n-Alkylpolyglycoside 1-<5%

Eye Dam. 1, H318
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéw / Oznakowanie dotyczgce zawartosci:
niejonowe srodki powierzchniowo czynne | <5%

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazdwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy:
- Wskazéwki ogélne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungg.
- Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.
- Po stycznosci ze skérg: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
- Po stycznosci z okiem:
Przeptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Obficie popi¢ wodg i wyj$¢ na swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarne;:
- Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

- 6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Zastosowac $rodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegodline zabiegi.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.

- Wskazéwki odnosnie wspélnego skltadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania: Zbiornik trzymac¢ szczelnie zamkniety.

- Klasa sktadowania: 12

- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli:

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczacych iloéci materiatéw, ktérych wartosci graniczne musiatyby byé kontrolowane
pod katem warunkéw miejsca pracy.

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia:
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.
My¢ rece przed przerwg i przed korhcem pracy.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.
- Ochrone drog oddechowych
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub diuzszej ekspozycji zastosowaé urzgdzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- Ochrona rak:

Rekawice ochronne!

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.
- Material, z ktérego wykonane sa rekawice:
Rekomendacja:
uvex u-chem 3000 (DIN EN 374)
Tworzywo: Kauczuk nitrylowy
Grubos$¢ materiatu: 0,5 mm
Wartos¢ przenikania: > 480 min (poziom 6)
Rekomendacja:
uvex u-fit strong N2000 (DIN EN 374)
Tworzywo: Kauczuk nitrylowy
Grubos$¢ materiatu: 0,2 mm
Wartos¢ przenikania: > 480 min (poziom 6)
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete!

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:
- Ogoine dane:
- Kolor: Zottawy
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony.
- Palno$¢é materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.
- Gérna: Nieokreslone.
- Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania.
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
*pH w 20 °C 11,1 (10%)
- Lepkosé:
- Lepkos$¢ kinematyczna
- Dynamiczna:
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspotczynnika log)
- Preznosé pary
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestosé w 20 °C:

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

1,07 g/cm?®

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Gestos¢ wzgledna: Nieokreslone.
- Gestos¢ par: Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje:

- Wyglad:

- Forma: Ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa:

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- Woda: 75,9 %

- Zawartos¢ ciat stalych: 16,3 %

- Zmiana stanu:

- Szybkos$¢ parowania: Nieokreslone.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajace brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Plyny tatwopalne brak

- Latwopalne ciala stale brak

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

- Substancje ciekle piroforyczne brak

- Substancje state piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnosé: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilno$é chemiczna:
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reakcje z mocnymi kwasami.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie zrgce/draznigce na skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(cigg dalszy na stronie 6)
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- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznos¢:

- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

- Dalsze wskazéowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdine:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych,
wod powierzchniowych badz do kanalizacii.
Nie moze przedostac sie w stanie nierozciennczonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Wylewanie wigkszych ilosci do kanalizacji lub wéd moze doprowadzi¢ do podwyzszenia pH. Podwyzszone
pH szkodzi organizmom wodnym. W rozciehczeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu warto$¢ pH
ulega znacznemu obnizeniu, tak wiec Scieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo
zagrazajg wodom.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

(ciag dalszy na stronie 7)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa brak
 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie ma zastosowania.
 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie ma zastosowania.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAL ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnotg a panstwami trzecimi
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: HSE department
- Partner dla kontaktéw: HSE Department
- Data poprzedniej wersji: 18.12.2020
- Numer poprzedniej wersji: 1
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Skroty i akronimy:

PBT: Trwate, posiadajace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPVB: bardzo trwate i wykazujace duzg zdolnos$¢ do bioakumulacii

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

- Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

(ciag dalszy od strony 7)

PL—





