brother

at yourside

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK,
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LC990BK,

KARTA BEZPIECZENSTWA

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

Wwersiji: 11
Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa (kod) produktu:

LC11BK (LK3636001, LK4689001), LC16BK (LK3518001, LK4709001),

LC38BK (LK3660001, LK4195001), LC39BK (LK5404001), LC60BK (LK5728001),
LC61BK (LK3365001, LK4296001, LK5794001), LC67BK (LK3668001, LK4221001),
LC975BK (LK5669001), LC980BK (LK3373001, LK4047001),

LC985BK (LK4620001, LK5400001), LC990BK (LK4460001),

LC1100BK (LK3571001, LK3984001), LC65HYBK (LK3261001, LK4329001),
LC67HYBK (LK3516001, LK4276001), LC990HYBK (LK3517001, LK4480001),
LC1100HYBK (LK3515001, LK4020001)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania

Produkty te to czarny tusz w kasetach do wielofunkcyjnych urzadzen atramentowych i odbiornikow
faksowych Brother Industries Ltd. Kartridz powinien by¢ wykorzystywany w takim stanie, w jakim
zostat dostarczony przez firme Brother i uzywany do wymienionych produktéw. Informacje podane w

niniejszej karcie SDS dotyczg jedynie wykorzystania zgodnego z zaleceniami firmy Brother.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Importer (USA)

Importer (Kanada)

Importer (Europa)

Importer (Australia)

Adres e-mail

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nr Telefonu Alarmowego
(24 godzin)

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telefon (do celéw informacyjnych): +81-52-824-2735

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA
Telefon (do celéw informacyjnych): +1-800-284-4329

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada
Telefon (do celéw informacyjnych): +1-514-685-0600

Brother International Europe Ltd.
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telefon (do celéw informacyjnych): +44-161-330-6531

Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
Telefon (do celéw informacyjnych): +61-2-9887-4344

sds.info@brother.co.jp

CHEMTREC
+1-703-527-3887 (Rynek migdzynarodowy)
+1-800-424-9300 (Ameryka p6tnocna)

Wytacznie dla Francji:
Numer telefonu osrodka leczenia zatru¢: ORFILA +33-1-45-425-959
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KARTA BEZPIECZENSTWA

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK,
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LC990BK,
LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

Wwersiji: 11

Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Klasyfikacja zgodna z Dyrektywa 1999/45/WE

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Klasyfikacja dla Australii

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Zgodnie z kryterium NOHSC (Narodowej Komisji Do Spraw Zdrowia | Bezpieczenstwa Pracy)

2.2 Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy oznaczajgce zagrozenie

Brak

Hasto Ostrzegawcze
Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozen
EUH208 - Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Moze powodowa¢ wystagpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Brak

2.3 Inne zagrozenia

Niniejszy produkt nie zawiera substancji uwazanych za trwate, ulegajgce bioakumulacji lub toksyczne (PBT). Niniejszy produkt nie zawiera
substancji uwazanych za bardzo trwate lub ulegajgce bioakumulacji w duzym stopniu (vPvB).

ISEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis mieszaniny: Atrament wodny do drukarek atramentowych (mieszanina).

nazwa chemiczna: Nr CAS Nr WE wiw % Klasyfikacja (67/548) Klasyfikacja
(rozporzadzeniu (WE)
1272/2008)
Glicerol 56-81-5 200-289-5 20-30 Nie klasyfikowany Nie klasyfikowany
Sadza 1333-86-4 215-609-9 1-5 Nie klasyfikowany Nie klasyfikowany
Woda 7732-18-5 231-791-2 65-75 Nie klasyfikowany Nie klasyfikowany
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5 220-120-9 <0.05 Xn; R22 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Xi; R41 Skin Irrit. 2, H315
Xi; R38 Eye Dam. 1, H318
R43 Skin Sens. 1, H317
N; R50 Aquatic Acute 1, H400

Kompletny tekst zwrotéw R i H zamieszczono w sekc;ji 16.
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at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK, Wwersiji: 11
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LCI90BK, Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER
LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkow pierwszej pomocy
Porada ogélna

Wdychanie

Kontakt ze skoérg

Kontakt z oczami

Spozycie

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione
objawy oraz skutki narazenia

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej
natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania z
poszkodowanym

W razie utrzymywania sie objawdw zapewni¢ pomoc medyczng.

Skontaktowa¢ sie z lekarzem. W przypadku wdychania zabra¢ ofiare na swieze powietrze i pozwoli¢
odpoczgg.

Natychmiast zdjg¢ skazong odziez i przemy¢ skazong skére duzg iloscig wody lub woda z mydtem.

Zapewni¢ pomoc medyczna. Jesli substancja dostata sie do oczu, natychmiast przemywac je duzg
iloscig wody przez okres przynajmniej 15 minut.

Zapewni¢ natychmiastowg pomoc medyczng. Przeptuka¢ usta wodg i podac¢ do picia 100-200 ml
wody.

kontakt ze skorg: Powtarzajacy sie i/lub przedtuzony kontakt ze skérg moze spowodowaé
podraznienie.

Kontakt z oczami: Moze spowodowaé podraznienie skory.

Potknigcie: Potkniecie moze spowodowaé¢ podraznienie przewodu pokarmowego. Mato
prawdopodobna droga narazenia.

WDYCHANIE:: Mato prawdopodobna droga narazenia.

Leczy¢ objawowo.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze

Nieodpowiednie srodki gasnicze

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane
z substancjg lub mieszaning

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Gasi¢ raczej suchym srodkiem chemicznym, dwutlenek wegla, rozpylona woda, piana.
Brak.

Termiczna dekompozycja organicznych komponentéw moze powodowac pojawienie sie tlenkow
wegla. Toksyczne gazy mogg pojawi¢ sie w wyniku spalania i stanowi¢ zagrozenie dla strazy
pozarnej. Produkty spalania: patrz rozdziat 10.

Nalezy uzywac¢ odpowiednich aparatéw oddechowych chronigcych przed tlenkiem i dwutlenkiem
wegla. Nalezy korzysta¢ z autonomicznych aparatéw oddechowych (SCBA) zaréwno w fazie ataku
akcji gasniczej jak i w czasie porzgdkowania zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczen
natychmiast po zakonczeniu pozaru. Pracownicy niewyposazeni w odpowiedni sprzet chronigcy
drogi oddechowe muszg opusci¢ obszar, by unikngé nadmiernej ekspozycji na toksyczne gazy
spalinowe pochodzace z réznych zrédet.
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at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

Data wystawienia: 26-grudnia-2007

Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK, Wwersiji: 11
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LCI90BK, Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci,
wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie
ochrony srodowiska

6.3 Metody i materialy zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie skazenia i
stuzace do usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Zapewni¢ wystarczajgca wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

Nie dopusci¢ aby substancja przedostata sie do kanalizacji. Nalezy zapobiec przedostaniu sie
poptuczyn do wod powierzchniowych.

Woytrzeé papierowym recznikiem chtonnym. Zmy¢ wodg, by usuna¢ pozostatosci atramentu.

Srodki ochrony osobistej: Patrz: Rozdziat 8.
Kwestie zwigzane z usuwaniem: Patrz sekcja 13.

ISEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace
bezpiecznego postepowania

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, fagcznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.3 Szczegb6lne zastosowanie(-a)
koncowe

Chroni¢ przed dzieémi. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.

Przechowywac z dala od $rodkéw utleniajgcych.

Produkty te to czarny tusz w kasetach do wielofunkcyjnych urzadzen atramentowych i odbiornikow
faksowych Brother Industries Ltd. Kartridz powinien by¢ wykorzystywany w takim stanie, w jakim

zostat dostarczony przez firme Brother i uzywany do wymienionych produktow.

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Ograniczenia narazenia w miejscu pracy

nazwa chemiczna: Glicerol
56-81-5
ACGIH TLV TWA: 10 mg/m°  mist
OSHA PEL TWA: 15 mg/m°® mist, total particulate

TWA: 5 mg/m® mist, respirable fraction

Unii Europejskiej

Wielka Brytania

STEL: 30 mg/m®
TWA: 10 mg/m®

Francja TWA: 10 mg/m°
Hiszpania TWA: 10 mg/m°
Niemcy TWA: 50 mg/m®
Ceiling / Peak: 100 mg/m®

Portugalia TWA: 10 mg/m°
Finlandia TWA: 20 mg/m°
Szwajcaria STEL: 100 mg/m°
TWA: 50 mg/m®

Polska TWA: 10 mg/m®
Irlandia TWA: 10 mg/m’

nazwa chemiczna: Sadza
1333-86-4
ACGIH TLV TWA: 3 mg/m° inhalable fraction

OSHA PEL TWA: 3.5 mg/m®
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Nazwa produktu:

at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK,

LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LC990BK,
LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015
Wwersiji: 11

Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

Unii Europejskiej

Wielka Brytania

STEL: 7 mg/m®
TWA: 3.5 mg/m®

Francja TWA: 3.5 mg/m’
Hiszpania TWA: 3.5 mg/m®
Niemcy Carc
Portugalia TWA: 3.5 mg/m®
Finlandia TWA: 3.5 mg/m®
STEL: 7 mg/m®
Dania TWA: 3.5 mg/m®
Polska TWA: 4.0 mg/m’
Norwegia TWA: 3.5 mg/m®
STEL: 7 mg/m®
Irlandia TWA: 3.5 mg/m®

STEL: 7 mg/m®

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie kontrole techniczne

Sprzet ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Ochrona rgk

Ochrona skory i ciata
Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska

W normalnych warunkach uzytkowania wystarczy dobra wentylacja ogoélna.

Zwykle nie wymagane. W sytuacjach poza normalnymi warunkami uzytkowania (na przyktad w

przypadku duzego wycieku) nalezy stosowa¢ ponizsze $rodki:

Okulary ochronne.
Rekawice ochronne.

Odziez z dtugimi rekawami i dtugie spodnie.
Duze wycieki: nosi¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
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Nazwa produktu:

KARTA BEZPIECZENSTWA

Data wystawienia:
Przejrzano dnia:

LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK,

LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LCI90BK,

LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

26-grudnia-2007
1-kwietnia-2015
Wwersiji: 11

Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

ISEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i

chemicznych

Wyglad
Stan skupienia
Barwa

Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu:

pH

Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura poczatku wrzenia i zakres
temperatury wrzenia

Temperatura Zaptonu

Szybkos¢ Prowania

tatwopalnos$¢ (ciato state, gaz)
Gorne/dolne wartosci graniczne palnosci
lub wybuchowosci

Cisnienie pary

gestosé pary

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalnos¢

Wspoitczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkosc¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje

Brak danych.

Ptyn

Czarny
Stabo
Brak danych
7 -9
-/<-5
> 100

°C
°C

Nie mniej niz 93.3°C

( Metoda z zamknietym tyglem; Metoda otwartego kubka (Cleveland open cup) )
Brak danych

Nie dotyczy

Brak danych

Brak danych

Brak danych

1.0-11 (H.0=1)
Rozpuszczalny (Woda)

Brak danych

>400 °C

Brak danych

1-5mPa:s

Nie jest substancjg wybuchowa
Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak danych.
Stabilny.

Nie sg dostepne zadne informacje.

Brak dostepnej informacji.
Silne czynniki utleniajace.

Zawiera: Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO ;).
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brother

at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

Nazwa produktu:

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK, Wwersji: 11

LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LC990BK, Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER
LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

toksycznos¢ ostra

Wdychanie
Kontakt z oczami
Kontakt ze skérg
Spozycie

Dziatanie zragce/draznigce na skoére

Dziata bardzo draznigco na oczy i
jest dla nich bardzo szkodliwy.

Dziala uczulajgco na drogi
oddechowe i skore.

Mutagennosé

Rakotwoérczosé

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.
LDs > 2000 mg/kg (Metoda OECD#420)

Niedraznigcy (Metoda: OECD#404)

Dziata minimalnie draznigco na oczy. (Metoda: OECD#405)

Nie uczula skéry (Metoda: OECD#429)

Ujemne (Metoda: OECD#471)

Sadza: W 1996 roku IARC (Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem) dokonata ponownej
oceny oddziatywania sadzy i umiescita jg w Grupie 2B substancji rakotwérczych (potencjalnych
substancji rakotworczych u ludzi). W tej grupie klasyfikowane sg substancje, dla ktérych brak
wystarczajgcych dowodéw dla ludzi ale istniejg wystarczajgce dowody dla zwierzat, na podstawie
ktérych mozna wyciggac wnioski o wtasciwosciach rakotworczych. Klasyfikacja oparta jest na
rozwoju nowotworow ptuc u szczuréw bedacych chronicznie narazane na lotng sadze w ilosciach
powodujgcych nadmiernie obcigzenie ptuc. Badania na innych zwierzetach niz szczury nie wykazaty
zwigzku pomiedzy obecnoscig sadzy a nowotworami ptuc.

Pozostate skladniki tego produktu nie zostaty zaklasyfikowane jako substancje rakotworcze
zodnie z opracowaniami monograficznymi IARC oraz przepisami NTP i OSHA.
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at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK,
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LC990BK,

LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015
Wwersiji: 11

Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

nazwa chemiczna:

Toksycznosé¢ dla alg

Toksycznosé¢ dla ryb

Toksycznosé¢ dla rozwielitek i
innych wodnych bezkregowcow

Glicerol LCs: 51 -57 mL/L 96 h ECs: >500 mg/L 24 h
56-81-5 static (Oncorhynchus mykiss) (Daphnia magna)
Sadza ECso: >5600 mg/L 24 h

1333-86-4 (Daphnia magna)

12.2 Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Brak dostepnej informacji.

nazwa chemiczna:

log Pow

Glicerol

-1.76

12.4 Mobilnos¢ w glebie

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg dostepne zadne informacje.

Niniejszy produkt nie zawiera substancji uwazanych za trwate, ulegajgce bioakumulacji lub
toksyczne (PBT). Niniejszy produkt nie zawiera substancji uwazanych za bardzo trwate lub
ulegajgce bioakumulacji w duzym stopniu (vPvB).

Brak dostepnej informacji.

ISEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania
odpadéw

Usuwaj zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Nie jest klasyfikowane przez "Zalecenia Dotyczace Transportu Niebezpiecznych Towaréw" ONZ

14.1 Numer UN (numer ONZ)

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa
UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci
dla uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z
zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

Brak

Brak

Brak

Brak
Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak regulacji w ramach DOT, IMDG, IATA.
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at your side KARTA BEZPIECZENSTWA

Data wystawienia: 26-grudnia-2007
Przejrzano dnia: 1-kwietnia-2015

Nazwa produktu: LC11BK, LC16BK, LC38BK, LC39BK, LC60BK, Wwersiji: 11
LC61BK, LC67BK, LC975BK, LC980BK, LC985BK, LCI90BK, Nr SDS: BHKO018-01-EUUSOTHER
LC1100BK, LC65HYBK, LC67HYBK, LC990HYBK, LC1100HYBK Ink

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

UE:Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne w dostawie/uzytku. (1999/45/EC).

USA: Wszystkie substancje chemiczne wchodzgce w sktad tego produktu sg i byty wyszczegdlnione
w wykazie substancji chemicznych TSCA i zadna z nich nie podlega nastepujagcym wymaganiom
TSCA: sekcja 4 - zasady badania, sekcja 5(a)(2) w wersji proponowanej lub ostatecznej - istotne
nowe reguty stosowania, sekcja 5(e) - przyjete zamowienia, sekcja 8(a) - reguty oceny wstepnej oraz
sekcja 8(d) - reguty sprawozdawczosci danych dotyczgcych BHP.

Kanada: WHMIS: Nie dotyczy. (Produkt przemystowy)

Nr.

ISEKCJA 16: Inne informacje

Petna tres¢ zwrotéw R wymienionych
w sekcjach 21 3

Petna tres¢ deklaracji H wymienionych
w rozdziatach 2i 3

Dodatkowe wskazéwki

Uwagi o przegladach

Numer referencyjny:

Skréty:

R22 - Dziata szkodliwie po potknieciu

R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R38 - Dziata draznigco na skore.

R43 - Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
R50 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Informacje dotyczg wytacznie tego produktu. Informacje mogg by¢ niewazne, gdy wykorzystywane
sg w potgczeniu z innymi materiatami lub w innych procedurach, dane te oparte sg na naszej
najlepszej wiedzy w dniu ich sporzadzenia (korekty).

SEKCJA 2, 3.

U.S. 29CFR Part 1910

ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological
Exposure Indices

IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization
EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC

NTP 11th Report on Carcinogens

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
DOT: Department Of Transportation (US)

IARC: International Agency for Research on Cancer

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)

PEL: Permissible Exposure Limit

STEL: Short Term Exposure Limit

TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)

TSCA: Toxic Substances Control Act (US)

TWA: Time Weighted Average

WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)
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