uotmr KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side

Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink

Wersja Nr: 2.1

Numer karty charakterystyki: BHMO044

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink
Mieszanina Mieszanina
Numer karty charakterystyki BHMO044

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowania Atrament na bazie wody do drukarek atramentowych
Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telephone (for information): +81-52-824-2735

Importer (Europe)
Brother International Europe Ltd.

Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telephone (for information): +44-161-330-6531

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail sds.info@brother.co.jp

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)

ISekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w my$| rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 [GHS]

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w my$| rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 [GHS]
EUH208 - Zawiera 1,2-Benzisothiazolin-3-one Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.
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uotmr KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side

Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych

ISEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna Nr. CAS Ne WE Numer indeksowy| % wagowo Klasyfikacja Numer
wedtug rejestracyjny
rozporzadzenia REACH
(WE) Nr
1272/2008
[CLP]
Water 7732-18-5 231-791-2 - 60-70 Nie Not applicable
klasyfikowany
Glycerol 56-81-5 200-289-5 - 20-30 Nie Not applicable
klasyfikowany
Triethylene glycol, 143-22-6 205-592-6 603-183-00-0 1-5 Eye Dam. 1 Registered
monobutyl ether (H318)
Magenta Dye * - - 1-5 Aquatic Chronic| Not applicable
3 (H412)
Diethylene glycol 111-46-6 203-872-2 603-140-00-6 1-5 Acute Tox. 4 Registered
(H302)
1,2-Benzisothiazolin-3-one 2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 <0.05 Acute Tox. 4 | Not applicable
(H302)
Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Dam. 1
(H318)
Skin Sens. 1
(H317)
Aquatic Acute 1
(H400)

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

ISekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie Usung¢ na swieze powietrze.

Kontakt z oczyma Przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, podnoszgc goérng i dolng
powieke Wezwa¢ lekarza.

Kontakt ze skora Wymy¢ skére wodg i mydtem. W razie podraznienia skéry lub wystapienia reakc;ji
uczuleniowej nalezy uzyskaé pomoc lekarza.

Spozycie Przeptukaé usta i popi¢ duzg iloScig wody.
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uou-er KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side
Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014
Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr:

Numer karty charakterystyki: BHMO044

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej hatychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélneqgo postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Leczy¢ objawowo.

iSekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy stosowac $rodki gasnicze odpowiednie dla miejscowych warunkéw oraz
otaczajgcego $rodowiska.

Niewlasciwe srodki gasnicze Brak danych.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z Brak danych
substancja chemiczna

5.3. Informacije dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne Strazacy powinni stosowac¢ niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
dla strazakow Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;.

iSekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronn rocedury w sytuacjach awaryjnych
Dla personelu nieratowniczego Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Dla stuzb ratowniczych Stosowacé srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekgciji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Zapobiega¢ przedostawaniu sie do ciekéw wodnych, kanalizacji, piwnic lub przestrzeni
ochrony srodowiska zamknietych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

brother

at your side
Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014
Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1

Numer karty charakterystyki: BHMO044
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Metody zapobiegajace O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
rozprzestrzenianiu
Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizaciji.
Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepiséw
Srodowiskowych.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.
ISekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia dotyczgce bezpiecznego Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
postepowania
Ogolne uwagi dotyczace higieny Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.
7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Warunki przechowywania Trzymac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym miejscu.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Wiasciwe zastosowanie(-a) Atrament na bazie wody do drukarek atramentowych
Wymaganych informacji nie zawarto w niniejszej karcie charakterystyki substanc;ji.
ISekcja 8: Kontrola narazenia i $rodki ochrony osobistej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne narazenia
Nazwa chemiczna Unia Europejska Zjednoczone Francja Hiszpania Niemcy
Krélestwo (Wielka
Brytania)
Glycerol - TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m® | TWA: 200 mg/m?
56-81-5 STEL: 30 mg/m?3
Diethylene glycol - TWA: 23 ppm - - TWA: 10 ppm
111-46-6 TWA: 101 mg/m?3 TWA: 44 mg/m3
STEL: 69 ppm

STEL: 303 mg/m3
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

brother

at your side
Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014
Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1

Numer karty charakterystyki: BHMO044
Nazwa chemiczna Wiochy Portugalia Niderlandy Finlandia Dania
Glycerol - TWA: 10 mg/m3 - TWA: 20 mg/m3 -
56-81-5
Diethylene glycol - - - - TWA: 2.5 ppm
111-46-6 TWA: 11 mg/m3
Nazwa chemiczna Austria Szwajcaria Polska Norwegia Irlandia
Glycerol - TWA: 50 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 - TWA: 10 mg/m3
56-81-5 STEL: 100 mg/m3 STEL: 30 mg/m?®
Diethylene glycol TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 mg/m3 - TWA: 23 ppm
111-46-6 TWA: 44 mg/m?3 TWA: 44 mg/m?3 TWA: 100 mg/m?
STEL 40 ppm STEL: 40 ppm STEL: 69 ppm
STEL 176 mg/m® | STEL: 176 mg/m? STEL: 300 mg/m?

Pochodny poziom niepowodujacy Brak danych.

zmian (DNEL)

Przewidywane stezenie

Brak danych.

niepowodujace zmian w srodowisku

(PNEC)

8.2. Kontrola narazenia

Wiasciwe srodki kontroli
technicznej

Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skory i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Srodki kontrolne narazenia

srodowiska

Brak danych.

Zwykle nie wymagane. W sytuacjach poza normalnymi warunkami uzytkowania (na
przyktad w przypadku duzego wycieku) nalezy stosowac¢ ponizsze srodki:

Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny.

Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny.

Nie jest koniecznym uzywanie urzadzen ochronnych wnormalnych warunkach uzytkowania

W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze byé
konieczna wentylacja i ewakuacja.

Brak danych.

ISekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny Plyn

Barwa ciemnoczerwony
Zapach Staby.
Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych
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uou-er KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink

Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

Wiasnos¢ Wartosci
pH 7 -9
Temperatura topnienia / krzepnigcia< -5 °C
Temperatura wrzenia / przedziat > 100 °C
temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu > 94 °C
Szybkos$¢ parowania Brak danych
tatwopalnos¢ (substancja stata, Brak danych
gaz)
Limit palnosci w powietrzu

Gérna granica palnosci: Brak danych

Dolna granica palnosci Brak danych
Cisnienie pary Brak danych
Gestos¢ pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna 1.0 - 11
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Rozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalnosé Brak danych
Wspétczynnik podziatu Brak danych
Temperatura samozaptonu > 400 °C
Temperatura rozktadu Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Lepkosé dynamiczna 2 - 5 mPas
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak danych

Uwagi e+ Metoda

Metoda z zamknietym tyglem, Metoda Cleveland
Open Cup (otwartego tygla),

Brak znanych

Brak znanych

Brak znanych

Brak znanych
Brak znanych
(H20=1)

Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych
Brak znanych

Brak danych.

ISekcja 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Brak danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Substancja stabilna w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji

10.5. Materialy niezgodne

Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji
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uou-er KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side
Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Tlenki wegla, Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki

ISekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje o produkcie

Wdychanie Brak danych
Kontakt z oczyma Brak danych
Kontakt ze skora Brak danych
Spozycie Nie klasyfikowany

Acute LDso > 2000 mg/kg (metoda OECD 423)

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (skorny) 20,695.70 mgl/kg
Dziatanie zragce/draznigce na skére Nie klasyfikowany
Niedraznigcy (metoda OECD 404)

Powazne uszkodzenie Nie klasyfikowany
oczu/dziatanie draznigce na oczy  Dziata minimalnie draznigco na oczy. (metoda OECD 405)

Dziata uczulajgco na drogi Nie klasyfikowany

oddechowe lub skoére Nie uczula skoéry (metoda OECD 429)

Dziatanie mutagenne na komorki Test AMES: Ujemny (método OCDE 471)

rozrodcze

Rakotwérczosé Skiadniki tego produktu nie zostaly zaklasyfikowane jako substancje rakotwoércze

zodnie z opracowaniami monograficznymi IARC oraz przepisami NTP i OSHA
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brother

at your side

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji:
Data wydania: 25-lis-2014

Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

07-gru-2018

ISekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Zawiera 0 % sktadnikéw o nieznanych zagrozeniach dla Srodowiska wodnego.

Nazwa chemiczna Glony/rosliny wodne

Ryby

Toksycznos¢ dla
mikroorganizmow

Skorupiaki

Glycerol -

51-57:96 h
Oncorhynchus mykiss
mL/L LC50 static

- 500: 24 h Daphnia magnal
mg/L EC50

Triethylene glycol,

monobutyl ether subspicatus mg/L EC50

500: 72 h Desmodesmus

2400: 96 h Pimephales
promelas mg/L LC50
static 2400: 96 h
Pimephales promelas
mg/L LC50 2200 - 4600:
96 h Leuciscus idus mg/L
LC50 static

- 500: 48 h Daphnia magnal
mg/L EC50

Diethylene glycol -

75200: 96 h Pimephales
promelas mg/L LC50
flow-through

EC50 = 29228 mg/L 15
min

84000: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych na temat produktu.

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna

Wspétczynnik podziatu

Glycerol -1.76

Triethylene glycol, monobutyl ether 0.51

Diethylene glycol -1.98
1,2-Benzisothiazolin-3-one 1.3

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.
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uou-er KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side

Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

iSekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowaé zgodnie z przepisami srodowiskowymi.

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IMDG

14.1 Nr UN/identyfikacyjny Nie podlega regulaciji
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Nie podlega regulaciji
14.3 Klasa zagrozenia Nie podlega regulaciji
14.4 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji

14.5 Substancja zanieczyszczajgcaNie dotyczy
srodowisko morskie

14.6 Postanowienia szczego6lne Zaden(-a,-e)
14.7 Transport luzem zgodnie z Brak danych
zatacznikiem Il do konwencji

MARPOL i kodeksem IBC

RID

14.1 Nr UN/identyfikacyjny Nie podlega regulaciji
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Nie podlega regulaciji
14.3 Klasa zagrozenia Nie podlega regulaciji
14.4 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
14.5 Zagrozenie srodowiska Nie dotyczy

14.6 Postanowienia szczeg6lne Zaden(-a,-e)

ADR

14.1 Nr UN/identyfikacyjny Nie podlega regulaciji
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Nie podlega regulaciji
14.3 Klasa zagrozenia Nie podlega regulaciji
14.4 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
14.5 Zagrozenie sSrodowiska Nie dotyczy

14.6 Postanowienia szczeg6lne Zaden(-a,-€)

IATA

14.1 Nr UN/identyfikacyjny Nie podlega regulaciji
14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa Nie podlega regulaciji
14.3 Klasa zagrozenia Nie podlega regulaciji
14.4 Grupa opakowaniowa Nie podlega regulaciji
14.5 Zagrozenie srodowiska Nie dotyczy

14.6 Postanowienia szczegélne Zaden(-a,-€)
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uou-er KARTA CHARAKTERYSTYKI

at your side

Data aktualizacji: 07-gru-2018
Data wydania: 25-lis-2014

Nazwa produktu: BT5000M, BT5001M, BT5009M Ink Wersja Nr: 2.1
Numer karty charakterystyki: BHMO044

ISekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny

EU-Regulations
Brak danych

Przepisy krajowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych

ISekcja 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéow stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotoéw H, o ktérych mowa w punkcie 3

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H315 - Dziata draznigco na skére

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Legenda
SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegodlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:
TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Warto$¢ limitu narazenia krétkotrwatego)

Tajemnica handlowa

Najwazniejsze odnosniki do literatury i zrédet danych
Brak danych

Data aktualizacji 07-gru-2018

Data wydania 25-lis-2014

Uwaga aktualizacyjna Brak danych

Niniejsza karta charakterystyki substancji spetnia wymogi rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

Oswiadczenie

Informacje dotycza wylacznie tego produktu. Informacje moga byé niewazne, gdy wykorzystywane sg w potaczeniu z

innymi materiatami lub w innych procedurach, dane te oparte sg na naszej najlepszej wiedzy w dniu ich sporzadzenia
(korekty).
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