Data korekty: 15.06.2018
Lyreco

KARTA BEZPIECZENSTWA SDS

Zgodnie z regulacjg (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajacg REACH)

Rozdziat 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY/ | IDENTYFIKACJA FIRMY/ PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa produktu: Lyreco - HP Color LaserJet M551 (507A) Yellow
Numer czesci: 5.940.672

1.2 ZIDENTYFIKOWANE ORAZ ODRADZANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI/MIESZANINY

Do uzycia w: Ta substancja/mieszanina to toner uzywany w drukarkach wykorzystujagcych metode elektrograficzna
i kserokopiarkach.

1.3 DOSTAWCA DANYCH DO KARTY BEZPIECZENSTWA

Dostawca: Lyreco Polska S.A.

Adres: Ul. Sokotowska 33, Sokotéw
05-806 Komordw
Poland

Numer telefonu: 801 300 002

Faks: 801 300 004

E-mail: msds@lyreco.com

Kontakt w godzinach:  9:00 - 17:00

1.4 NUMERY TELEFONOW W NAGLYCH WYPADKACH

Dostawca: 801 300 002 Kontakt w nagtych 9:00-17:00
wypadkach w
godzinach:

Numer alarmowy: 22 730 70 00

112 (ogélny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
** Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczace bezpieczehstwa na temat tonera, ktéry znajduje sie w kasecie do
drukarki laserowej

Rozdziat 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

2.2 ELEMENTY ETYKIETY

Oznakowanie zgodnie z systemem CLP/GHS:

NO

Piktogramy Zagrozen: FICTOGRAM
Hasto ostrzegawcze: N/A
Oswiadczenie o zagrozeniach: Nie dot
Srodki ostroznoéci: Nie dot
Srodki prewencyjne: Nie dot

Stosowane elementy oznakowania zgodnie z czescig 2 zatgcznika Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Nie dot

2.3 INNE ZAGROZENIA

Informacja czy substancja lub mieszanina spetnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006: Nie
Eksplozja pytu: EUH 210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie

Podraznienie drég oddechowych: Taka mieszanina, jak wiekszo$¢ proszkéw organicznych, moze spowodowac wybuch pytu,
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KARTA BEZPIECZENSTWA SDS

Zgodnie z regulacjg (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajacg REACH)

Podraznienie skoéry:

Podraznienie oczu:

jesli czastki utworza geste chmury.
W przypadku kontaktu z duza iloScig pytu tonera moze wystapi¢ niewielkie podraznienie
drég oddechowych.

Moze wystapi¢ minimalne podraznienie skéry.

Rozdziat 3. SKLAD / INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW

3.1 SUBSTANCJA lub MIESZANINA:

Mieszanina

Substancje w mieszaninie:

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Waga (%) REACH indeksu Oznakowanie zgodnie z
(przed rejestracja)| numer rozporzadzeniem CLP (WE) nr
Numer 1272/2008

Saturated polyester resin| Confidential 80-95% Registered Niesklasyfikowany

Pigment Confidential 2-8% Registered Niesklasyfikowany

Silica, treated Confidential 1-4% Registered Niesklasyfikowany

Polypropylene wax Confidential 1-4% Registered Niesklasyfikowany
Zinc(ll) complex salt 42405-40-3 0.25-1.5% Registered Flam. Sol 1, H228, Acute Tox.4,

H302, Aquatic Acutel, H400,
Aquatic Chronicl, H410

See SECTION 16 for full text of Classification Symbols, R/S-Phrases, and Hazard Statements
Substancje w zataczniku XIV do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (upowaznienie) lub zawarte na liscie potencjalnych substancji

wzbudzajacych szczegdlnie powazne obawy (SVHC): Brak
Substancje w zataczniku XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ograniczenia): Brak

Adnotacja:

All substances with CAS numbers not listed in the SDSs of our products are not classified as hazardous by the regulation (EC) No

1272/2008 (CLP) or included in the candidate list of SVHC

Wszystkie importowane substancje, w stosunku do ktérych zostaty osiggniete limity rejestracyjne podlegaja wyzej wymienionej
rejestracji przez przedsiebiorstwo importujgce lub przez wytagcznego przedstawiciela na Europe.

Rozdziat 4. PIERWSZA POMOC

4.1.1 INSTRUKCJE UDZIELANIA PIERWSZE) POMOCY WEDtUG MOZLIWE) EKSPOZYCJI

Wdychanie:
Kontakt z oczami:
Kontakt ze skéra:
Spozycie:

WyprowadzZ na Swieze powietrze. W razie wystgpienia szkodliwych skutkéw, zasiegnij porady lekarza
Nie pocieraj oczu. Natychmiast przemyj oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15 minut.

Sptukaj duza iloscig wody. Uzyj mydta. Jesli rozwinie sie podraznienie, zasiegnij porady lekarza.
Przeptucz jame ustng duza iloscig wody. Wypij kilka szklanek wody. W razie pojawienia sie objawéw
chorobowych zasiegnij porady lekarza

4.1.2 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PIERWSZE) POMOCY

Dodatkowe informacje dotyczgce

pierwszej pomocy:

Otarcia mechaniczne moga spowodowac podraznienie.

4.2 OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY | SKUTKI

Ostre objawy wynikajace z

ekspozycji:

Opdznione objawy wynikajace z

ekspozyciji:

4.3 WYMAGANE NATYCHMIASTOWE SPECJALISTYCZNE LECZENIE LUB SPRZET

Narazenie na nadmierne ilosci pytu moze spowodowac fizyczne podraznienie drég

oddechowych

Przedtuzajgce sie wdychanie nadmiernych ilosci pytu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia

ptuc

Niezbedna jest natychmiastowa pomoc lekarska: Natychmiastowa.
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KARTA BEZPIECZENSTWA SDS

Zgodnie z regulacjg (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajacg REACH)

Rozdziat 5. SRODKI OSTROZNOSCI W RAZIE ZAGROZENIA POZAREM

5.1 SPRZET DO GASZENIA OGNIA
Rekomendowany sprzet do gaszenia Gasnice zawierajace wode, suchy $srodek chemiczny, dwutlenek wegla lub pianke.

ognia:
Gasnice ktére nie powinny by¢ uzywane: Nieznane.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwiagzane z substancja/mieszanina
Wybuch (rozprzestrzenienie sie) pytu: Ta mieszanina, tak jak wiekszo$¢ organicznych substancji w formie pytu, kiedy
wystepuje w bardzo duzych iloSciach (znacznie powyzej ilosci wystepujgcych w
kasecie z tonerem), sproszkowana, w obecnosci zrédta zaptonu, moze spowodowad

wybuch pytu.
Niebezpieczne spalanie: Tlenek wegla i dwutlenek wegla

5.3 RADY DLA STRAZY POZARNE])

Strazacy w razie wystgpienia potrzeby powinni nosi¢ sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary ochronne, obuwie i maski
oddechowe. Nie nalezy wdycha¢ oparéw. Chtodzi¢ pojemniki mgta wodng w razie zagrozenia ogniem.

Rozdziat 6. SRODKI OSTROZNOSCI W RAZIE PRZYPADKOWEGO ROZPROSZENIA
6.1 OSOBISTE SRODKI OSTROZNOSCI, SPRZET OCHRONNY ORAZ PROCEDURY AWARY)NE
6.1.1 SRODKI OSTROZNOSCI DLA PERSONELU NIE-RATUNKOWEGO

Zminimalizowac ulatnianie sie czgsteczek. Nie uzywad odkurzacza o ile silnik nie jest oznaczony jako nieprzepuszczajgcy
czasteczek kurzu.

6.1.2 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PIERWSZE) POMOCY

Unika¢ wdychania kurzu.
Usuna¢ Zrédta zaptonu

6.1.3 ZABEZPIECZENIE OSOBISTE

Uzywac osobistego sprzetu ochronnego opisanego w sekgcji 8.

6.2 SRODOWISKOWE SRODKI OSTROZNOSCI

Nalezy trzyma¢ produkt z dala od kanatéw Sciekowych oraz uje¢ wody.

6.3 METODY ORAZ MATERIALY DO OPANOWANIA ORAZ OCZYSZCZENIA WYCIEKU PRODUKTU

Procedury stosowane w przypadku Najpierw delikatnie spryska¢ woda aby zapobiec rozwojowi kurzu. Wyciek powinien by¢

wycieku produktu: zamieciony lub wytarty. Pozostato$ci moga by¢ usuniete za pomocg mydta oraz zimnej
wody. Jezeli nie mozna czysci¢ podtogi woda, nalezy przykry¢ podtoge nadajgcymi sie do
tego kartkami papieru, w ktére nalezy zebrac¢ wyciek a nastepnie przetozy¢ je do
odpowiedniego pojemnika na odpady. Odziez moze by¢ prana lub czyszczona chemicznie
po zebraniu nadmiaru tonera z powierzchni zawsze z daleka od Zrédta ciepta poniewaz
moze to spowodowacd trwate zaplamienia.
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KARTA BEZPIECZENSTWA SDS
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Rozdziat 7. OBSLUGA | PRZECHOWYWANIE
7.1 SRODKI OSTROZNOSCI PRZY OBStUDZE

Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci

Trzymac z daleka od Zzrédet zaptonu. Unikac tworzenia sie pytu. Obstugiwa¢ w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.
Nie wdycha¢ pytu. Nie dopusci¢ do przedostania sie do oczu lub na skére. Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w rozdziale 8. Trzymac z daleka od Zrédet wysokiej temperatury i Zrédet zaptonu takich jak iskry i
otwarte ptomienie. Upewnij sie, ze wszystkie urzadzenia elektryczne sa uziemione przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah.
Nie uzywac z silnymi utleniaczami, ktére moga gwattownie utleni¢ materie organiczng w tej mieszaninie i w skrajnym
przypadku wywota¢ pozar. Unika¢ wyciekéw. Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas postugiwania
sie produktem. Umy¢ rece po kontakcie z produktem. Zdja¢ zanieczyszczong odziez | sprzet ochronny przed wejsciem do
miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2 WARUNKI DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA

Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci

Pojemniki przechowywa¢ zamkniete, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze pokojowej
Unika¢ wysokich temperatur >100°F/32°C

Nie przechowywac w poblizu silnych utleniaczy

Unika¢ materiatéw opakowaniowych zawierajacych plastyfikator, ktéry moze zmiekczy¢ produkt w razie bezposredniego
kontaktu

7.3 Szczegoétowe wskazania koncowe

Nie dot

Rozdziat 8. KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 PARAMETRY KONTROLI

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
Brak danych.

8.2 KONTROLA EKSPOZY(CJI

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca w warunkach normalnego
zastosowania

Indywidualne srodki ochrony takie jak srodki ochrony osobistej:
Ochrona drég oddechowych:

NIEODPOWIEDNIE UZYCIE RESPIRATOROW JEST NIEBEZPIECZNE. Nalezy uzyska¢ profesjonalng porade w sprawie wyboru
oraz uzywania respiratora. Nalezy postepowac wedtug przepiséw OSHA dotyczacych respiratoréw (29 CFR 1910.134 and
1910.137) i jezeli to konieczne, nosi¢ respirator zatwierdzony przez NIOSH. Respirator nalezy wybra¢ na podstawie jego
przydatnosci do odpowiedniego zabezpieczenia pracownika biorgc pod uwage warunki pracy, poziom zanieczyszczenia
powietrza oraz wystarczajgcy poziom tlenu.

Ochrona twarzy/oczu:

Soczewki kontaktowe nie sg przeznaczone do ochrony oczu. Wtasciwe srodki ochrony oczu musza by¢ uzywane zamiast
lub w potgczeniu z soczewkami kontaktowymi. Zalecane jest uzywanie okularéw ochronnych.

Ochrona dtoni/skéry:

W nagtych przypadkach lub w przypadkach nierutynowych operacji (takich jak czyszczenie wyciekéw, zbiornikéw
reaktorowych lub zbiornikéw zasobnikowych), nalezy nosi¢ aparat powietrzny SCBA. UWAGA! Respiratory oczyszczajgce
powietrze nie zabezpieczajg pracownika w atmosferze, w ktérej brakuje tlenu.

Zagrozenia termiczne:
Nie jest przewidziane
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Kontrola narazenia $srodowiska na niebezpieczenstwo:

Unika¢ uwalniania do srodowiska.

Dodatkowa ochrona:
Nie dot

Odziez oraz sprzet ochronny:

Nalezy nosi¢ rekawice zabezpieczajgce przed substancjami chemicznymi, wysokie obuwie, fartuchy oraz rekawice z
dtugim rekawem w celu zapobiegniecia przedtuzonemu i powtarzajgcemu sie kontaktowi ze skérg. Nalezy tez nosi¢ gogle
zabezpieczajace przed odpryskami chemicznymi oraz tarcze ochronng na twarz podczas pracy z ptynami, lub zamiast
tego aparat oddechowy zabezpieczajgcy cata twarz i zapewniajacy petna ochrone drég oddechowych.

Miejsca bezpieczenstwa:

Nalezy zapewni¢ miejsca bezpieczenstwa w razie nagtych wypadkdéw: do przemywania oczu, do szybkiego optukania sie
pod prysznicem oraz do umycia sie w miejscu pracy.

Zanieczyszczony sprzet:

Oddzieli¢ zanieczyszczong odziez z pracy od odziezy codziennej. Uprac przed ponownym uzyciem. Usungé
zanieczyszczenie z butéw oraz oczyscic¢ z niego osobisty sprzet ochronny. Nigdy nie zabieraé zanieczyszczonej odziezy

do domu.

Uwagi:

Nigdy nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ w miejscu pracy. Zachowywac higiene osobistg po uzyciu produktu, w szczegdlnosci

przed jedzeniem, piciem, paleniem, uzywaniem toalety czy stosowaniem kosmetykéw.

Rozdziat 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 SZCZEGOLOWE INFORMACJE

9.2

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Prég zapachu:
pH:

Punkt topnienia/Punkt zamarzania:

Temperatura zaptonu:
Granica wybuchowosci:
Gestos¢ wzgledna:
Temperatura samozaptonu:
Cisnienie pary:

Gestosc pary:

Ciezar wiasciwy:
Rozpuszczalnosd:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda:

Temperatura rozktadu:
Lepkos¢:
Witasciwosci utleniajgce:

INNE INFORMACJE

Nie dot

Ten produkt to toner uzywany w drukarkach i kopiarkach elektrofotograficznych.

Z6tty

Drobny proszek zétty
Delikatny zapach

Nie dot

Nie dot

“130°C
Substancja stata, nie dotyczy
Nie dot

Nie okreslono
Nie dot

Nie dot
1.1-1.3

Nie dot

Nie dot

Nie dot
>200°C

Nie dot
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Rozdziat 10. STABILNOSC | RELATYWNOSC CHEMICZNA

10.1 Reaktywnosc¢:

Zagrozenia reaktywnosci:

Nie ma

Dane o substancjach mieszanki: Nie ma

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

10.3 Niebezpieczna polimeryzacja:
10.4 Warunki jakich nalezy unikac¢:

10.5 Materiaty niekompatybilne:

10.6 Niebezpieczny rozkiad:

Produkt jest staty. W normalnych warunkach przechowywania oraz uzytkowania nie
wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.

Stata w normalnych warunkach uzytkowania.
Trzymac z dala od Zrédet ciepta, ognia, iskier oraz innych Zrédet zaptonu.
Materiaty silnie utleniajace.

Nie wystepuje.

Rozdziat 11. INFORMACJE NA TEMAT EFEKTU TOKSYKOLOGICZNEGO

Mieszanki:

Ostra toksycznos¢:
Spozycie:
Wdychanie:

Przez skére/wtasciwosci zrace:

Przez
podraznienie/wtasciwosci
Zrace:
Uszkodzenie/podraznienie
skéry:
Powazne uszkodzenie
wzroku/podraznienie oczu:

Uczulenia:
Dziatanie uczulajace na skére
(wrazliwos¢ skérna):
Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe (wrazliwos¢ drég
oddechowych):

Rakotworczos¢:

Mutagenicznos¢:

Whptywajgce szkodliwie na
rozrodczos¢:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie

jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie

wielokrotne:

Dodatkowe informacje w zakresie toksykologii:

Zgodnie z wynikami naszych testéw dotyczacych tej, lub podobnej mieszaniny, oraz
informacjami o substancjach zawartych w tej mieszaninie, przedstawionymi przez dostawcéw
w przypadku gdy mieszanina jest uzywana zgodnie ze standardowymi praktykami
branzowymi i regulacjami prawnymi, nie przewiduje sie powazniejszych szkéd.Potencjalne
skutki dla zdrowia zamieszczone sg w rozdziale 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
zamieszczone sg w rozdziale 4.

Nie dot
LD50: doustnie - szczur > 2500 mg/kg
LC50: wdychanie - szczur > 5,19mg/|/4 godz.

Nie dot

Niedrazniacy (krélik)

Niedrazniacy (krélik)

Kawia domowa - maksymalizacja; nie uczula: brak klasyfikacji

IARC (International Agency for Research on Cancer - Miedzynarodowa Agencja Badania Raka)
przeklasyfikowata sadze na grupe 2B, jednak testy na wdychanie przy uzyciu typowego
tonera wykazaty brak powigzania pomiedzy tonerem a nowotworem u zwierzat.

Toner nie jest mutagenny (jest negatywny) w tescie Amesa (Salmonella typhimurium,
Escherichia coli)

Nie dot

Nie dot
Brak dostepnych danych z badan

Brak dostepnych danych z badan
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Rozdziat 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Eko-toksycznosc¢: Brak
12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do Brak danych.
rozktadu:

12.3 Potencjat bioakumulacyjny: Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Czesciowo rozpuszczalny w wodzie.

12.5 Badania PBT & vPvB: Brak danych wskazujgcych na to, ze produkt ten spetnia kryteria PBT lub vPvB na mocy
rozporzgdzenia (WE) nr. 1907/2006

12.6 Inne szkodliwe skutki: Brak danych

Rozdziat 13. POZBYWANIE SIE ZUZYTEGO PRODUKTU

Wyrzucanie zuzytego produktu:

Niniejszy produkt nie jest uwazany za odpad niebezpieczny wedtug dyrektywy EU 91/689/EEC.
Nalezy wyrzucac jako odpad staty zgodnie z przepisami lokalnymi.
Puste opakowanie zawiera osady produktu.

Fizyczne/chemiczne witasciwosci wptywajace na utylizacje:
Symbol: Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.
Wyrazenia dotyczace ryzyka: Produkt ten nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami EU.

Informacje dotyczgce usuwania zuzytego produktu:

Nie cig¢ kasety z tonerem na kawatki o ile nie zostaty zastosowane $rodki zapobiegajace wybuchowi kurzu. Rozrzucone w powietrzu
czasteczki mogg utworzy¢ mieszanke wybuchowa. Pozbywac sie zgodnie z przepisami krajowymi, powiatowymi i lokalnymi.

Rozdziat 14. TRANSPORT

Produkt nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczgcymi transportu towaréw niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID).:

14.1 Numer UN: Jako mieszanina (dane dotyczace tonera o podobnym sktadzie): Ryby (Oryzias latipes):
LC50(96 godz.) > 100 mg/l (WAF) Skorupiaki (Daphnia magna): EC50(48 godz.) > 100 mg/I
(WAF) Algi (Pseudokirchneriel

14.2 Nazwa przesytki UN: Brak przydzielonych

14.3 Klasyfikacja zagrozenia: Nie dot

14.4 Grupa pakowania: Nie dot

14.5 Zagrozenia sSrodowiskowe: Nie dot

14.6 Ochrona uzytkownika: Nie dot

14.7 Transport hurtowy: Postepowanie takie jak narazenie na wode, toczenie, upadek lub wstrzas pojemnika moze

spowodowac uszkodzenie worka wewnetrznego i rozproszenie mieszaniny. Unikaé
bezposredniego nastonecznienia i gorac

Rozdziat 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW
15.1 INFORMACJE PRAWNE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA
Karta bezpieczenstwa zostata przygotowana zgodnie z:
Przepisy EU: Nie dot
Przepisy EPA: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, rozporzadzenie REACH, (WE) 1272/2008/WE,
rozporzadzenie (WE) nr 1999/45/WE oraz rozporzadzenie (WE) nr 67/548/EWG,
rozporzgadzenie 648/2004/WE. - Substancje na lisc

llo$¢ do zgtoszenia wg CERCLA: Nie dot

Informacje dla Superfund:
Kategorie niebezpieczne:
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Lyreco

Data korekty: 15.06.2018

KARTA BEZPIECZENSTWA SDS

Zgodnie z regulacjg (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajacg REACH)

Bezposrednia:
Opédzniona:
Ogien:
Cisnienie:
Reaktywnos¢:

Sekcja 302 - Szczegdlnie niebezpieczne: Brak
Sekcja 311 - Niebezpieczne: Nie wymieniono

Brak
Brak

Brak
Brak
Brak

15.2 OCENA ZAGROZENIA CHEMICZNEGO

Nie wymieniono

Rozdziat 16. INNE INFORMACJE

Rozdziaty zawierajgce aktualizacje i/lub nowe oswiadczenia:

Nowo wydany zgodnie z rozporzgdzeniami (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajgcy REACH)

Uwagi Ogdlne:

Przedstawione tutaj informacje oparte sa na naszej obecnej wiedzy. Nie powinny by¢ zatem traktowane jako gwarancja
poszczegdlnych wiasciwosci produktu tutaj opisanego ani tez gwarancja przydatnosci do konkretnego zastosowania.

Odniesienia do pismiennictwa:

Wyrazenia dotyczace
bezpieczenstwa:

Poniewaz w rozdziale 3.2 wymieniono sktadniki okreslone jako bardzo toksyczne dla
organizméw wodnych, reprezentatywna prébka tonera zostata przebadana pod katem

toksycznosci wzgledem organizmoéw wodnyc

Nie dot

Oswiadczenie o stosowaniu Srodkéw Brak

ostroznosci:

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia:

Szkolenie pracownikéw:

Nie dot

Brak
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Data korekty: 15.06.2018

KARTA BEZPIECZENSTWA SDS

Zgodnie z regulacjg (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (EU) nr 453/2010 (zmieniajacg REACH)

Klucz do skrotow i skrotowcow uzytych w niniejszym dokumencie:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (Amerykanskie Zrzeszenie Panstwowych Higienistéw
Pracy)

N/A = Not Applicable (Nie dotyczy)

CERCLA = Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act (Ustawa o wszechstronnych
Srodowiskowych reakcjach, odszkodowaniach i zobowigzaniach)

NFPA = National Fire Protection Association (Narodowe
stowarzyszenie ochrony przeciwpozarowej)

CLP = Classification, Labeling, and Packaging (klasyfikacja,
oznakowanie i pakowanie)

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
(Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

DSD = Dangerous Substances Directive (Dyrektywa w sprawie
klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych)

OSHA = Occupational Health and Safety Administration (Agencja
Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy)

EC = European Community (Wspdlnota Europejska)

PEL = Permissible Exposure Limit (Dopuszczalny poziom
oddziatywania)

ECHA = European Chemicals Agency (Europejska Agencja
Chemikaliéw)

SCBA = Self Contained Breathing Apparatus (Autonomiczny
Aparat Oddechowy)

EPA = Environmental Protection Agency (Agencja Ochrony
Srodowiska)

STOT = Specific Target Organ Toxicity (Toksycznos¢ Swoista dla
Organéw Docelowych)

EU = Europe or European (Europa lub europejski)

TLV = Threshold Limit Value (graniczna warto$¢ progowa
stezenia)

GHS = Globally Harmonized System (Globalnie Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw)

UK = United Kingdom (Zjednoczone Krélestwo)

UN = United Nations (ONZ)

KLAUZULA ZRZECZENIA SIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Wszystkie wymienione znaki towarowe oraz wzorce stanowig wtasnos¢ ich odpowiednich wtascicieli i zostaty uzyte wytgcznie w celach identyfikacyjnych.
Produkty te nie sa sponsorowane przez, powigzane z, produkowane ani dystrybuowane przez wspomnianych tutaj producentéw.

Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do odpowiednio przeznaczonego materiatu i nie moga odnosi¢ sie do takiego materiatu uzytego w
powigzaniu z innymi materiatami ani tez uzytego w jakimkolwiek innym procesie. Informacje te sa, zgodnie z przekonaniem i wiedza firmy, rzetelne i
doktadne w dniu ich opracowania. Jednakze nie zapewnia sie niniejszym zadnej gwarancji ani poreczenia co do ich doktadnosci, wiarygodnosci oraz
gruntownosci. Odpowiedzialno$¢ za zbadanie czy niniejsze informacje sg przydatne w konkretnym przypadku lezy w gestii danego uzytkownika.
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