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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : BALL PEN BLACK ATRAMENT
Kod produktu : 85-08-Al.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Atrament do PARKER: BP broad refills
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : Newell Poland Sp. Z o.0..
Adres : Plac Andersa 7.61-894.Poznan.Poland.
Telefon : +48 61 28142 00. Fax:.
Aftersales.SERVICE @newellco.com
www.newellrubbermaid.com
1.4. Numer telefonu alarmowego : +48 58 682 04 04.
Stowarzyszenie/Organizacja : Pomerania Center of Toxicology.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302).
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Dziatanie uczulajace na skoére, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekle, Kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

¥

GHS07 GHSO05 GHS09

Hasto ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikatory produktu :

EC 265-449-9 C.I. SOLVENT BLACK 46
603-098-00-9 2-FENOKSYETANOL

EC 282-630-8 C.I. SOLVENT VIOLET 8
603-057-00-5 ALKOHOL BENZYLOWY
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Ogélne :

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie :

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ ... po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pi€ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P271 Stosowa¢ wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

pP272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 Unika¢ uwolnienia do §rodowiska.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wodyi...

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal
ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzeny/...

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnac¢
porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P405 Przechowywac pod zamknigciem.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do ...
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowane;j
przez  Europejska  Agencj¢  Chemikaliow  (ECHA)  zgodnie z  art. 57  rozporzadzenia =~ REACH:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriéw mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr
1907/2006.
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SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 65113-55-5 GHSO05, GHS09, GHS07 50 <=x % < 100
EC: 265-449-9 Dgr

C.I. SOLVENT BLACK 46

Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

CAS: 100-51-6
EC: 202-859-9

ALKOHOL BENZYLOWY

Wng
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H302

M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
INDEX: 603-098-00-9 GHSO07 [1] 25<=Xx % <50
CAS: 122-99-6 Wng
EC: 204-589-7 Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
2-FENOKSYETANOL
CAS: 84281-86-7 GHSO07, GHS05 25<=x% <10
EC: 282-630-8 Dgr
Acute Tox. 4, H302
C.I. SOLVENT VIOLET 8 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 4, H413
INDEX: 603-057-00-5 GHSO07 [1] 25<=x%<10

Informacja o sktadnikach :

[1] Substancja, dla ktérej istnieja limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.

NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :

W przypadku dostania si¢ w duzej ilosci do drég oddechowych, wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze,
zapewnic ciepto oraz warunki do odpoczynku.

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej. W kazdym przypadku skontaktowac si¢ z lekarzem,
w celu oceny koniecznosci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania, zastosowaé sztuczne oddychanie usta-usta i wezwac lekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czysta woda przez 15 minut.
Bez wzgledu na stan poczatkowy, skierowa¢ poszkodowanego do okulisty i pokaza¢ mu etykiete.
W wypadku zanieczyszczenia skéry :
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skér¢ woda z mydtem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.
Zwréci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomigdzy skoérg a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.
W razie wystapienia objawéw reakcji alergicznej zasiggna¢ porady lekarza.
Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegly i/lub wystgpuja uszkodzenia skéry, nalezy skonsultowaé si¢ z lekarzem lub
przetransportowac poszkodowanego do szpitala.
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W wypadku polkniecia :
Poszkodowanemu nie podawa¢ niczego doustnie.
W wypadku potknigcia, jesli ilo$¢ jest mata (nie wigcej niz jeden tyk), przeptuka¢ usta woda, poda¢ wegiel medyczny i
skonsultowac si¢ z lekarzem.
Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywotywa¢ wymiotow.
Niezwlocznie wezwac lekarza i pokaza¢ mu etykiete.
W razie przypadkowego potknigcia skontaktowaé si¢ z lekarzem, w celu oceny koniecznosci kontroli i dalszego leczenia
objawowego w warunkach szpitalnych. Pokaza¢ etykiete.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze
W razie pozaru zastosowaé nastgpujace srodki :
- rozpylona woda lub mgta wodna
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- proszek BC
- dwutlenek wegla (CO2)

Nieodpowiednie $rodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowac nastgpujacych srodkéw :
- strumien wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

W wyniku pozaru czegsto powstaje gesty, czarny dym. NaraZzenie na dzialanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla
zdrowia.

Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastgpujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac si¢ ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla osob poza ratownikami
Unika¢ wdychania oparéw.
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.

W przypadku rozlania duzych ilosci, ewakuowaé¢ caly personel i zezwoli¢ na interwencje tylko przeszkolonym pracownikom
wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajace.

Dla ratownikow
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ maja by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
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6.2. SrodKi ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany material przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit,
ziemia okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do $ciekéw lub drég wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac¢ rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg si¢ rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.
Osoby, u ktérych wystapily kiedykolwiek uczulenia skérne, nie powinny mie¢ kontaktu z ta mieszanina.
7.1. SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wlasciwg wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
Pomieszczenia, w ktérych mieszanina jest uzywana w sposéb ciagly, nalezy wyposazy¢ w prysznice ratunkowe i oczomyjki.
Zapobieganie pozarom :
Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostgpem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac¢ si¢ do $rodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Unika¢ wdychania oparéw.

Unika¢ wdychania oparéw. Prace przemystowe w czasie ktéryche moga by¢ one wydzielane nalezy przeprowadza¢ w zamknigtych
aparatach.

Wyposazy¢ miejsce emisji w odsysacz gazow jak réwniez zapewni¢ ogdlna wentylacj¢ pomieszczenia.
Nalezy réwniez dostarczy¢ aparaty oddechowe dla wykonania niektérych specjalnych zadan i w razie naglego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbiera¢ emisj¢ w miejscu powstawania.
Bezwzglednie unika¢ kontaktu mieszaniny z oczami.
Otwarte opakowania nalezy zamykac¢ starannie i przechowywac¢ w pionowej pozycji.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywa¢ poza zasiggiem dzieci.
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywaé razem z zywno$cia, napojami i karma dla zwierzat.

Podtoga musi by¢ nieprzepuszczalna i tworzy¢ zaglebienie zbiorcze tak, ze w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bgdzie mogta
si¢ wydosta¢ poza ten obszar.

Pakowanie
Zawsze przechowywaé w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe
Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne warto$ci narazenia zawodowego :

- Niemcy - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Przekroczenie | Uwagi
122-99-6 20 ppm 2()
110 mg/m3
- Polska (2014) :
CAS NDS: NDSCh: Ceiling : Definicja : Kryteria :
122-99-6 230 mg/m3
100-51-6 240 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej

Stosowany sprzgt ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.

Przechowywac¢ sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;.

Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢
wlasciwg wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.

Ochrona oczu / twarzy

Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Stosowa¢ ochrong¢ oczu zaprojektowana w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.

Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostona boczna zgodne z norma PN-EN 166.

W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.

Okulary korekcyjne nie zapewniaja ochrony.

Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca si¢ noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktérych moga by¢ narazeni na
draznigce dziatanie oparéw.

Pomieszczenia, w ktérych produkt jest uzywany w sposéb ciagly, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.

Ochrona dloni

Uzywa¢ odpowiednich rekawic chroniacych przed chemikaliami, zgodnych z norma PN EN-374.

Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugoéci ich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga by¢
stosowane, niezbedna ochron¢ przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana tatwos¢
manipulacji.

Typ zalecanych rekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

Zalecane parametry :

- Nieprzemakalne r¢kawice zgodne z norma PN EN-374

Ochrona ciata.

Unika¢ zanieczyszczenia skory.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :

W przypadku silnych rozpryskéw, uzywaé odziezy chroniacej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajacymi
cieczy w postaci ptynnej (typ 3), zgodnej z normg PN EN-14605, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skorg.

W razie zagrozenia rozpryskami, uzywac odziezy zapewniajacej ograniczona skuteczno§¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami
(typ 6), zgodnej z normg PN EN-13034, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czg¢sci ciala.
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- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania oparéw.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé odpowiedni sprz¢t ochrony drég oddechowych.

Jezeli pracownicy sa wystawieni na st¢zenia przekraczajace graniczne warto$ci narazenia, powinni stosowa¢ odpowiedni,
zatwierdzony sprzet ochrony drég oddechowych.

Filtr(y) chroniacy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z norma PN EN-14387 :
- Al (brazowy)

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje ogélne
Stan fizyczny : ptynna ciecz

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :

pH: 6.70 .

obojetne.
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie wyszczeg6lniona.
Temperatura zaptonu : 101.00 °C.
Ci$nienie pary (50°C) : nie wyszczeg6lniona.
Gestose : nie okreslona.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : nierozpuszczalny.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie wyszczeg6lniony.
Temperatura samozaptonu : nie wyszczeg6lniona.
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie wyszczeg6lniona.

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCIJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i
dwutlenek wegla, dymy, tlenek azotu.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5. Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalnia¢/tworzy¢ nastgpujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
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SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Moze spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenia oczu, tj. uszkodzenia tkanki w oku lub powazne fizyczne pogorszenie widzenia,
ktére nie jest catkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszacego 21 dni.

Do typowych skutkéw powaznych uszkodzen oczu zalicza si¢ zniszczenie rogéwki, utrzymujace si¢ zmetnienie rogéwki, zapalenie
teczowki.

Dziatanie drazniace moze spowodowaé pogorszenie dziatania drég oddechowych, z objawami takimi jak kaszel, krztuszenie i
trudnosci z oddychaniem.

Moze wywota¢ reakcj¢ alergiczng w nastgpstwie kontaktu ze skora.
11.1.1. Substancje
Toksycznos¢ ostra :

C.I. SOLVENT VIOLET 8 (CAS: 84281-86-7)
Droga pokarmowa : DL50 =700 mg/kg
Gatunek : szczur

11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate zmiany.
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat si¢ do $ciekéw lub drég wodnych.
12.1. Toksyczno$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla Srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
Brak dostgpnych danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.
Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Stwarza niewielkie zagrozenie dla wody.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiaéciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okre§lone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drég wodnych.
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Odpady :

Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywaé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagroZzenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firm¢ zajmujaca
si¢ przetwarzaniem odpaddéw.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w §rodowisku.
Brudne opakowania :
Oprézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykietg(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadéw.
2014/955/WE, 2008/98/EWG :
08 01 13 * osady z usuwania farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i
ICAO/IATA dla powietrznego (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
3082

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

UN3082=MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
I

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
- Substancja niebezpieczna dla srodowiska :

Y

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID |Klasa Kod Gr.Pakow| Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. | Tunel
szczegllne
9 M6 1 9 90 SL 274 335375 601 |E1 3 -

Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

IMDG Klasa 2°Label |Gr.Pakow|LQ EmS Przepisy EQ
szczegdlne
9 - 11T SL F-A,S-F 274 335 969 El

Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

[IATA |[Klasa  [2°Label |Gr.Pakow|Passager |Passager | Cargo [Cargo [note [EQ |
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964 450 L 964 450L A97 |E1
Al158
A197

A97 |E1
A158
A197

Y964 30kg G

Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA4.4.4 - DS A197)
W przypadku iloéci limitowanych patrz cz¢§¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku iloéci wylaczonych patrz czgs¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:

Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2016/1179. (ATP 9)
- Informacje dotyczace opakowania:

Mieszanina jest pakowana w opakowania o objgtos$ci nieprzekraczajacej 125 ml.

Opakowania powinny by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenia o niebezpieczenstwie (patrz Rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008, Zatacznik II, Czgs¢ 3).

- Szczegodlne postanowienia :

Brak dostgpnych danych.

- Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
Niemcy : WGK 1 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sag nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa
na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;j.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych
instrukcji dotyczacych obchodzenia si¢ z nia.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialnos$¢ za podjgcie niezbgdnych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpieczenstwa zwiazanych z
ta mieszaning, a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H302
H317
H318
H319
H332
H335
H400
H410
H413

Dziata szkodliwie po potknigciu.

Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Moze powodowa¢ diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
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Skréty :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja
dotyczaca migdzynarodowego transportu drogowego materialéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace mi¢dzynarodowego transportu kolejowego towar6w niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO5 : dziatanie Zrace

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO09 : srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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