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‘ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa produktu:

DLUGOPIS D.RECT 294 ZIELONY

DLUGOPIS D.RECT 294 NIEBIESKI

DLUGOPIS D.RECT 294 DISPLAY 24szt (dot. koloru zielonego i niebieskiego)
WKLAD LE 015 ZIELONY 107mm (294/AT-15)

WKLAD LE 015 NIEBIESKI 107mm (294/AT-15)

Nazwa indeksowa:

101324 DLUGOPIS D.RECT 294 ZIELONY

101323 DLUGOPIS D.RECT 294 NIEBIESKI

101325 DLUGOPIS D.RECT 294 DISPLAY 24szt (dot. koloru zielonego i niebieskiego)
009198 WKLAD LE 015 ZIELONY 107mm (294/AT-15)

009197 WKLAD LE 015 NIEBIESKI 107mm (294/AT-15)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Tusz do dtugopisow

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Leviatan-Poligrafia Sp. z o.0.

ul. Rudawka 88

43-300 Bielsko-Biata

Tel. +48 33 443 21 01

e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: leviatan@leviatan.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 telefon alarmowy

+48 33 443 21 01 (w godz. 8.00-16.00) - nr dostawcy

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+48 12 411 99 99 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenia fizyko-chemiczne: brak

Zagrozenia dla zdrowia: dziata draznigco na oczy
Zagrozenia dla srodowiska: brak
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2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogramy:

GHS07

Hasto ostrzegawcze:
UWAGA

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

Oznakowanie dla opakowan zawierajacych < 125 mil:

Piktogramy:

GHS07

Haslo ostrzegawcze:
UWAGA

2.3. Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Produkt jest mieszaning. Zawiera sktadniki niebezpieczne podanie ponizej oraz pozostate sktadniki
niestwarzajgce zagrozenia lub znajdujgce sie w mieszaninie ponizej wartosci progowych:

Nazwa CAS/ Stezenie Klasyfikacja CLP
WE / % wag.
Nr indeksu

Nr rej. REACH
2-fenoksyetanol’ 122-99-6 10-25% Acute Tox. 4, H302
204-589-7 Eye Irrit. 2, H319
603-098-00-9
Nie dotyczy™
Fenylometanol’ 100-51-6 10-25% Acute Tox. 4, H302
202-859-9 Acute Tox. 4, H332
603-057-00-5

Nie dotyczy™

" - substancja posiadajgca okreslone krajowe wartosci NDS
™ - substancja lub jej zastosowania sg zwolnione z rejestracji, roczna wielko$¢ obrotu nie wymaga rejestraciji, lub
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przewiduje sie rejestracje w pdzniejszym terminie rejestracji
Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotow H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy.

Zalecenia ogolne:

Przerwac kontakt/narazenie. W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast
wezwac zawodowg stuzbe zdrowia. Pokaza¢ lekarzowi oznakowanie z etykiety lub karty charakterystyki
produktu. Poinformowac lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Usungé zanieczyszczong
produktem odziez.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym.

Skazenie skory:
Zmy¢ wodg z mydtem i dobrze sptukac. W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosic sie do lekarza. Zdjgé
zanieczyszczong odziez i obuwie.

Skazenie oczu:

Przeptuka¢ oczy delikatnym strumieniem wody, od czasu do czasu podnoszac gorng i dolng powieke. Usungé
szkta kontaktowe, jezeli sg. Nalezy kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 10 minut. W przypadku trwatego
podraznienia lub uszkodzenia oka zgtosi¢ sie niezwtocznie do lekarza.

Narazenie inhalacyjne:
Dostarczy¢ Swieze powietrze, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci skonsultowaé sie z
lekarzem.

Spozycie:

Po spozyciu przeptukac jame ustng i popi¢ wodg. Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.
Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawaé niczego
doustnie osobie nieprzytomnej. Niezwtocznie zasiegnaé pomocy medyczne;j.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia.
Ostre objawy — produkt powoduje podraznienie oczu

Opoéznione objawy — brak danych

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym.
Informacja dla lekarza: brak antidotum, stosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze.

Odpowiednie srodki gasnicze:

Dla matych pozarow — proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, mgta wodna
Dla duzych pozaréw — mgta wodna, piany gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowaé wody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning.
Podczas pozaru mogg uwalniaé sie niebezpieczne produkty rozktadu oraz trujgce gazy.
5.3. Informacje dla strazy pozarne;.
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Produkt nie zawiera tatwopalnych substancji, ale bedzie sie palit w wysokiej temperaturze. Stosowac
indywidualny aparat do oddychania z catkowitg ostong twarzy, ochronne okulary, rekawice, buty. Pary
unoszgce sie w czasie pozaru ttumi¢ rozpylong wodg. Unika¢ przedostawania sie wody po gaszeniu pozaru
do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

Zalecenia ogélne: usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W miare mozliwosci usung¢ z obszaru zagrozenia opakowania produktu nie objete ogniem.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Stosowac gogle ochronne, odziez ochronng oraz rekawice ochronne.

Rozsypany/rozlany produkt zebra¢. Oczysci¢ skazony teren. Unika¢ przedostawania sie do wod, Sciekow i
gleby. Nie wdycha¢ oparéw.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Brak specyficznych wymagan.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.
Unika¢ przedostawania sie produktu do sciekéw, gleby, zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia.
Ewentualny wyciek przesypa¢ adekwatnym sorbentem (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa), zebra¢ do
opisanych pojemnikdow i przekaza¢ do likwidacji. Oczysci¢ zanieczyszczong powierzchnig. Zapewnié
odpowiednie przewietrzenie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Bezpieczne postepowanie — Sekcja 7
Indywidualne srodki ochrony — Sekcja 8.
Postepowanie z odpadami — Sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, nie dopuszczac do tworzenia sie niebezpiecznych stezen
oparéw. Nie rozpyla¢. Przeczytaé etykiete oraz instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania. Unika¢ kontaktu
ze skorg i z oczami. Zdjgé zanieczyszczong produktem odziez.

Higiena przemystowa:

- wskazana wtasciwa wentylacja podczas pracy (wentylacja ogdlna i miejscowa wywiewna)

- zapewnic¢ stanowisko do ptukania oczu i rgk w przypadku ich skazenia

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakohczeniu pracy

- nalezy przestrzegac zwyktych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja.
Brak

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tjcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci.

Suche pomieszczenie w szczelnie zamknietym opakowaniu. Przechowywaé z dala od Zrédet ciepta,
bezposredniego nastonecznienia i ognia. Przechowywa¢ z dala od dzieci. Unika¢ kontaktu z zywnoscia,
paszami. Nie sktadowa¢ w poblizu materiatéw niezgodnych (patrz Sekcja 10).

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe.
Brak dodatkowych informaciji.
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‘ SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:
Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Nazwa CAS NDS [mg/m?] NDSCh [mg/m?3]
2-fenoksyetanol 122-99-6 230 -
Fenylometanol 100-51-6 240 -

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skltadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiaréow:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania prébek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy — o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

DNELs (Derived No Effect Levels, oszacowane poziomy nie wywotujgce efektu) dla skiadnikow
niebezpiecznych preparatu:
2-fenoksyetanol (CAS: 122-99-6)

Pracownicy Konsumenci
Droga Ostre Ostre efekty | Chroniczne | Chroniczne | Ostre Ostre efekty | Chroniczne | Chroniczne
narazenia efekty systemowe | efekty efekty efekty systemowe | efekty efekty
lokalne lokalne systemowe | lokalne lokalne systemowe
Pokarmowa | b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 9.23 mg/kg | 9.23 mg/kg
m.c./dzien m.c./dzien
Inhalacyjna | b. d. b. d. 8.07 mg/m* | 8.07 mg/m® | b.d. b. d. 2.41 mg/m* | 2.41 mg/m?
Skérna b. d. b. d. b. d. 20.83 b. d. b. d. b.d. 10.42
mg/kg mg/kg
m.c./dzien m.c./dzien
b. d. — brak danych.
Fenylometanol (CAS: 100-51-6)
Pracownicy Konsumenci
Droga Ostre Ostre efekty | Chroniczne | Chroniczne | Ostre Ostre efekty | Chroniczne | Chroniczne
narazenia efekty systemowe | efekty efekty efekty systemowe | efekty efekty
lokalne lokalne systemowe lokalne lokalne systemowe
Pokarmowa | b.d. b. d. b. d. b. d. b. d. 20 mg/kg | b.d. 4 mg/kg
m.c./dzien m.c./dzien
Inhalacyjna | b. d. 110 mg/m?® b. d. 22 mg/m?® b. d. 27 mg/m? b. d. 5.4 mg/m?
Skoérna b. d. b. d. 40 mg/kg | 8 mg/kg | b.d. 20 mg/kg | b.d. 4 mg/kg
m.c./dzien m.c./dzien m.c./dzien m.c./dzien

b. d. — brak danych.

8.2. Kontrola narazenia:
Zalecenia w zakresie srodkéw technicznych
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Mechaniczna wentylacja ogdlna pomieszczenia jest wystarczajgca do pracy w normalnej temperaturze.
Dodatkowa wentylacja miejscowa moze byé wymagana w sytuacji, kiedy stezenie par w powietrzu moze
przekroczy¢ bezpieczne poziomy.

Srodki ochrony indywidualnej

Koniecznos¢ stosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowac srodki ochrony renomowanych producentéw.

a) Ochrona drég oddechowych — przy krétkim narazeniu lub przy niskich stezeniach stosowa¢ maske z
filtrem A/P. W przypadku dtugotrwatego narazenia stosowac¢ indywidualny niezalezny aparat oddechowy.

b) Ochrona rak —

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Stosowac rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego. Grubos¢ min. 0,4 — 0,7 mm. Jesli
przewidywany jest diugotrwaty lub czesto powtarzajgcy sie kontakt z produktem, zalecane jest noszenie
rekawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia wiekszy niz 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany
jest tylko krétki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas
przebicia wiekszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN 374).

Odpornos$¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed zastosowaniem. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie substanciji i taki czas
musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpig
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

¢) Ochrona oczu —

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

d) Ochrona skéry — ubranie ochronne (robocze)

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pétmaski i éwierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Pochfaniacze i filtropochtaniacze -
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cze$¢ 1:
Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cze$¢ 2:
Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cze$¢é 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 1

4605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy ochraniajgcej
cate cialo, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4),
tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])

PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia



r KARTA CHARAKTERYSTYKI
5 ||' sporzgdzona na podstawie Art. 31 Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)
= oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830
®

°
Edycja Data wydania Data aktualizacji Strona
Leviatan 1

02.01.2018 n/d 7z11

Gdy stezenie substancji niebezpiecznych jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta $rodka
ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane,
stosowac $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z
izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.).

Kontrola narazenia srodowiska: Unika¢ przedostawania sie znacznych ilosci produktu do gleby, waéd
powierzchniowych i gruntowych.

PNECs (Predicted No Effect Concentrations) dla sktadnikow niebezpiecznych preparatu:

2-fenoksyetanol (CAS: 122-99-6)

Obszar srodowiska

Stodka woda 943 pg/L

Osad - stodka woda 7.237 mg/kg sm osadu
Sporadyczne uwolnienie — stodka woda 3.44 mg/L

Morska woda 94.3 ug/L

Osad - morska woda 723.7 ug/kg sm osadu
tancuch pokarmowy Brak danych
Biologiczna oczyszczalnia $ciekow 24.8 mg/L

Gleba (rolnictwo) 1.26 mg/kg sm gleby
Powietrze Brak danych

Fenylometanol (CAS: 100-51-6)

Obszar srodowiska

Stodka woda 1 mg/L

Osad - stodka woda 5.27 mg/kg sm osadu
Sporadyczne uwolnienie — stodka woda 2.3 mg/L

Morska woda 100 pg/L

Osad - morska woda 527 pg/kg sm osadu
tancuch pokarmowy

Biologiczna oczyszczalnia Sciekow 39 mg/L

Gleba (rolnictwo) 456 pg/kg sm gleby
Powietrze

SEKCJA 9. WL ASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Dane fizyko-chemiczne dotyczg cieczy zawartej w markerze

Wyglad: Ciecz koloru zielonego lub niebieskiego
Zapach: Charakterystyczny

Prég zapachu: Brak danych

pH: Brak danych

Temperatura topnienia: Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Brak danych
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: Brak danych
Szybkos$¢ parowania: Brak danych
Palnosé: Nie dotyczy
Goérnal/dolna granica palnosci lub Brak danych
goérnal/dolna granica wybuchowosci:

Preznos¢ par: Brak danych
Gestos¢ par: Brak danych
Gestos¢ wzgledna (20°C): Brak danych

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Nie rozpuszczalny / trudno mieszalny
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Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: Produkt nie ulega samozaptonowi

Temperatura rozktadu: Brak danych

Lepkosé: Brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie zawiera sktadnikow o wtasciwosciach

wybuchowych
Wiasciwosci utleniajace: Produkt nie zawiera sktadnikow o wtasciwosciach

utleniajgcych

9.2. Inne informacje:
Brak

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé¢:
Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
Produkt jest trwaty w standardowych warunkach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Brak danych

10.5. Materialy niezgodne:
Silne kwasy i silne zasady, silne utleniacze, izocyjaniany

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Produkt nie byt badany pod katem zagrozen toksykologicznych. Klasyfikacja zagrozen zostata dokonane
metodami obliczeniowymi zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 na podstawie zawartosci skiadnikéw
niebezpiecznych:

Toksycznosé ostra:

Narazenie doustne: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione. ATEmix > 2000
mg/kg m.c.

Narazenie skorne: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione. ATEmix > 2000
mg/kg m.c.

Narazenie inhalacyjne: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione. ATEmix >
5 mg/l

Dzialanie zragce/draznigce na skoére: Produkt sklasyfikowany jako dziatajgcy draznigco na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Produkt sklasyfikowany jako dziatajgcy draznigco
na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji
nie zostaty spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: produkt nie zawiera sktadnikoéw o dziataniu mutagennych na
komorki rozrodcze

Dziatanie rakotwércze: produkt nie zawiera sktadnikéw o dziataniu rakotwérczym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: produkt nie zawiera sktadnikéw o dziataniu szkodliwym na rozrodczosé
Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Na podstawie dostepnych danych
kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: Na podstawie dostepnych danych
kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie zostaty
spetnione

Potencjalne skutki zdrowotne:
Spozycie — nieznane

Wdychanie — nieznane

Skoéra — nieznane

Oczy — produkt dziata draznigco na oczy

Dane toksykologiczne dla skiadnika stwarzajgcego zagrozenie:
Brak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢:

Produkt nie byt badany pod katem zagrozen ekotoksykologicznych. Klasyfikacja zagrozen zostata dokonane
metodami obliczeniowymi zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 na podstawie zawartosci skfadnikéw
niebezpiecznych:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu:
Brak danych dla produktu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji:
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilnos¢é w glebie:
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Na podstawie dostepnych danych produkt nie podlega kryteriom oceny jako PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak danych.

Dane ekotoksykologiczne dla sktadnika stwarzajgcego zagrozenie:
Brak danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu:

Nalezy unika¢ powstawania odpadu produktu. Pozostatosci produktu nalezy traktowac jako niebezpieczne
odpady. Poziom zagrozenia odpadami zawierajagcymi ten produkt powinien byé oceniany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Utylizacja powinna odbywa¢ sie za posrednictwem firmy uprawnionej do utylizacji odpadéw niebezpiecznych,
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie usuwac do Sciekéw, waéd, gleby.

Kod odpadu okresli¢ na podstawie zagrozen stwarzanych przez odpad.

Europejski Katalog Odpadéw
HP 4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu
HP 6 Ostra toksycznosé

Usuwanie zuzytych opakowan:
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Zanieczyszczone opakowanie nie jest niebezpiecznym odpadem opakowaniowym. Powinno by¢ odzyskane
lub usuniete zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami opakowaniowymi.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN:
ADR, IATA DGR, IMDG | Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
ADR, IATA DGR, IMDG | Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
ADR, IATA DGR, IMDG | Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania:
ADR, IATA DGR, IMDG | Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow:
ADR, IATA DGR, IMDG | Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy
zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestrac;ji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agenciji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z
2013r. poz. 888)

- OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U z 25.06.2015, poz. 882)

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajgca, a nastepnie
uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE:

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.



r KARTA CHARAKTERYSTYKI
5 ||' sporzgdzona na podstawie Art. 31 Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)
= oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830
®

°
Edycja Data wydania Data aktualizacji Strona
Leviatan 1

02.01.2018 n/d Mz11

‘SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Zalecenia i ograniczenia stosowania: Stosowac zgodnie z etykieta-instrukcja.

Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
Eye Irrit. 2, H319 Dziata draznigco na oczy
Acute Tox. 4, H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

ATEmix — 0szacowana toksycznos¢ ostra mieszaniny

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie

DNEL — pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

PBT — trwato$¢, zdolnos¢ do biokumulacji i toksycznosé

vPvB — bardzo duza trwatosc¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji

LCso — stezenie $miertelne, 50 %

ECso — stezenie wywotujgce efekt, 50%

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG — miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zawartosci sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki: karta zostata opracowana na
podstawie karty charakterystyki produktu, danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z
uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepisow.

C&L Inventory

ECHA

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z niewtasciwego
wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewlasciwego zastosowania produktu.

Karta opracowana przez Biuro Doradztwa Chemicznego Grzegorz Zmijowski, ul. B. Smiatego 1/71, 43-200
Pszczyna



