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DAKkS

Niemiecka jednostka akredytacyjna
D-PL-17375-01-00

wczym akredytowanym zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. W tresci

Fundacja Papiertechnische Stiftung jest laboratorium bada
obowigzywania akredytacji zostaly oznaczone znakiem ,* po ich

niniejszego sprawozdania metody badawcze w zakresie
nazwie.

fundacji Papiertechnische Stiftung wyniki te nie mogg by¢ publikowane, wykorzystywane w
ramach sporéw prawnych jak rowniez w czgsci powielane.

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych probek. Bez pisemnego zezwolenia
‘ Heidenau, dnia 09.04.2015
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1. Cel badan

Cel badan: Zbadanie pidra kulkowego z tuszem zelowym pod katem przydatnosci
do zastosowania dla dokumentéw zgodnie z norma ISO 27668 -
czescig 2, bez badan wymagan ogéinych zawartych w czesci 1.
Badania: W normie 1SO 27668 — czesci 2 ,Gel ink ball pens and refills — Part 2:
Documentary use (DOC)” zawarto nastepujgce rodzaje badan:
e odpornos¢ na Scieranie
e odpornosé na dziatanie etanolu
* odpornos¢ na dziatanie kwasu solnego
e odpornos¢ na dziatanie amoniaku
e odpornos¢ na blaknigcie
e wodoodporno$é
* Swiattotrwatos¢ do klasy LE5 *
zgodnie z DIN EN ISO 105-B02 i w oparciu o DIN EN ISO
4892-2
2. Probki
Probki: Dnia 19.02.2015 zleceniodawca przekazat do laboratorium

badawczego po 10 sztuk piér kulkowych z tuszem zelowym w kolorze
niebieskim o ponizszych parametrach:

10 szt. pi6r kulkowych z tuszem Zzelowym, z wkiadem LRP7-C, grubosé
linii 0,35 mm

10 szt. pior kulkowych z tuszem zelowym, z wkiadem LRP5-C, grubosé
linii 0,25 mm

3. Warunki przeprowadzania badan i ich przebieg

Warunki badan: Liniowanie i pozniejsze badanie wykonanych prob odbylo sie w

warunkach standardowych 23/50 zgodnie z DIN EN 20187, tzn. w

‘ temperaturze pokojowej wynoszacej (23 + 1) °C i przy wzglednej
? wilgotnosci powietrza wynoszacej (50 + 2 %).

‘ Urzadzenie
| do badan: Urzadzenie do liniowania HST 10 firmy HUTT, D-73650 Winterbach.
? Liniowanie odbyto si¢ zgodnie z ISO 27668-1 w nastepujgcych
warunkach:
Pozycja piéra, kat nachylenia 75°
Predkos¢ pisania (4,5 £ 0,5) m/min.
Predkoéé przesuwu papieru 100 mm/min.
Od égloéé pomiedzy liniami ok. 3mm

Obwdd kota 100 mm




Papier do badan: Liniowanie zostalo wykonane na papierze specjalnym, zalecanym
przez sekretariat gtowny 1ISO w tresci ISO 27668-2 dla pior kulkowych.

Write Test Paper ISO 14145 firmy Aurora Trading sarl, CH-1350 Orbe,
Szwaijcaria

Roztwory: Wszystkie roztwory zastosowano w koncentracjach okreslonych w 1ISO
27668-2.

Pozostale uwagi:  Wszystkie badania przeprowadzono zgodnie z normg I1SO 27668-2 dla
piér kulkowych z tuszem zelowym.

4. Wymogi dot. poszczegoélnych badan

Poz. Badana wtasciwosé Wymagania

Powierzchnia papieru do badan musi po

i - . scieraniu  wykazywa¢ wyrazne Slady

1 Odpornoéé na Scieranie ; " . G
P = 0 uszkodzenia, zanim narysowana linia stanie

sie niewidoczna.

2 | Odpornos¢ na dziatanie etanolu

3 | Odpornoéé¢ na dziatanie kwasu solnego ..

4 | Odporno$¢ na dziatanie amoniaku Hansowane I!nle Hilszg pozestac
= = widoczne.

5 | Odporno$¢ na blaknigcie

6 | Wodoodpornosé

Po wykonaniu badania na $wiattotrwatos¢
zgodnie z ISO 27668-2, pkt. 6.2.7
(naswietlanie ksenonowag lampg tukowg
7 | Swiattotrwato$¢ do LE 5 * przy wykorzystaniu urzagdzenia XENO-
TEST ALPHA HE firmy Atlas zgodnie z DIN
EN ISO 105-B02) narysowana linia musi
pozosta¢ widoczna.




5. Wyniki badan

Badana wiasciwosé

Pidro kulkowe z tuszem
zelowym, wkiad LRP7-C,
grubosé linii 0,35 mm,
kolor niebieski

Pidro kulkowe z tuszem
zelowym, wkiad LRP5-C,
grubosé linii 0,25 mm,
kolor niebieski

Odporno$¢ na $cieranie

spetnia wymagania

spetnia wymagania

Odpornos¢ na dziatanie
etanolu

spetnia wymagania

spetnia wymagania

Odpornos¢ na dziatanie
kwasu solnego

spetnia wymagania

spetnia wymagania

Odpornos¢ na dziatanie

spetnia wymagania

SrAERERL spetnia wymagania
Odpornos¢ na blakniecie spetnia wymagania spetnia wymagania
Wodoodpornoéé spetnia wymagania spetnia wymagania

Swiattotrwato$é (do LE 5)

spetnia wymagania

spetnia wymagania

Uwaga:

Po przechowywaniu w poszczegodlnych roztworach nie stwierdzono odbarwienia papieru w
niezapisanym obszarze.

6. Podsumowanie wynikéw badan
Zbadane pidra kulkowe z wktadami w kolorze niebieskim:

- piéro kulkowe z tuszem zelowym, z wkladem LRP7-C, grubosé linii 0,35 mm,
- piéro kulkowe z tuszem zelowym, z wktadem LRP5-C, grubos¢ linii 0,25 mm

spetniajg wymagania okre$lone w normie ISO 27668-2 i tym samym nadajg sie do
zastosowania dla dokumentéw.

Ja, mgr Alicja Kondracka, Tlumacz Przysiggly jezyka niemieckiego, TP/144/13,
zaswiadczam zgodnos¢ niniejszego ttumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku
niemieckim. Niniejszy dokument zostat sporzgdzony bez zadnych poprawek i uzupeinien.
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