=[o[E[8
=|=|F
1Y
<

Y
2[z[a[E
<[ -
HEE
EHEE
2o

T
BEEH O
HEEE

%}
HEE "

P CATII

Ansell

06/17

Instructions for use



INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

REKAWICE | REKAWY ANSELL DO ZASTOSOWAN
OGOLNYCH WERSJA GP KAT. I

A. Zastosowanie

Niniejsze uwagi dolyczqce instrukcji uzytkowania nalezy uzywac W powigzaniu ze dtowymi informacjami

na kazdym z opak i lub wewnatrz Sato y pr. gtownie do ochrony dtoni iflub rak przed
zagrozeniami mechamcznym\ zgodne z odpomedmml zharmonlzowanyml normami EN lub EN ISO, jak wskazu]q p\k(ogramy
wymienione na lub y iajg ochrone przed

zgodnie z pi i i i W wymieni i normach. R y g zgodne z wymog:

dyrektywy 89/686/EWG (do 21 kwietnia 2018 r.) oraz rozporzqdzema UE 20167425 (od 21 kwietnia 2018 r) Rekawice/rekawy
oznaczone piktogramem oznaczajacym kontakt z zywnoscia sa rowmez zgodne z europejskimi rozporzadzeniami nr 1935/2004 i
202342008, a takze z wiasciwymi przepisami krajowymi dotycza h do kontaktu z zywnoécia. Nalezy
zadbac o to, by rekawice/rekawy byty uzywane wytacznie w sposob zgodny z powyzszym objasnieniem.

Objasnienie symboli i piktogramow:

Qchrona przed zagrozeniami mechanicznymi Jesli poziomy pod piktogramem normy EN 388 s3 0znaczone

A: Odpornosc na Scieranie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) prefiksem EU, BR lub PRC, dotyczy to pozioméw ustalonych

B: Odpornos¢ na przecigcie (poziomy wydajnosci od 0 do 5) odpowiednio przez europejska jednostke certyfikacyjna zgodnie
C: Odpornos$¢ na rozdarcie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) znorma EN 388:2016, przez brazylijska instytucje certyfikacyjna
D: Odpornos¢ na przeklucie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) zgodnie z norma EN 388:2003 lub przez instytucje certyfikacyjna
E: Odpornosé na przeciecie badana z uzyciem maszyny TDMwg  w Chifiskiej Republice Ludowe] zgodnie z norma GB 24541.

ABCDEP  normy ISO EN 13997 (poziomy wydajnosci od Ado F) Ostrzezenie: poziomy wydajnosci podane dla rekawic ustalono

EN38g:2016 P: Ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie) = rekawice na podstawie testéw przeprowadzonych na rekawicach w
Zzapewniajace ochrong przed uderzeniami w obszarze obszarze dioni. W przypadku rekawic Ziozonych z dwch lub
stawow (nie dotyczy to obszaru palcow, kmrego nie mozna wigkszej liczby warstw podane ogélne poziomy wydajnosci

gfczhe::;o;s:; ﬁé‘gg’ﬂz:’““l" braku oznaczenia P nie zapewniaja - niekoniecznie odzwierciedlaja wydajnosé warstwy zewnetrznej.

Ochrona przed niskimi temperaturami Rekawicelrekawy zgodne z wymogiem (rezystancja
A: Zimno konwekeyjne (poziomy od 0 do 4) pionowa < 10° omow); do uzytku w miejscach, w ktorych
B: Zimno kontaktowe (poziomy od 0 do 4) obecne sa materiaty palne lub wybuchowe.

C: Przenikanie wody (0 lub 1) — Ostrzezenie: w

ABC przypadku rekawic/rekawow, dla ktorych wskazano
EN511:2006  poziom 0, nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze po EN 16350: 2014

zamoknieciu moga one utracic whasciwosci izolacyjne
w niskich temperaturach.
Produkt jest zgodny z przepisami europejskimi Przed przystapieniem do uzywania rekawic/rekawow

c € dotyczacymi $rodkow ochrony indywidualnej i Dﬂ nalezy przeczytat Instrukcig uzytkowania lub
posiada odpowiednie $wiadectwa. kontaktowac sie z fima Ansell w celu uzyskania

EN420:2003 +A1:2009 dadatkowyd\ informacji.
QIF Nadaja sig do kontaktu z zywnoscia. Qznaczenie zgodnosci produktu oraz jego certyfikacji
w spos6b zgodny z wymogami rosyjskiej normy TP TC
TPTC019/201  (19/2011.
Oznaczenie zgodnosci produktu oraz jego Certificate of Approval (CA), czyli poswiadczenie
S certyfikacji w sposob zgodny z wymogami CA XX.XXX spelnienia wymogow przepisw brazylijskich (xx.xxxx to

koreariskich przepisow dotyczacych numer certyfikatu).

bezpieczeristwa i higieny pracy odnoszacych
sie do $rodkéw ochrony indywidualnej.

Oznaczenie odpornosci na Scieranie (poziomy Oznaczenie odpomosci na przecigcie (poziomy od A1
od 0 do 6) w sposéb zgodny z wymogami do A9) w sposob zgodny z wymogami normy American
normy American National Standard Insfitute National Standard Institute 105-2016.

05-2016.

ABR 1 - cut

Swiadectwo badania typu UE (Modut B) pochodzi od Centexbel Belgium (1.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.
Szczegotowe informacje dotyczace wydajnosci produktu mozna uzyskaé od firmy Ansell.
W celu uzyskania deklaracji zgodnosci z przepisami UE nalezy uzy¢ tacza w sposob pokazany ponizej: www.ansell.com/regulatory

B. Srodki ostroznosci dotyczace uzytkowania
Nigdy nie uzywac rekawic/rekawow jako ochrony przed zagrozeniami chemicznymi.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy frekawy nie majg wad lub sci. Nalezy unika¢ uzywania rekawic/rekawow
zabrudzonych od $rodka — moga one wywotac¢ podraznienia prowadzace do zapalenia skory lub powazniejszych urazow.
Nie wolno ¢ do kontaktu ic/irekawow z otwartym ogniem.
Zameczyszczone rekawice/rekawy nalezy przed wyrzuceniem wyczyscic, wyprac lub wytrze¢ do sucha.

dw o poziomie $ci na rozdarcie 1 lub wyzszym (wg normy EN 388) nie nalezy uzywac do ochrony przed
ostrzaml zabkowanymi ani tam, gdzie zachodzi ryzyko, ze mogtyby sie zaplata¢ w ruchome cze$ci maszyn
Nie wszystkie rekawice/rekawy nadajace si¢ do kontaktu z zywnoscia moga mie¢ kontakt z zywnoscia dowolnego rodzaju. Niektore
rekawice/rekawy moga uwalniac zbyt wiele substancji do niektorych rodzajow zywnosci. Aby sprawdzi¢ obowigzujace ograniczenia
oraz okreslone rodzaje zywnosci, z ktorymi mozna uzywac rekawic/rekawow, nalezy zasiggna¢ porady w firmie Ansell lub zapozna¢
sig z treécig deklaracji zgodnosci firmy Ansell w zakresie kontaktu z zywnoscia.
Jesli icef y s3 pc ie nie powinny stykac sig z zywnoscia.
W przypadku uzywania rekawic/rekawow w strefach zagrozonych nalezy upewnic sig, ze sg one zgodne z
wymogami normy EN 16350. Osoby uzywajace tych rekawic powinny by¢ odpowiednio uziemione, np. poprzez noszenie
wlascwwego obuwia i odziezy.
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nie wolno rozp: ¢, otwierac, dop: ¢ ani zdej ¢ i 6w podczas przebywania w
almosferze palnej lub w, j. Na wiasciwo$ i 6w niekorzystny wptyw moga miec: starzenie,
zuzycie, enie oraz i wlasciwosci te moga by¢ ni jace we tlenem
palnych, w ktérych to pr i jest przepi j oceny.

C. Sktadniki / Sktadniki niebezpieczne

Niektore rekawice/rekawy moga zawierac sktadniki, o ktorych wiadomo, iz moga by¢ ewentualng przyczyna alergii u uczulonych na nie
0s0b, u ktorych moze sie rozwina¢ kontaktowe podraznienie iflub reakcja alergiczna. W przypadku wystapienia reakcji alergicznych, nalezy
natychmiast zwrécic si¢ o pomoc lekarska. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac si z firma Ansell.

D. Instrukcje dotyczace konserwacjl

ywanie: nie wy: na Srednie dziatanie $wiatta stonecznego; przechowywac w chfodnym i suchym miejscu oraz
w oryglnalnym opakowaniu. Nie wystawia¢ na dziatanie zrodet ozonu. Jesli rekawice/rekawy sa przechowywane w prawidiowy sposob,
jak opisano wyZej, nie traca wydajnosci, a ich charakterystyka nie ulega znaczacej zmianie. Jesli na rekawice/rekawy moga mie¢ wptyw
procesy starzenia lub sposob przechowywania, data ich przydatnosci do uzylku Jesl podana na opakowamu
Czyszczenie: rekawicefrekawy, ktore mozna prac s 0znaczane pil vidocznymi w dtowych na
powierzchni lub we wnetrzu kazdego w tych icirekawow wydajnos$c nieuzywanych icirekawow nie
zmniejszy sie po 1 cyklu prania. Jesli rekawice/rekawy byly juz wczesniej uzywane, za ich wasciwosci po praniu odpowiedzialny jest
klient lub pralnia. Firma Ansell nie moze by¢ za to pociagana do odpowiedzialnosci

E. Utylizacja
Uzywane rel ekawy moga by¢ zani e z lub innymi ni i st
Nalezy sig ich pozbywac zgodnie z obowigzujacymi Ioka\nyml przepisami.

Sktadowanie i utylizacje odpadow nalezy przepi Anse Il
——




