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de - Gebrauchsanweisung

2 VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Erganzung zur Ge-
brauchsanweisung des jeweiligen tragbaren Drager Gas-
messgerates. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die
genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung
des verwendeten Drager Gasmessgerates sowie der allge-
meinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dréager Gasmessgeraten. Zur Uberwachung der CO
(Kohlenstoffmonoxid)-Konzentration in der Umgebungsluft.

Messbereich: 0-2000 ppm
Empfohlenes Justierintervall: 6 Monate
Priifgaskonzentration: 50 - 250 ppm CO

2 Weitere Informationen

n HINWEIS

Fir weiterfiUhrende Hinweise zur Verwendung des Drager
Sensors den folgenden Link aufrufen:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 VORSICHT
Gesundheitsgefahr. Der Sensor enthalt atzende Flissigkei-
ten. Bei Undichtigkeit Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
Bei Kontakt mit viel Wasser spilen.

® DragerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Drager.

en - Instructions for Use

f CAUTION
These instructions for use are a supplement to the instructions
for use of the respective portable Drager gas monitor. Any use
of the sensor requires full understanding and strict observation
of the instructions for use of the respective Drager gas monitor
and the general instructions for use 90 23 657.
1 Intended use

For use in Drager gas monitors. For monitoring the CO (carbon
monoxide) concentration in the ambient air.

Measuring range:
Recommended calibration interval:
Test gas concentration:

2 Additional information

0 - 2000 ppm
6 months
50 - 250 ppm CO

n NOTICE

For further information on how to use the Dréger sensor,
please refer to the following link:
www.draeger.com/sensorhandbook

f CAUTION
Risk to health. The sensor contains corrosive liquids. In case
of leakages, avoid contact with the eyes and skin. In case of
contact, rinse with plenty of water.

® DréagerSensor is a trademark of Drager, registered in Germany.

fr - Notice d'utilisation

f ATTENTION
La présente notice d'utilisation est un complément a la notice
d'utilisation de I'appareil portable de mesure de gaz Drager
utilisé. Toute manipulation du capteur présuppose la
connaissance et I'observation exactes de la notice d'utilisation
de l'appareil de mesure de gaz Drager utilisé et de la notice
d'utilisation générale 90 23 657.

1 Domaine d'application

Pour utilisation dans les appareils de mesure de gaz Drager. Pour la
surveillance de la concentration de CO (monoxyde de carbone) dans
I'air ambiant.

Domaine de mesure : 0-2000 ppm
Intervalle d'ajustage recommandé : 6 mois
Concentration en gaz étalon : 50 - 250 ppm CO

2 Informations complémentaires

n REMARQUE

Pour plus d'informations concernant I'utilisation du capteur
Dréager, veuillez consulter le lien suivant :
www.draeger.com/sensorhandbook

ATTENTION

A Risque sanitaire. Le capteur contient des liquides irritants. En
cas de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec
les yeux et la peau. En cas de contact, vous devez rincer
abondamment a l'eau.

® DragerSensor est une marque déposée de Drager en Allemagne.

nl - Gebruiksaanwijzing

2 VOORZICHTIG
Deze gebruiksaanwijzing is een aanvuling op de

gebruiksaanwijzing van het betreffende draagbare Drager
gasmeetinstrument. Elke handeling met of aan de sensor
vereist exacte kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing
van het gebruikte Drager gasmeetinstrument en van de
algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.

1 Beoogd gebruik

Voor gebruik in Drager gasmeetinstrumenten. Voor de bewaking van
de CO-concentratie (koolmonoxide) in de omgevingslucht.

Meetbereik: 0-2000 ppm
Aanbevolen kalibratie-interval: 6 maanden
Testgasconcentratie: 50 - 250 ppm CO

2 Verdere informatie

n AANWIJZING

Voor meer informatie over het gebruik van de Drager sensor
verwijzen wij u naar de volgende link:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid. De sensor bevat bijtende
vloeistoffen. Bij lekkage contact met de ogen en huid
vermijden. Bij contact met veel water spoelen.

® DragerSensor is een geregistreerd merk van Drager in Duitsland.

es - Instrucciones de uso

2 ATENCION
Estas instrucciones de uso son un complemento de las
instrucciones de uso del equipo de medicion de gases portatil
Drager correspondiente. Cualquier manipulacion en el sensor
presupone el conocimiento exacto y la observacion de las
instrucciones de uso del equipo de medicién de gases Drager
utilizado, asi como las instrucciones de uso generales 90 23 657.

1 Uso previsto

Instalacion prevista en dispositivos Drager de medicion de gas. Para
el control de la concentracion de CO (mondxido de carbono) en el
aire ambiental.

Rango de medida:
Intervalo de calibracion recomendado:
Concentracion de gas de prueba:

2 Informacion adicional

0-2.000 ppm
6 meses
50 - 250 ppm CO

n o

Para obtener informacién adicional sobre el uso del sensor
Dréager, acceda al siguiente enlace:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 ATENCION
Peligro para la salud. El sensor incluye liquidos corrosivos. En
caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso
de contacto, enjuagar con abundante agua.

® DréagerSensor es una marca registrada de Dréger en Alemania.

it - Istruzioni per lI'uso

f ATTENZIONE

Queste istruzioni per l'uso sono un completamento delle
istruzioni per l'uso dell'apparecchio portatile Drager per la
misurazione del gas. L'impiego del sensore presuppone la
perfetta conoscenza e l'osservanza delle istruzioni per I'uso
dell'apparecchio Drager per la misurazione del gas, nonché
delle istruzioni per l'uso generali 90 23 657.

1 Impiego previsto
Si usa negli apparecchi Drager per la misurazione del gas. Per

monitorare la concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria
dell'ambiente.

Campo di misura: 0-2000 ppm
Intervallo di calibrazione consigliato: 6 mesi
Concentrazione del gas di prova: 50 - 250 ppm CO

2 Informazioni aggiuntive

n NOTA

Per ulteriori indicazioni sull'utilizzo del sensore Drager, visitare
il link seguente:
www.draeger.com/sensorhandbook

f ATTENZIONE
Effetti nocivi per la salute. Il sensore contiene liquidi corrosivi.
In caso di perdite, evitare il contatto con occhi e pelle. In caso
di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

® DragerSensor & un marchio Drager registrato in Germania.

pt - Instrugoes de uso

f CUIDADO
Estas instru¢des de uso complementam as instrugdes de uso
do respectivo aparelho portatil para medicao de gas da
Drager. A utlizacdo deste sensor obriga ao pleno
conhecimento e a observagao rigorosa das instrugdes de uso
do aparelho para medicdo Drager 90 23 657.
1 Finalidade

Para utilizagdo em dispositivos de medigdo de gas da Drager. Para
0 monitoramento da concentragcao de CO (mondxido de carbono) no
ar ambiente.

Faixa de medigao:
Intervalo de ajuste recomendado:
Concentragéo do gas de teste:

2 Informagdes detalhadas

0-2.000 ppm
6 meses
50 - 250 ppm CO

n NOTA
Para obter mais indicagdes sobre a utilizagdo do sensor da
Drager, acesse o link: www.draeger.com/sensorhandbook

2 CUIDADO
Perigo para a saude. O sensor contém liquidos causticos. Em
caso de vazamento, evite o contato com olhos e pele. Em
caso de contato, enxague com agua abundante.

® DragerSensor € uma marca registrada da Drager na Alemanha.

ru - PykoBoacTBO No 3aKcnyaTauum

f BHUMAHUE
,U,aHHOe PYKOBOACTBO MO 3KcniyaTauun ABngaetTca AonosIHeHNeEM K
PykoBoaCTBY Mo aKcnnyaTaummn COOTBETCTBYHOLLEMO NOPTAaTUBHOIO
rasousmeputensHoro npubopa dupmel Drager. TMpu nobom
MCMonb30BaHUM CeHcopa HeobXxoaMMO MOSIHOCTHI MOHMMAaTb U
CTporo cobntogaTtb PykoBoacTeo no aKcnnyaraumm
COOTBETCTBYIOLLETO  ra3on3MepuTensHoro  npubopa  upmbl
Drager, a Tarke obLee PykoBoacteo no akcnnyarauum 90 23 657.

1 HasHaueHune

Wcnonbayetca B rasomsmeputenbHbix npubopax dupmbl Drager ans
KOHTpons kKoHueHTpaumn CO (okcuaa yrnepoaa) B OKpyXKaroLLeM BO3AYXe.

[nana3oH namepeHus: 0 - 2000 ppm
PekomeHgyemasi

NepuUoANYHOCTb PErYNMPOBKK: 6 mecsueB
KoHueHTpauus

KannbpoBOYHOrO rasa: 50 - 250 ppm CO

2 [anbHenwas nHdopmauus

n YKA3AHUE

HanbHenwue ykasaHus No UCNonb30BaHW0 ceHcopa hrpMbl
Drager [oCTyMHbI NO CCbIMKe:
www.draeger.com/sensorhandbook

BHUMAHUE

AOHaCHOCTb ana  3popoBbs.  CeHcop  codepXuT — edkue
Xugkoctn. B cnyyae HerepmMetTuyHoCTM npuBopa He
JonyckanTe MX nonadaHua B rnasa unu Ha Koxy. [pu
nonagaHuM NPOMOMTE 3TU Y4acTKM GOMbLUUM KONMYECTBOM
BOAbI.

® DragerSensor — ToproBasi Mapka upmbl Drager, 3apernctpupoBaHHasi B
lepmanum.

da - Brugsanvisning

f FORSIGTIG
Denne brugsanvisning er et supplement til brugsanvisningen
for det pageeldende beerbare Drager-gasmaleapparat. Enhver
handtering af sensoren forudseetter ngje kendskab og
hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte Drager-
gasmaleapparat samt til den generelle brugsanvisning
90 23 657.

1 Anvendelsesformal

Til brug i Drager-gasmaleapparater. Til overvagning af CO
(carbonmonoxid)-koncentrationen i den omgivende luft.

Méaleomrade: 0 -2.000 ppm
Anbefalet kalibreringsinterval: 6 maneder
Pravegaskoncentration: 50 - 250 ppm CO

2 Yderligere informationer

n BEMARK
Abn fglgende link for flere henvisninger til anvendelsen af
Drager-sensoren: www.draeger.com/sensorhandbook

f FORSIGTIG
Sundhedsfare. Sensoren indeholder aetsende vaesker. Undga
kontakt med @jne og hud ved uteethed. Ved kontakt skal der
skylles med rigeligt vand.

® DragerSensor er et varemaerke tilhgrende Drager og er registreret i Tyskland.

no — Bruksanvisning

f FORSIKTIG
Denne bruksanvisningen er et tillegg til bruksanvisningen for
det respektive beerbare Drager gassmaleinstrumentet. Enhver
handtering av sensoren forutsetter at du er kjent med og
folger bruksanvisningen  for det anvendte  Dréager
gassmaleinstrumentet ngye, sa& vel som den generelle
bruksanvisningen 90 23 657.

1 Bruksomrade

For bruk med Drager gassmaleapparater. For overvakning av CO-
konsentrasjoner (karbonmonoksid) i omgivelsesluften.

Maleomréade:
Anbefalt justeringsintervall:
Testgasskonsentrasjon:

2 Mer informasjon

0-2000 ppm
6 maneder
50 - 250 ppm CO

n ANVISNING
Du finner mer informasjon om bruk av Drager sensoren pa
den fglgende koblingen: www.draeger.com/sensorhandbook

2 FORSIKTIG
Helsefarlig. Sensoren inneholder etsende vaesker. Unnga
kontakt med gyne og hud ved utettheter. Skyll med mye vann

ved kontakt.

® DragerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Drager.

sv - Bruksanvisning

2 OBSERVERA
Denna bruksanvisning ar ett tillagg till bruksanvisningen till det
aktuella barbara Drager gasmatinstrumentet. All hantering av
sensorn forutsatter ingaende kdnnedom om och beaktande av
bruksanvisningen till det anvanda Drager gasmatinstrumentet
samt den allmanna bruksanvisningen 90 23 657.

1 Anvandning

For anvandning i Drager gasmatinstrument. For 6évervakning av CO
(kolmonoxid)-koncentrationen i omgivningsluften.

Matomrade: 0 - 2000 ppm
Rekommenderat kalibreringsintervall: 6 manader
Testgaskoncentration: 50 - 250 ppm CO

2 Ytterligare information

n NOTERING

Anvand fdljande lank for anvisningar om anvandningen av
sensorn fran Drager:
www.draeger.com/sensorhandbook

OBSERVERA

A Halsorisk. Sensorn innehaller fratande vatskor. Undvik kontakt
med 6gon och hud vid lackor. Skélj med mycket vatten vid
kontakt.

® DréagerSensor ar ett registrerat varumarke i Tyskland som tillhér Drager.

fi - Kayttdohje

f HUOMIO

Tama kayttéohje on tdydennysosa kulloisenkin kannettavan
Drager-kaasunmittauslaitteen  kayttéohjeeseen. Jokainen
anturin kaytto edellyttaa kaytettavan Drager-
kaasunmittauslaitteen ja yleisen kayttohjeen 90 23 657
tarkkaa tuntemista ja noudattamista.

1 Kayttotarkoitus

Kaytettavaksi Drager-kaasunmittauslaitteissa. CO-konsentraation
(hiilimonoksidi) valvontaan ymparoivassa ilmassa.

Mittausalue: 0-2000 ppm
Suositeltu saatovali: 6 kuukautta
Koekaasukonsentraatio: 50 - 250 ppm CO

2 Lisatietoja

n OHJE

Lisdohjeita Drager-anturin  kaytdstd on seuraavassa
osoitteessa:
www.draeger.com/sensorhandbook

f HUOMIO
Terveysriski. Anturi sisaltaa syovyttavia nesteita. Jos anturi on
epatiivis, taytyy valttaa kosketusta silmien ja ihon kanssa. Jos
tuotetta joutuu iholle tai silmiin, tdytyy huuhdella runsaalla
vedella.

® DragerSensor on Dragerin Saksassa rekisteroity tavaramerkki.

bg - PbkoBoacTBO 3a paboTa

2 BHUMAHUE

HacTtosiwoto pbkoBOACTBO 3a paboTa € AOMbIIHEHUE KbM
PbKOBOACTBOTO 3a paboTa Ha CbOTBETHUS NPEHOCUM
nsmepsaTteneH ypen 3a ra3 Drager. Becsiko 6opaBeHe cbe
ceH3opa npegnonara TOYHO MO3HAaBaHe W cnasBaHe Ha
PbKOBOACTBOTO 3a paboTa Ha  M3MON3BaHUs  ras3os
namepsaTteneH ypeg 3a ra3 Drager, kakto U Ha o6LWoTO
pbKOBOACTBO 3a pabota 90 23 657.

1 TMMpeaHa3Ha4vyeHue

3a nsnonseaHe B ra3osu namepsatenHu ypeau Drager. 3a koHTpon
Ha KoHUeHTpauusata Ha CO (BbrmepodeH MOHOOKCWUA) B OKOSHUA
Bb3ayX.

M3mepBaTeneH obxear:
MpenopbyBaH MHTEPBaN Ha IOCTUPaHE:
KoHUeHTpauusa Ha eTarnoHHus ras:

2 [pyra uHcdopmauus

0-2000 ppm
6 meceua
50 - 250 ppm CO

n YKA3AHUE

3a pgonmbrnHWTENHW ykasauus 3a ynotpebata Ha ceHsopa
Drager nocnenBavite Ta3n Bpb3ka:
www.draeger.com/sensorhandbook

f BHUMAHUE
OnacHocT 3a 3gpaBeTo. CeH30pbT CbObpXa KOPO3MBHU
Te4yHocTU. Npn HeYNIMbTHEHOCT N30sirBanTe KOHTaKT C o4nTE U
koxara. [1pn KOHTaKT NpomMuiiTe C MHOTO BOAaA.

® DragerSensor e peructpupaHa Tbproecka mapka Ha Drager B lepmaHus.



cs - Navod k pouziti

f POZOR
Tento navod k pouziti pfedstavuje dodatek k navodu k pouziti
prisluSného prenosného pfistroje na méfeni koncentrace
plynd Drager. Predpokladem jakékoli manipulace se
senzorem je pfesna znalost a dodrzovani navodu k pouziti
pfisluSného pfistroje Drager a obecného navodu k pouziti
90 23 657.

1 Ucel pouziti

K pouziti v pfistrojich na méfeni koncentrace plynt Drager. Pro

monitorovani koncentrace CO (oxid uhelnaty) v okolni atmosfére.

Rozsah méfeni: 0-2000 ppm
6 mésicl

50 - 250 ppm CO

Doporugeny sefizovaci interval:
Koncentrace zku$ebniho plynu:
2 Dalsi informace

n POZNAMKA

Pokud se chcete seznamit s dalSimi poznamkami k pouziti
snimace Drager, kliknéte na tento odkaz:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 POZOR
Nebezpeci ohrozeni zdravi. Snimac obsahuje ziravé kapaliny.
V pfipadé netésnosti zabrarite kontaktu s o¢ima a kuzi.
Dojde-li ke kontaktu, oplachnéte postizenou oblast velkym
mnozstvim vody.

® DréagerSensor je v Némecku zapsana obchodni znacka firmy Drager.

el - Odnyieg xprong

2 MPOZOXH
AuTtég 01 00nyieg XprAong amoTeAoUV  CUPTTANPWUATIKO
EYYpago Twv 0dnylwv XpAong Tou €EKACTOTE @opnToU
avixveuTr] agpiou NG Drager. Kabe xeipiopdg Tou aiobntipa
TPOUTIOBETEl TNV aKPIBA yvWan Kal TAPNCN Twv odnylwv
XPriong Tou avixveuTn agpiou Tng Drager TTou XpnOIYOTIOIEITE,
KaBWGg Kal TwV YEVIKWVY 00nyIwv xpriong 90 23 657.

1 Zkomoég xpriong

MNa xpAon oe avixveutég aepiwv Drager. MNa emmpnon 1ng
ouykévipwong CO (povo&eidlo Tou dAvBpaka) oTov aépa
mePIBAAAOVTOG.

Mepioxn pétpnong:

ZuvioTwpevo 8iIdaTnua Babpovounaong:
JuykEvTpwon agpiou BOKIPAG:

2 AMoirég TAnpo@opisg

0 - 2000 ppm
6 priveg
50 - 250 ppm CO

n ENIZHMANZH

MNa 1mePICOOTEPEG ETTIONUAVOEIG OXETIKA HPE Tn XPron Tou
aioBntpa Tng Drager, petafeite aTOV TTAPAKATW OUVOECHO:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 MPOZOXH
Kivouvog yia Tnv uyeia. O aiodntrpag TepIEXEl KAUoTIKA Uypd.
>¢ TTepITITWON SIAPPONG, ATTOPUYETE TNV ETTAPNA PE TA JATIA KAl
TO OEPMA. Z€ TTEPITITWON ETTAPNG, EETTAUVETE e APOOVO VEPOD.

® To DragerSensor atmoteAei onfpa katateBév Tng Drager otn Meppavia.

hr — Upute za uporabu

f OPREZ

Ove su upute za uporabu dodatak uputama za uporabu
odgovarajuc¢eg prijenosnog uredaja za mjerenje plina tvrtke
Drager. Svako rukovanje senzorom podrazumijeva to¢no
poznavanje i pridrzavanje uputa za uporabu uredaja za
mjerenje plina tvrtke Drager koji se koristi, kao i opéih uputa za
uporabu 90 23 657.

1 Namjena

Kao sastavni dio uredaja za mjerenje plina Drager. Za nadzor
koncentracije CO (uglji€cnog monoksida) u okolnom zraku.

Mijerno podrucje: 0-2000 ppm
Preporuceni interval prilagodavanja: 6 mjeseci

Koncentracija testnog plina: 50 - 250 ppm CO

2 Ostale informacije

n UPUTA

Dodatne upute o uporabi senzora tvrtke Drager potrazite na
sljedecoj vezi:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 OPREZ
Opasnost za zdravlje. Senzor sadrzi nagrizaju¢e tekucine.
U slu¢aju propustanja sprijecite kontakt s o¢ima i kozom. Ako
dode do kontakta, odmah obilno isperite vodom.

® DragerSensor registrirani je zastitni znak tvrtke Drager u Njemackoj.

hu - Hasznalati Gtmutato

2 FIGYELEM

Jelen hasznalati utmutatdé a megfeleld hordozhaté Drager
gazmérbkészulék hasznalati utasitasanak kiegészitése. Az
érzékeldvel kapcsolatos minden muvelet feltételezi az
alkalmazott Drager gazmérdkészulék hasznélati
utmutatéjanak, valamint az altalanos 90 23 657 hasznalati
Utmutaténak a pontos ismeretét és betartasat.

1 Az alkalmazas célja

Drager gazméré készulékekben valé hasznalathoz. A kdrnyezeti
leveg6 CO (szénmonoxid) koncentraciojanak feliigyeletére.

Mérési tartomany: 0 - 2000 ppm-ig
Ajanlott kalibralasi intervallum: 6 havonta
Ellenérz6gaz-koncentracio: 50 - 250 ppm CO

2 Tovabbi informaciok

n MEGJEGYZES

A Dréager érzékel6k hasznalatara vonatkozo tovabbi részletekert
latogasson el a kdvetkezd hivatkozas alatt levé weboldalra:
www.draeger.com/sensorhandbook

FIGYELEM

A Egészségkarosodas veszélye. Az érzékel6ben maro folyadék
van. Szivargaskor ligyeljen arra, hogy a folyadék ne keriljon
a szemébe, illetve ne érintkezzen a bérével. Ha mégis
érintkezésbe kerline a folyadékkal, oblitse ki a szemét, illetve
oblitse le a bérét b vizzel.

® A DragerSensor a Drager Németorszagban bejegyzett védjegye.

pl — Instrukcja obstugi

2 OSTROZNIE
Niniejsza instrukcja obstugi jest uzupetnieniem do instrukciji
obstugi odpowiedniego przenosnego miernika gazu marki
Drager. Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg czujnika
wymagajg dokltadnej znajomosci i przestrzegania instrukcji
obstugi odpowiedniego, bedgcego w uzytku miernika gazu
Drager oraz ogdlnej instrukcji obstugi 90 23 657.
1 Przeznaczenie
Do zastosowania w miernikach gazu marki Drager. Do
monitorowania stezenia CO (tlenku wegla) w powietrzu otoczenia.
Zakres pomiaru: 0-2000 ppm
Zalecany interwat kalibracji: 6 miesiecy
Stezenie gazu prébnego: 50 - 250 ppm CO
2 Dalsze informacje
WSKAZOWKA
Dalsze informacje na temat stosowania czujnika marki Drager

mozna znalez¢ na stronie:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 OSTROZNIE
Zagrozenie dla zdrowia! Czujnik zawiera zrgce ciecze.
W razie nieszczelnosci unika¢ kontaktu z oczami i skérg. W
razie kontaktu przeptuka¢ duzg iloscig wody.

® DragerSensor jest w Niemczech zastrzezonym znakiem towarowym firmy Drager.

ro - Instructiuni de utilizare

f ATENTIE

Aceste instructiuni de utilizare constituie o completare la
instructiunile de utilizare ale aparatului portabil de masurare
gaz Drager. Orice manipulare a senzorului presupune
cunoasterea exacta si respectarea instructiunilor de utilizare
ale aparatului de masurare gaz Drager utilizat, precum si a
instructiunilor de utilizare generale 90 23 657.

1 Scopul utilizarii
Pentru utilizare in aparate de masurare gaz Drager. Pentru

monitorizarea concentratiei de CO (monoxid de carbon) in aerul
ambiant.

Domeniu de masurare: 0 - 2000 ppm
Interval de ajustare recomandat: 6 luni

Concentratia gazului de testare: 50 - 250 ppm CO

2 Informatii suplimentare

n INDICATIE

Pentru informatii suplimentare privind utilizarea senzorului
Drager, accesati urmatorul link:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 ATENTIE
Pericol pentru s&n&tate. Senzorul contine lichide caustice. in
caz de scurgere, evitati contactul cu ochii si pielea. In caz de
contact, clatiti cu apa din abundenta.

® DragerSensor este o marca inregistrata in Germania a firmei Drager.

sk — Navod na pouzitie

f POZOR
Tento navod na pouzitie je doplnkom k navodu na pouzitie
prislusného prenosného pristroja na meranie plynov Drager.
Predpokladom kazdej manipulacie so senzorom je presna
znalost a dodrZiavanie ndvodu na pouZitie pouzitého pristroja
na meranie plynov Drager, ako aj vSeobecného navodu na
pouzitie Drager 90 23 657.

1 Uéel pouzitia

Na pouzitie v pristrojoch na meranie plynov Drager. Na sledovanie
koncentracii CO (oxidu uholnatého) v okolitom vzduchu.

Rozsah merania: 0-2000 ppm
Odporucany nastavovaci interval: 6 mesiacov
Koncentracia skisobného plynu: 50 - 250 ppm CO

2 Dalsie informacie

n UPOZORNENIE

Ak chcete ziskat' dalSie informacie o pouzivani senzora
Dréager, kliknite na nasledujuce prepojenie:
www.draeger.com/sensorhandbook.

2 POZOR

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia. Senzor obsahuje leptavé
kvapaliny. Pri netesnosti zabrante zasiahnutiu zraku
a pokozky. V pripade zasiahnutia si postihnuté miesto
oplachnite mnozstvom vody.

® DréagerSensor je znacka spolo¢nosti Drager zapisana v Nemecku.

sl - Navodilo za uporabo

f PREVIDNOST

To navodilo za uporabo je dopolnilo k navodilu za uporabo
pripadajoega nosilnega merilnika plinov podjetja Drager.
Vsaka uporaba senzorja zahteva natancno poznavanje in
upostevanje navodila za uporabo uporablienega merilnika
plinov podjetja Drager ter sploSnih navodil za uporabo
90 23 657.

1 Namen uporabe

Za namestitev v merilnike plinov podjetja Drager. Za spremljanje
koncentracije CO (ogljikov monoksid) v zraku iz okolja.

Merilno obmogje:
Priporocen interval nastavljanja:

0-2000 ppm
6 mesecev

Koncentracija preizkusnega plina: 50 - 250 ppm CO

2 Ostale informacije

n NAPOTEK

Za nadaljnje napotke glede uporabe senzorjev podjetja Dra-
ger priklicite naslednjo povezavo:
www.draeger.com/sensorhandbook

f PREVIDNOST
Nevarnost za zdravje. Senzor vsebuje jedke tekoCine. V
primeru netesnosti preprecite stik z o€mi in kozo. V primeru
stika izperite z veliko koli¢ino vode.

® Senzor DragerSensor je v Nemgiji registrirana znamka podjetja Drager.

tr - Kullanim Kilavuzu

2 DIKKAT

Bu kullanim kilavuzu, ilgili tasinabilir Drager gaz Olgim
cihazinin kullanim kilavuzunu tamamlayici niteliktedir. Bu
sensoru  kullanabilmek icin kullanilan Drager gaz o6lgim
cihazinin kullanim kilavuzunu ve 90 23 657 sayili genel
kullanim kilavuzunu tam olarak bilmeniz ve talimatlara
uymaniz gerekmektedir.

1 Kullanim amaci

Drager gaz o6lgim cihazlarinda kullanim igin. Ortam havasindaki
CO (karbonmonoksit) konsantrasyonunun denetlenmesi igin.

Olgiim araligi: 0 - 2000 ppm arasinda
Onerilen ayarlama arahg:: 6 ay

Test gazi konsantrasyonu: 50 - 250 ppm CO

2 Diger bilgiler

H .

Drager sensorinun kullanimina iligkin ayrintili bilgiler igin su
linke bagvurabilirsiniz:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 DIKKAT
Saglik tehlikesi. Sensér asindirici sivilar igerir. Sizinti
durumunda g6z ve deri temasini 6nleyin. Temas durumunda
bol suyla yikayin.

® DragerSensor, Almanya'da Drager'in tescilli markasidir.
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