
w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, 
kantynach. Może być wykorzystywany

OPIS PRODUKTU:

w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach, 
składowiskach śmieci, śmietnikach, toaletach 
stacjonarnych. Preparat eliminuje zapachy 
spalenizny.

SMELPOL VC 440 to płynny preparat do 
wszelkich wodoodpornych powierzchni, 
rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe 
zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje 
nieprzyjemne zapachy (odory) powodując 
powstanie cytrusowego zapachu. Rozpuszcza 
tłuszcze, oleje, woski, białka. Usuwa farby 
drukarskie. Zalecany jest do stosowania

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

neutralizator odorów
środek myjący

SMELPOL VC 440

SKŁAD:
100 g preparatu zawiera następujące substancje 
czynne: 1,0 g czwartorzędowych związków 
amoniowych, benzylo-C12-18-alkilodimethlo, 
chlorków; Ponadto: <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, glikole, terpeny 
cytrusowe, związki wspomagające. Uwaga 
preparat zawiera limonen. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznych.

   -  rzeźniach

Preparat Firmy VOIGT SMELPOL VC 440 jest 
stosowany między innymi w:

   -  oczyszczalniach ścieków
   -  wysypiskach śmieci

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

   -  kuchniach, kantynach, restauracjach



OPAKOWANIA:
Butelka 1 L
Kanister 5 L

Preparat jest biologicznie redukowalny >90%, 
nie zawiera APEO, aldehydów i formaldehydów.

DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA
W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO DO POWIERZCHNI 
MAJĄCYCH KONTAKT

Z ŻYWNOŚCIĄ.

EKOLOGIA:

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

5 ml

1 %

50 ml

100 ml

10 ml

2 %

100 ml

200 ml

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1 000 ml

(10 mI środka na 1 000 I wody). Wydajność 1 litra 
preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania 
wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować 
bezpośrednio przed użyciem. Pomieszczenia,
w których dokonywano mycia powierzchni nie 
wymagają wentylacji.

na 10 I wody), oczyszczalnie ścieków 0,001%

w toaletach 2% (200 mI środka na 10 I wody), 
śmietniki, wysypiska śmieci 1% (100 mI środka 

10% (1 I środka na 10 I wody), mycie posadzek 

SPOSÓB UŻYCIA:
Mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach: 

0,005 ml

0,001 %

0,05 ml

0,1 ml

INFORMACJE BHP: 

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Produkty chemii gospodarczej chronić przed 
dziećmi. Powierzchnie mające kontakt
z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
(EUH210). Produkt przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Producent nie odpowiada za 
szkody wynikłe na skutek stosowania środka 
niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
na temat preparatu SMELPOL VC 440 należy

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych 

szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)
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