
 

 
 

Opis techniczny    
  

                 
  OFFICER                 

Opis 

 

 Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem, 
zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami. 

 Siedzisko UPH: 

     Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej cienką 
pianką o grubości 50 mm i gęstości 35 kg/m3. 

 Oparcie MESH: 

     Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (poliamid) wzmocnionego włóknem 
szklanym (PA+GF), tapicerowany czarną poliestrową siatką. 

 Podparcie lędźwi LP2: 

    Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Regulacja 
wysokości w zakresie 100 mm. 

 Zagłówek HRU: 

     Stały, wykonany z 3-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokrytej pianką o 
grubości 15 mm i gęstości 40 kg/m3. Jednostronnie tapicerowany – kolor i 
rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Tylna część zagłówka wykonana 
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). 

 Podłokietniki R15K-CR: 

     Podłokietniki 3D wykonane ze stali chromowanej i tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) z czarnymi miękkimi   
poliuretanowymi nakładkami (PU). 

    Zakres regulacji podłokietników: 

    - wysokość 80 mm (góra/dół) 

    - szerokość 50 mm ( regulacja na boki ) 

    - głębokość nakładki 70 mm ( przód/tył) 

 Podstawa TS25: 

    Pięcioramienna podstawa z czarnego poliamidu, fi 710mm. 

 Kółka ESH: 

    Samohamowne kółka do powierzchni miękkich ESH jako standard lub ESHH 
do powierzchni twardych jako opcja. 

 

Wymiary 

                       

 

 

     Podstawowe wymiary: 

 Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1030-1125 mm 

 Wysokość siedziska regulowana w zakresie:  405-490 mm 

 Szerokość siedziska: 455 mm  

 Głębokość siedziska: 400 mm 

 Wysokość oparcia: 615 mm 

 Wysokość zagłówka: 175 mm 

 Szerokość zagłówka: 234 mm 

 
 



 

 
 

Właściwości użytkowe 

                

 
                    
           
 

 Mechanizm synchroniczny FST-funkcje: 

- możliwość swobodnego kołysania się  

      - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 

- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach 

-  kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11° 

-  regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby 

- Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

- regulacja głębokości siedziska 50 mm (FST) 

 - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

Gwarancja: 

 

 5 lat gwarancji na produkt 

 


