
 

 
 

Opis techniczny                   VERDER 
Opis 

 
 

 Krzesło obrotowe z mechanizmem ERGON 2L, tapicerowanym siedziskiem, 
siatkowym zgrzewanym oparciem i regulowanymi podłokietnikami. 

 Siedzisko: 

     9-warstwowa sklejka bukowa – 10.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m3 i grubości 
30mm(formatka dolna) oraz gąbka profilowana o gęstości 25kg/m3 (formatka 
górna). 

 Oparcie: 

     Ramka z tworzywa sztucznego. Dekoracyjna, zgrzewana osłona oparcia.   

 Podłokietniki: 

      Wykonane z tworzywa sztucznego  [PA+GF],regulowane (góra-dół ), wysokość 
80 mm. 

 Podstawa: Pięcioramienna, czarna, tworzywo sztuczne, fi 710 mm 

 Kółka 

     Samohamowne Ø50mm do miękkich powierzchni, do twardych jako opcja. 

 Zagłówek - wersja z zagłówkiem lub bez. 

HRUA – Regulowany zagłówek – szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP) 

pokrytego pianką wylewaną, tapicerowana tylko z jednej strony.  

Wymiary 

 

     Podstawowe wymiary: 

 Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 630-710 mm 

 Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1005- 1220 mm 

 Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 380-510 mm 

 Szerokość siedziska: 480 mm 

 Głębokość siedziska: 400 mm 

 Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm 

Właściwości użytkowe 

 

                        HRUA 
 

    Mechanizm ERGON 2L 

 Kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 ° 

 blokada oparcia w wybranej pozycji, 

 regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, 

 regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

- HRUA - Regulacja wysokości w zakresie 50 mm i regulacja nachylenia 



 

 
 

Certyfikaty: 

 

 

 Atest wytrzymałości: EN 1335, EN 1022 

 Protokół oceny ergonomicznej 

 

 

 3 lata gwarancji na produkt 

 


