
 

 
 

Opis techniczny    
  

                                                                                  MALMO 

Opis 

            

 

 Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, 
regulowanym zagłówkiem i podłokietnikami. 

 Siedzisko UPH: 

     Wykonane z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 11.5 mm, pokrytej 
pianką wylewana o grubości 40 mm. 

 Oparcie MESH: 

     Struktura wykonana jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym   
(PA+GF), łącznik oparcia jest wykonany ze stalowego pręta, grubość 8 mm. 
Siatka poliestrowa. 

     Podparcie lędźwi- tylna część wykonana z polipropylenu, przednia część- jest 
wytapicerowana czarną skórą, regulacja wysokości w zakresie 80 mm, 
regulacja głębokości w zakresie 10 mm jako standard. 

 Zagłówek HR: 

     Struktura wykonana z poliamidu (PA), siatka poliestrowa. Regulacja 
     kąta pochylenia. 

 Podłokietnik R18K-CR: 

     Struktura wykonana jest z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym (PA+GF) oraz polerowanego aluminium, chromowany. Nakładki 
wykonane z poliuretanu (PU). Regulacja wysokości w zakresie 80 mm. 

 Podstawa ST32-POL: 

     Pięcioramienna, aluminiowa, polerowana. Średnica fi 682 mm. 

 Kółka SH: 

     Samohamowne kółka do powierzchni miękkich SH jako standard lub twardych 
SHH jako opcja, fi 65 mm. 

 

Wymiary 

        

 

     Podstawowe wymiary: 

 Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1155-1290 mm 

 Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 435-570 mm 

 Szerokość siedziska: 490 mm 

 Głębokość siedziska  regulowana w zakresie: 410-475 mm 

 



 

 
 

Właściwości użytkowe 

     

 
        
                  
 
                    

 Mechanizm synchroniczny REVO: 

   -możliwość swobodnego kołysania się- oparcie odchyla się synchronicznie z 
siedziskiem 

  - kąt odchylenia oparcia 21 ,zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska 10  

  - regulacja głębokości siedziska 65 mm w 6 pozycjach 

  - możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach 

  - regulacja siły oporu oparcia w zakresie 45 kg-110 kg 

  - regulacja głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska 5  jako opcja [M1TS] 

  - ANTI-SHOCK- zabezpieczenie przez uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 
po zwolnieniu blokady. 

  - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika   pneumatycznego 

Certyfikaty: 

 

 Certyfikat bezpieczeństwa: EN1335, EN 1022 

Gwarancja: 

 

 5  lat gwarancji na produkt 

 


