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Opis techniczny

NowyStyl

XENIUM DUO-BACK ESP-ST ST55-POL ESH

Opis

Obrotowe krzesto biurowe z miekkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem,
regulowanymi podtokietnikami.

Siedzisko:

Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego [PP], pokryty piankg wylewang o
gestosci 55-60 kg/m3i grubosci 59 mm. Profile boczne tapicerowane tkaning
Runner 3D (opcja dodatkowa SE-SDRN)

Oparcie DUO-BACK:

Szkielet wykonany z 8 warstw. sklejki o grubosci 12mm,pokryty piankg wylewang
0 gestosci 65-75 kg/m3 i grubosci 40mm. Profile boczne tapicerowane tkaning
Runner 3D (opcja dodatkowa BA-SDRN). Poduszki oparcia zamocowane sg na
wsporniku wykonanym z metalu oraz tworzywa sztucznego.

Podtokietniki R38-POL.:

Podtokietniki 4-D (R38) — wykonane z czarnego lub biatego poliamidu (PA), ramie
podtokietnika wykonane z aluminium polerowanego lub aluminium malowanego
proszkowo na kolor czarny z czarng lub szarg poliuretanowg naktadkg (PU). Zakres
regulacji: wysokos$¢ — 110 mm, rozstaw — 80 mm, ruch naktadki przéd / tyt —40 mm,
obrét naktadki £ 360 °.

Podstawa ST55-POL:
@ 760 mm piecioramienna aluminiowa polerowana.
Kotka ESH

Samohamowne kétka fi 65mm do powierzchni miekkich jako standard lub ESHH
do powierzchni twardych jako opcja.

Wymiary
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Podstawowe wymiary:

Catkowita wysokos¢ regulowana w zakresie: 954-1150 mm
Wysokos¢ oparcia: 543-628 mm

Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420 — 525 mm
Szerokos¢ siedziska: 460 mm

Glebokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 392- 492 mm

Wiasciwosci uzytkowe
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Mechanizm ESP-ST- funkcje:
- Swobodne kotysanie sie — oparcie odchylajgce sie
synchronicznie z siedziskiem,
- Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 1.8:1
- Kat odchylenia oparcia 22 ° zsynchronizowany z kgtem odchylenia siedziska
11°
- Mozliwo$¢ blokady oparcia w 5 pozycjach,
- Regulacja sity oporu oparcia za pomocg pokretta

- Regulacja gtebokosci siedziska 100 mm
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- Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady,

- Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosnika

Certyfikaty

é o Certyfikat bezpieczenstwa GS: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Gwarancja
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