
 

 
 

Opis techniczny 4ME-W-SOFT-SEAT-HRUA-ESPT ST44-POL R33-ALU/W 

Opis 

 
 

 Krzesło biurowe z mechanizmem ESPT, miękkim tapicerowanym siedziskiem 
i oparciem oraz zagłówkiem 

 Siedzisko:  

     Szkielet wykonany z 7 warstw. sklejki o gr.10.5 mm obłożony dwoma warstwami 
pianki 30mm, gęstość 35kg/m3 i 10mm, gęstość 40 kg/m3. Osłona siedziska z 
tworzywa sztucznego. 

 Oparcie: 

Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (PP + TPE)  
Pianka o gęstości 25kg/m3 – 20mm (przód), 6mm (tył) 

 Zagłówek HRUA 

Obustronnie tapicerowany wykonany ze sklejki i pianki pokrytych tapicerką 

 Podłokietniki R33-ALU/W: 

Podłokietniki 2D wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze alu / białym z 
czarną nakładką. Regulacja: wysokość 100mm, szerokość 40 mm. 

 Podstawa 

Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST44-POL), 

 Samohamowne kółka fi65mm do powierzchni  miękkich 

Wymiary 

 

     Podstawowe wymiary: 
 

 Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1205 – 1460 mm 

 Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 440 – 570 mm 

 Wysokość oparcia 540 mm 

 Szerokość siedziska: 470 mm  

 Głębokość siedziska: 510 mm 

 Regulacja zagłówka w zakresie: 185-250 mm 

Właściwości użytkowe 

 
 

 Mechanizm ESPT: 

    -  Możliwość swobodnego kołysania się- oparcie odchyla się synchronicznie z     
siedziskiem 

    - Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie w stosunku 2:1 

    -  Kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem 11° 

     - Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach 

    -  Regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki 

    -  Regulacja głębokości siedziska  60mm  - jako opcja [ESPT] 

 -  Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika 

Gwarancja 

 

 5 lat gwarancji na produkt 

 


