
 

 
 

Opis techniczny ATHENA 4L CHROM 

Opis 

 
 

 Rama: 

nogi wykonane z rury stalowej Ø22x2.0, łącznik nóg z rury stalowej Ø20x2.0 

 Siedzisko: 

Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane. 

Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40 mm i gęstości: 35 kg/m3 

 Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach 

sklejka o grubości 18 mm. Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma 

warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda 

 Oparcie: 

Od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm o gęstości: 21 kg/m3. Od 

wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości: 35 kg/m3 

 Stopki: 

 Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych lub miękkich 

 

Wymiary 

 

Podstawowe wymiary: 

 Całkowita wysokość: 845 mm 

 Wysokość siedziska: 465 mm 

 Szerokość siedziska: 494 mm  

 Głębokość siedziska: 470 mm 

Właściwości użytkowe 

 
 

 Zintegrowane podłokietniki  

 Szerokie siedzisko i oparcie 

 
Gwarancja 

 
 5 lat gwarancji na produkt 

 


