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LOS MAIS AUSCULTADORES 

RESISTENTE AO MERCADO. 
. 

Chegou a nova geração de fones de ouvido ultraduráveis. 
 

Os novos 610 MKII não são apenas os fones de ouvido mais resistentes do mercado, mas 

também os mais completos. Equipado com tecnologia DeepOcean TM (na versão ENC) 

para um cancelamento total do ruído ambiente, mesmo nos locais mais barulhentos e 

caóticos. Por outro lado, seus poderosos alto-falantes de 40 mm. fornecem potência de 

áudio de alta definição incomparável. 

Da mesma forma, seu novo design hexagonal permite que sejam extremamente fortes 

e, ao mesmo tempo, leves. Sua estrutura é projetada para ser totalmente ergonômica 

para ser utilizada por horas e horas sem sofrer de fadiga  

 

 



 

 

1. Estrutura ultra reforçada.  

Com design e materiais de última 

geração, o 61 OMKII combina força e 

leveza máximas como nenhum outro. 

2. Design totalmente ergonômico. 

Cada detalhe é pensado para 

proporcionam total conforto de uso. 

3. Potência de áudio.  

Seus poderosos alto-falantes de 

banda larga de 40 mm. garantir um 

desempenho de áudio perfeito. 

4. Microfone flexível e móvel para 

cima e para baixo.  

Ajustável às necessidades do Nome 

do usuário. Ajustável para cima e 

para baixo. 

5. Proteção contra choque acústico. 

Evite qualquer dano ao aparelho 

auditivo causado por choques 

inesperados nos dispositivos de 

áudio. 

 

 

DIMENSÕES 

E PESO 

CAIXAS DE 

SOM 

MICROFONE 

COMPATIBILIDADE 

CABO 

Linux: Ubuntu, Fedora, Red Hat, openSUSE, 

Centos y otros. 

Macintosh: OS 9.0.4 em diante 

Windows: XP em diante 

Dimensão total: 20 x 17 x 6 cm 

Alto falante: 40mm 

Microfone: 6 x 5mm 

Cabo: 1.5m / 3m 

Peso: 50g 

Sensibilidade: 97dB(+/-)3dB (SPL/100m@1k 

Hz) 

Telefone: total. 

Impedância: 1600(+/-)20% 

Resposta de freqüência: 200 a 15,000Hz 

Tecnologia:Acoustic Schock Protection. 

Sensibilidade: -61dB(+/-)3dB 

Impedância: 2200 

Tecnologia: Cancelamento de ruído 

ambiental. 

Controle de volume: Na versão UC 

Fiação: não revestida (ligada a condutores) 

Força de tração: 28 Kg. (Média) 

Quebra de tensão: 15 Kg. (Média) 

Interface auditiva: Tipo 1 

 



 

 


