Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
AirWick Freshmatic Oasis Turquesa rec kitt

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : AirWick Freshmatic Oasis Turquesa
SDS # : PSDS9803383

Formulagao # :  FRM50028573

Tipo do produto :  Aerossol.

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdoes desaconselhadas

Utilizagoes identificadas
Ambientador para utilizagdo pelo consumidor

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga
Fabricante

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sinfin Lane,

Derby,

Derbyshire,

DE24 9GG

UK

+ 44 1332 760212

Endereco electrénico da . fichas.seguranca@reckitt.com
pessoa responsavel por
este SDS

Fornecedor

Reckitt Benckiser (Portugal) S.A.,

Estrada Malhada dos Carrascos,

122135-061 Samora Correia

Telefone: +351 213 033 000 Fax: +351 213 033 003

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos
Numero de telefone : Centro de Informagao Anti-Venenos — Telefone: 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definicao do produto : Mistura

Classificacdo conforme Regulamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222, H229

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as altera¢des que
Ihe foram introduzidas.

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declaragdes H acima referidas.
Consulte a Seccao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 2: Identificagcdo dos perigos

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Perigo

Adverténcias de perigo : Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: risco de explosao sob
a acgao do calor.

Recomendacodes de prudéncia

Geral : Manter fora do alcance das criangas. Se for necessario consultar um médico,
mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
Prevencao : Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes

de ignicdo. Nao fumar. Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de
ignicdo. N&ao furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.

Resposta : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com
agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for
possivel. Continue a enxaguar.

Armazenamento : Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C.
Eliminagao : Nao é aplicavel.
Elementos de etiquetagem : ingredientes: >30%Hidrocarbonetos Alifaticos (www.rbeuroinfo.com).

suplementares

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de seguranga para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os : Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT
critérios para PBT ou ou vPvB.

vPvB de acordo com o

Regulamento (EC) No.

1907/2006, Anexo XIiI

Outros perigos que nao : Nenhuma conhecida.
resultam em classificagao

SECCAO 3: Composigaol/informacio sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/ Identificadores % Classificagao L|m|te's- Tipo
Inarediente espeC|f|cos~de
gre
concentragao,
fatores M e ATEs
butano REACH #: 225-<50 |[Flam. Gas 1A, H220 - [2]
01-2119474691-32 Press. Gas (Comp.),
CE (Comunidade H280
Europeia):
203-448-7
CAS: 106-97-8
indice: 601-004-00-0
etanol REACH #: 225 -<50 |Flam. Lig. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319: [1112]
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319 C 250%
CE (Comunidade
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal
PSDS9803383

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

Europeia):
200-578-6

CAS: 64-17-5

indice: 603-002-00-5

propano REACH #: 210-<25 |Flam. Gas 1A, H220
01-2119486944-21 Press. Gas (Comp.),
CE (Comunidade H280

Europeia):
200-827-9

CAS: 74-98-6
indice: 601-003-00-5

(2]

Consultar a Secgao
16 para obter o texto
integral das
declaragoes H acima
referidas.

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposicao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta seccéo.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposi¢cdo em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposicao ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secc¢édo 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢ao das medidas de emergéncia

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Consulte um médico se ocorrer irritagao.

Via inalatéria : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre € manté-la em repouso numa posi¢ao
que nao dificulte a respiragéo.

Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita agua. Remova roupas e cal¢ados
contaminados. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Ingestao : Lave a boca com agua. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver

consciente, fornega pequenas quantidades de dgua para beber. N&o provocar o
vémito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagéao
prestam primeiros adequada.
SOCOITOS

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sinais/sintomas de exposicdo excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhidao

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacdo do tracto respiratério
tosse

Contacto com a pele : Nao ha dados especificos.

Ingestéao : N&o ha dados especificos.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotacoes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Tratamentos especificos

: Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao
Meios de extingao
adequados

Meios de extingao
inadequados

: Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.

Nenhuma conhecida.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da
substancia ou mistura

Produtos de combustao
perigosos

: Aerossol extremamente inflamavel. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo

de fogo ou explosdao. Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um
aumento da pressao e o contentor podera rebentar, com risco de explosao
subsequente. O gas pode acumular-se em areas baixas ou confinadas, percorrer
uma distancia consideravel até fontes de ignicdo e causar um incéndio ou explosao.
Em caso de incéndio, os contentores de aerossois explosivos podem ser expelidos
a grandes velocidades.

: Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais:

diéxido de carbono
monoxido de carbono

5.3 Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios

Accoes de protecgao
especiais para bombeiros

Equipamento especial de
proteccao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,
se houver fogo. Nao sera tomada nenhuma acg¢ao que envolva um risco pessoal
ou sem formagao adequada. Remover os recipientes da area do incéndio se ndo
houver risco. Use agua pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao
fogo.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de proteccdo adequados e usar um

aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a
Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de proteccdo no caso de
incidentes quimicos.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaugoes a nivel
ambiental

: Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagao

adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario
e nao protegido. Em caso de ruptura dos aerossois, deve ser tido cuidado devido a
fuga rapida do impulsor e conteudo sob pressdo. Se um grande nimero de
recipientes estiver rebentado, proceder como com um derrame de grandes
quantidades de material, de acordo com as instrugdes descritas na secgao
referente & limpeza. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar
todas as fontes de ignicdo. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na area de perigo.
Vestir equipamento de protecgao individual apropriado.

: Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

todas as informacdes indicadas na Seccao 8 sobre materiais adequados e nao
adequados. Consultar também as informacdes no ponto "Para o pessoal ndo
envolvido na resposta a emergéncia".

: Evite a dispers&o do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluicado ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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PSDS9803383

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

Derramamento de
pequenas proporcoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
seccgoes

: Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosado. Diluir com agua e limpar se solivel em agua. Alternativamente, ou se
soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente
adequado de eliminagéo dos residuos. Elimine através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada.

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosdo. Liberagado a favor do vento. Impecga a entrada em esgotos, cursos de
agua, caves ou espacos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através
de uma estacao de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os
derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e
colocados no recipiente para eliminagdo de acordo com a regulamentacao local.
Elimine através de uma empresa de eliminagéo de residuos autorizada. O material
absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto derramado.

Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
Consultar a Seccgéao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgao
individual apropriado.

Consultar a Seccgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientacdes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.

7.1 Precaugodes para um manuseamento seguro

Medidas de protecao

Recomendagobes gerais
sobre higiene ocupacional

Utilizar equipamento de protecao pessoal adequado (consulte a Secgéo 8).
Recipiente sob pressao. Proteger dos raios solares e nao expor a temperaturas
superiores a 50°C. N&o furar ou queimar, mesmo apos utilizagdo. N&o ingerir.
Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite respirar o gas. Evite inalar
vapor ou névoa. Usar apenas com ventilacido adequada. Utilizar mascara de
respiragdo apropriada quando a ventilagao for inadequada. Armazenar e usar
longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignicdo. Usar
equipamento eléctrico (ventilagado, iluminagdo e manuseamento de produto) a prova
de explosdo. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Os recipientes vazios retém
residuos do produto e podem ser perigosos.

Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,
armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
protecgao antes de entrar em areas destinadas a alimentacdo. Consultar também
a Secgao 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condi¢oes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazene distante da luz directa em uma area seca fria
e bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja sec¢do 10) e alimentos e bebidas. Eliminar todas as
fontes de igni¢cdo. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagdo do ambiente. Ver a secg¢édo 10 para
obter os materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

Directiva Seveso - Limiar de comunicacao (em toneladas)

Critérios de perigo

Categoria Notificagao e limiar Limiar de
para PPAG comunicagao de
segurancga
P3a 150 500
7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Recomendacgoes

Solugbes especificas para
o sector industrial

: Nao disponivel.

: Ambientador para utilizagao pelo consumidor

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagbes genéricos. As informacgdes sdo prestadas
com base nas utilizagbes previstas tipicas do produto. Podem ser necessarias medidas adicionais para o
manuseamento a granel ou outras utilizagdes que possam aumentar significativamente a exposi¢ao dos trabalhadores
ou as emissoes/libertacdes para o ambiente.

8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicao ocupacional

Nome do Produto/Ingrediente

Valores-limite de exposicao

butano

etanol

propano

Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014). [butano,
todos os isémeros]
VLE-MP: 1000 ppm 8 horas.
Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-CD: 1000 ppm 15 minutos.
Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
Deplecao de oxigénio [Asfixiante].
VLE-MP: 1000 ppm 8 horas.

Procedimentos de
monitorizagao

: Deve ser feita mengéo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma

Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagdo da

recomendados exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e
estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagdo de procedimentos para a apreciagao
da exposicao a agentes quimicos e bioldégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientacao para a determinacgao de
substéancias perigosas.

DNELs/DMELs

Nome do Produto/Ingrediente Tipo Exposigcao Valor Populacgao Efeitos
etanol DNEL |Curta duracao Via | 1900 mg/ |Trabalhadores |Local

inalatéria m?3

DNEL |Longa duragéo Via | 87 mg/kg | Populagdo geral |Sistémico
oral bw/dia

DNEL |Longa duragédo Via | 114 mg/m?® | Populagéo geral |Sistémico
inalatoria

DNEL |Longa duragao Via | 206 mg/kg | Populagéo geral |Sistémico
cuténea bw/dia

DNEL |Longa duracgéo Via | 343 mg/kg | Trabalhadores | Sistémico
cutanea bw/dia

DNEL |Curta duragao Via | 950 mg/m? | Populagéo geral |Local
inalatéria

DNEL |Longa duragio Via | 950 mg/m?® | Trabalhadores | Sistémico
inalatoria

DNEL |Curta duragao Via | 1900 mg/ | Trabalhadores |Local
inalatoria m?3

PNEC
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

Nome do Produto/Ingrediente Detalhe do Valor Detalhe do método
compartimento

etanol Agua doce 0.96 mg/l Factores de Avaliagéao
Agua salgada 0.79 mgl/l Factores de Avaliagédo
Estacdo de Tratamento |580 mg/l Factores de Avaliagao
de Esgotos
Sedimento de agua 3.6 mg/kg dwt Particao do Equilibrio
doce
Sedimento de agua 2.9 mg/kg dwt Particdo do Equilibrio
marinha

ISOAMYL ACETATE Agua doce 0.022 mg/l Factores de Avaliagéo
Agua salgada 0.002 mg/l Factores de Avaliacao

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos : Usar apenas com ventilagdo adequada. Se as operacdes do utilizador gerarem p9,

adequados fumo, gas, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou
outro controle de engenharia para manter a exposigao do trabalhador aos
contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutarios ou recomendados. Os
controles de engenharia também precisam manter o gas, o vapor ou
concentracdes de po abaixo de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento
a prova de explosdes.

Medidas de protec¢ao individual

Medidas de Higiene : Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos
quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-
las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga
estdo préximos dos locais de trabalho.

Protegao ocular/facial : Oculos de seguranca que obedecem a um padréo de aprovacdo deveriam ser
usados quando o risco da determinagao de taxa indicar que isto € necessario para
evitar a exposigéo de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a ndo ser que a
avaliagao indique um maior grau de protec¢ao: oculos de seguranga com
proteccgdes laterais.

Protecao da pele

Protecao das maos : EN 16523-1: 2015
Testado para protegcéo contra permeagao quimica.
Luvas de baixa resisténcia quimica ou impermeavel.
(EN 16523-1: 2015 substitui a EN 374-3: 2003)
EN 374-2: 2003
Testado para protecao contra penetracéo de liquidos e microorganismos.
EN 388: 2003
Testado para protecao contra riscos mecanicos (abrasao, resisténcia ao corte da
I&mina, resisténcia ao rasgo e resisténcia a perfuracao).
ISO 374-1: 2016 / tipo A
Luva protetora com resisténcia de permeacgao de pelo menos 30 minutos cada
para pelo menos 6 produtos quimicos de teste.
ISO 374-1: 2016 / Tipo B
Luva protetora com resisténcia de permeacao de pelo menos 30 minutos cada
para pelo menos 3 produtos quimicos de teste.
ISO 374-1: 2016 / tipo C
Luva protetora com resisténcia de permeacgao de pelo menos 10 minutos para pelo
menos 1 produto quimico de teste. Considerando os paradmetros especificados
pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilizagao se as luvas ainda retém as
suas propriedades protectoras. Ha que notar que a duragao de qualquer dos
materiais que compdem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas.
No caso de misturas, que consistem em diversas substancias, o tempo de
protecgao das luvas nao pode ser calculado com exactidao.
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

Proteccgao do corpo

Outra proteccgéao da pele

Protecao respiratéria

Controlo da exposicao
ambiental

: O equipamento de protegao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de igni¢ao
provocado por electricidade estatica, utilizar vestuario protector anti-estatico. Para
que a protecgao de descargas estaticas seja maxima, o vestuario deve incluir fato
integral, botas e luvas anti-estaticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para
mais informagdes acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos
de teste.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de proteccdo da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Com base no perigo e potencial de exposigao, selecione um aparelho de

respiracdo que cumpra a norma ou certificagao apropriados. Os aparelhos de
respiragdo devem ser usados de acordo com um programa de protegao
respiratdria a fim de assegurar a colocagdo adequada, a formagéo e outros
aspetos importantes da utilizagao.

: As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislagdo de
protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condi¢gbes de medida de todas as propriedades sao a uma temperatura e pressdo normais salvo indicagdo em

contrario.

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico

Cor
Odor
Limiar olfativo
Ponto de fusdo/ponto de
congelagao
Ponto de ebuligao inicial e
intervalo de ebulicao
Inflamabilidade (soélido, gas)
Limite superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade
Ponto de inflamagao
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicao
pH
Viscosidade
Solubilidade(s)

: Liquido. [Aerossol.]
Incolor.
: Caracteristico.
- Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
- Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao é aplicavel. Product is non-soluble (in water).
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

Meios

Resultado

agua fria
agua quente

Facilmente soluvel
Facilmente soluvel

Coeficiente de particao: n-
octanol/agua

Presséo de vapor
Densidade

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: N&o determinado
: 0.639 g/cm?

Data de langcamento/Data da revisao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Densidade de vapor

Caracteristicas das particulas

Tamanho mediano de
particula

9.2 Outras informacgdes
Calor de combustao
Produto em aerossol

Tipo de aerossol

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

. 36.31 kJ/g

: Spray

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reagoes perigosas

10.4 Condigoes a evitar

10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposigao perigosos

para este produto ou para os seus ingredientes.

: O produto é estavel.

perigosas.

Evite todas as fontes possiveis de ignicao (faisca ou chama).

: Nao ha dados especificos.

decomposicao perigosos.

: Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade

: Em condi¢gbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgoes

: Sob condigdes normais de armazenamento e uso, ndo se originardo produtos de

SECCAO 11: Informacgao toxicolégica

11.1 Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose Exposicao
Ingrediente
butano CL50 Via inalatéria Vapor Rato 658000 mg/m*® |4 horas
etanol CL50 Via inalatéria Vapor Rato 124700 mg/m® |4 horas
DL50 Via oral Rato 7 g/kg -

Conclusao/Resumo

Estimativas da toxicidade aguda

: Com base nos dados disponiveis, ndo sao cumpridos os critérios para classificagéo.

Nome do Produto/Ingrediente Via oral Via Inalacdo | Inalagdo | Inalacao
(mg/kg) cutanea (gases) | (vapores) | (poeiras e
(mg/kg) (ppm) (mg/l) névoas)
(mgfl)
butano N/A N/A N/A 658 N/A
etanol 7000 N/A N/A 124.7 N/A
Irritacdo/Corrosao
Data de langcamento/Data da revisao : 18/06/2022  Data da edi¢ao anterior :Nenhuma Validagdo Versdo :1.0 9/15
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

Nome do Produto/ Resultado Espécies [Pontuacdo Exposicdo | Observagio
Ingrediente
etanol Olhos - Levemente irritante Coelho - 24 horas 500 | -
mg
Olhos - Irritante moderado Coelho - 0.066666667 | -
minutos 100
mg
Olhos - Irritante moderado Coelho - 100 uL -
Pele - Levemente irritante Coelho - 400 mg -
Pele - Irritante moderado Coelho - 24 horas 20 |-
mg

Conclusao/Resumo
Pele
Olhos
Respiratoério
Sensibilizacao
Conclusao/Resumo
Pele
Respiratoério
Mutagenicidade
Conclusao/Resumo

Carcinogenicidade
Conclusao/Resumo

Toxicidade reprodutiva
Conclusao/Resumo

Teratogenicidade
Conclusao/Resumo

: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.
: Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagéo.
: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.

: Com base nos dados disponiveis, ndo sao cumpridos os critérios para classificagéo.
: Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagao.

: Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagao.

: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.

: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.

: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicédo Unica

Nao disponivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Nao disponivel.

Perigo de aspiragao
Nao disponivel.

Informagdes sobre vias de
exposigao provaveis

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Agudos na Saude
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Contacto com os olhos
Via inalatéria

Contacto com a pele
Ingestao

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas. quimicas e toxicoldgicas
: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Contacto com os olhos

Via inalatéria

irritacéo
vermelhiddo

: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

irritacdo do tracto respiratério

tosse

Data de langcamento/Data da revisao

: 18/06/2022

Data da edigdo anterior

:Nenhuma Validagéo
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Versdo :1.0
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

Contacto com a pele
Ingestao

: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicéo breve e prolongada

Exposicédo de curta duracédo

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

Exposicédo de longa duragéao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo
Geral
Carcinogenicidade
Mutagenicidade
Toxicidade reprodutiva

: Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagao.
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

11.2 Informacgoes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao disponivel.
11.2.2 Outras informagées
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacgao ecolégica

12.1 Toxicidade

Neonato

Nome do Produto/ Resultado Espécies Exposicdo
Ingrediente
etanol Agudo. EC50 3306 mg/l Agua salgada |Algas - Ulva pertusa 96 horas
Agudo. EC50 1074 mg/l Agua doce Crustéaceos - Cypris subglobosa |48 horas
Agudo. CL50 5680 mg/l Agua doce Daphnia - Daphnia magna - 48 horas
Neonato
Agudo. CL50 11000000 g/l Agua Peixe - Alburnus alburnus 96 horas
salgada
Crénico NOEC 4.995 mg/l Agua Algas - Ulva pertusa 96 horas
salgada
Crénico NOEC 100 ul/L Agua doce Daphnia - Daphnia magna - 21 dias

Conclusao/Resumo

: Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificag&o.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
: Com base nos dados disponiveis, nao sao cumpridos os critérios para classificagéo.

Conclusao/Resumo

12.3 Potencial de bioacumulacao

Data de langcamento/Data da revisao

: 18/06/2022  Data da edi¢ao anterior

:Nenhuma Validagéo Verséao

Anterior
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente

butano 2.89 - baixa
etanol -0.35 - baixa
propano 1.09 - baixa

12.4 Mobilidade no solo

Coefigiente de Particao
Solo/Agua (Koc)

Mobilidade

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPVvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao disponivel.

12.7 Outros efeitos adversos

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacao

As informagdes constantes nesta secgédo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacao relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposig¢ao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
Métodos de eliminagéao

Residuo Perigoso

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

eliminacao deste produto, solugées e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagédo para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminacao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

: Segundo a informacgao do fornecedor, este produto ndo é considerado residuo

perigoso conforme definido pela Directiva da UE 2008/98/EC.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)

Cadigo do residuo

Designacao do residuo

20 03 01 misturas de residuos urbanos e equiparados

Embalagem
Métodos de eliminagao

Precaugées especiais

: A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragéo ou o aterro sanitario s
devem ser considerados se a reciclagem néo for exequivel.

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugoes de

seguranga devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Nao perfurar nem incinerar o recipiente.

Data de langcamento/Data da revisao

1 18/06/2022  Data da edigdo anterior :Nenhuma Validagao Versdo :1.0 12/15
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

Para transportes de longa distancia de material a granel ou paletes filmadas, ter em consideracao a informacéao das

seccgbes 7 e 10.

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numero da UN1950
ONU ou numero
de ID

UN1950 UN1950 UN1950

oficial de
transporte da ONU

14.2 Designagdo |AEROSSOIS AEROSOLS AEROSOLS Aerosols, flammable

14.3 Classes de 2

o ambiente

perigo para

efeitos de

transporte

14.4 Grupo de - - - -
embalagem

14.5 Perigos para |N&o. Nao N&o. Nao

Informacdes adicionais
ADR/RID

ADN
IMDG

IATA

14.6 Precaugoes especiais
para o utilizador

14.7 Transporte maritimo a
granel em conformidade
com os instrumentos da
OoMmI

: Quantidade limitada 1 L

Provis6es Especiais 190, 327, 625, 344
Cédigo relativo a tuneis (D)

: Provisdes Especiais 190, 327, 625, 344
: Programas de emergéncia F-D, S-U

Provisées Especiais 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

: Limitacdo de quantidade Avido de carga e passageiros: 75 kg. Instrugcbes de

acondicionamento: 203. Avido de transporte exclusivo de carga: 150 kg. Instru¢des
de acondicionamento: 203. Quantidades limitadas - avido de passageiros: 30 kg.
Instrugdes de acondicionamento: Y203.

Provisdes Especiais A145, A167, A802

: Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

recipientes fechados, seguros e na posic¢ao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

: Nao disponivel.

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacgaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranca e

ambiente

Reqgulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a autorizacédo

Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Substancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Data de langcamento/Data da revisao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagéo

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagdo no mercado e
a utilizacao de
determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

: Nao ha.

Outras reqgulamentagcées da UE
Substéncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nao listado.

Prévia Informacao e Consentimento (PIC) (649/2012/UE

Nao listado.

poluentes organicos persistentes

Nao listado.

Geradores de aerossois

Directiva Seveso

3

Extremamente inflamavel

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

Critérios de perigo

Categoria

P3a

Regulamentos Nacionais

Ocupacional de
Portugal

Nome do Produto/ Nome da listagem Nome na listagem Classificagdo Observagoes
Ingrediente
etanol Limites de Exposigdo |- Carc. A3 -

15.2 Avaliagao da
seguranga quimica

: Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagées

V' Este simbolo indica as informagdes que foram alteradas em relagdo a versdo anterior.

Abreviaturas e siglas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentacgao para classificagéo, rotulagem e embalagem
[Regulamentacédo (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaracdo = CLP-declaracao de perigos especificos

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico
PNEC = Concentragao previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

Data de langcamento/Data da revisao

: 18/06/2022  Data da edi¢ao anterior
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

PSDS9803383

SECGAO 16: Outras informagées

Procedimento utilizado para derivar a classificacdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/
GHS]

Classificagcao Justificagao

Aerosol 1, H222, H229 Com base em dados de testes
Texto completo das declaracées H abreviadas

H220 Gas extremamente inflamavel.

H222, H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: risco

de explosao sob a agao do calor.

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H280 Contém gas sob presséo; risco de exploséo sob a acgéo do calor.
H319 Provoca irritagao ocular grave.

Texto completo das classificacdes [CLP/GHS]

Aerosol 1 AEROSSOIS - Categoria 1 )

Eye Irrit. 2 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -

Categoria 2 )

Flam. Gas 1A GASES INFLAMAVEIS - Categoria 1A

Flam. Liq. 2 LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 2

Press. Gas (Comp.) GASES SOB PRESSAO - Gas comprimido

Data de impressao : 16/12/2022

Data de langamento/ Data : 18/06/2022

da revisao

Data da edigao anterior : Nenhuma Validagao Anterior
Versao : 1.0

Observacao ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informagdes aqui contidas sao exactas. No
entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiarios assume qualquer
responsabilidade quanto a exactidao e a integralidade das informagdes aqui contidas.

A decisao final da conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os
materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns
perigos sejam aqui descritos, ndo podemos garantir que sejam os Unicos perigos existentes.
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