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DESCRIPCION

Piel de cabra hidrofugada en palma.

Lycra transpirable en dorso para mejorar la dexteridad y el confort.
Mufequera de 7,5 x 30 cm ajustable por velcro para mayor sujecion.
Refuerzo especial anti-vibratorio de almohadilla en toda la palma, exten-
dido a los dedos dotando al guante de una proteccién anti-impactos y
vibraciones durante el manejo de maquinaria y operaciones.

Refuerzo anti-impacto negro en el dorso del guante

Cumple la normativa CE para aislamiento y choque (EN ISO 10819:2013).

MANTENIMIENTOY LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor

y radiacién (incluyendo la luz solar). E & @
No lavar.

Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un pafio hiumedo.
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Tallas 6 7 8 9 10 11

Circunferencia de la

152 178 203 229 254 279
mano en mm (a)

TABLA DETALLAS
Y MEDIDAS DEL

Longitud de la
USUARIO

160 171 182 192 204 215
mano en mm (b)

Longitud total del

220 230 240 250 260 270
guante en mm (c)

USO RECOMENDADO

Construccién, mineria, maquinaria vibratoria/alto impacto. Trabajos
en seco y humedo.

ESPECIFICACIONES

Packaging 1 parhanger 12 pares bolson 24 pares caja

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

COLOR  "SOpORTE ~ RECUBRIMIENTO  DEL SOPORTE TALLAS  CODIGO EAN RN
Amarillo bl flor cabra / 8 8430951073211 1 PAR/ HANGER
fltior / '€ I_"rca ra - - 9 8430951073235 12 PARES / BOLSON
blanco ycra 24 PARES / CAJA

10 8430951073259

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicacion de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN 420 y EN ISO
10819.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendré larga vida de servicio cuando se use siguiendo la informacion suministrada y su
duracion dependera del tratamiento y aplicacion del producto. La proteccion no seré la adecuada o total si el producto estd dafiado, se usa de manera incorrecta

o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.
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