- , FOLHA DE DADOS DE SEGURANCA de:

/4
GREENSPEED 4002724 Swan WC Daily

crazy about cleaning Data de revisao: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

S$113.040

SECGAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa:

1.1 Identificador do produto:

4002724 Swan WC Daily

UFI: /

1.2 Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas:
Produto para limpeza de sanitarias (AISE_.SUMI_PW_13_2 // AISE_SUMI_PW_10_1)

Concentragdo em uso: /

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca:

Greenspeed

P.O.Box 1250

2280 CG Rijswijk (ZH), NL

Telefone: +31703458737 — E-mail: greenspeed@greenspeed.eu — P4gina web: http://www.greenspeed.eu/

1.4 Numero de telefone de emergéncia:

ES: +34 9156204 20 // PT: 808 250 143 // IT: +39 06 305 43 43 // CH: +41 44 251 51 51 (145) // FR: + 33 (0)1 45 42 59 59

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos:

2.1 Classificagao da substancia ou mistura:

Classificagdo da substancia ou mistura de acordo com o Regulamento (UE) 1272/2008

2.2 Elementos do rétulo:
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal

nenhum

Adverténcias de perigo

nenhum

Recomendacgdes de prudéncia

nenhum
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Contém

nenhum

2.3 Outros perigos:

nenhum

SECGAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes:

3.2 Misturas:
Acido citrico 3016% | Numero CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
N.° de registo REACH: 01-2119457026-42
Classificagao CLP: H319 EyeIrrit. 2 H335
STOT SE 3
Lauril-glucésido 1.5% | Namero CAS: 110615-47-9
EINECS: 600-975-8
N.° de registo REACH: 01-2119489418-23
Classificagao CLP: H315 Skin Irrit. 2 H318
Eye Dam. 1
Dados adicionais: H318 >12% ; H315 >30%

Para ver o texto integral das Frases H mencionadas nesta secgéo, consulte a secgédo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros:

4.1 Descri¢ao das medidas de emergéncia:

No caso de ocorrerem distlrbios graves ou continuos, consulte sempre um médico, o mais rapidamente possivel.

Contacto com a pele: enxaguar com agua.

Contacto com os olhos: primeiro, enxaguar com agua, se necessario, procurar cuidados médicos.
Ingestao: primeiro, enxaguar com agua, se necessario, procurar cuidados médicos.
Inalagao: em caso de desconforto grave ou continuo: remover para o exterior e procurar

cuidados médicos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Contacto com a pele: nenhum

Contacto com os olhos: vermelhidao

Ingestao: diarreia, dor de cabega, cdibras abdominais, sono, vomito
Inalagao: nenhum

4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:

nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios:

5.1 Meios de extingao:

C02, espuma, pd quimico, agua pulverizada
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5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:

nenhum

5.3 Recomendagoes para o pessoal de combate a incéndios:

Agentes de extingao a evitar: nenhum

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental:

6.1 Precaucgodes individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia:

N&o pisar ou tocar em substancias derramadas e evitar a inalagdo de fumos, fumaga, poeiras e vapores por estar contra o
ventoRemover quaisquer pegas de roupa e equipamentos de protecgdo utilizados e contaminados e eliminar em seguranca.

6.2 Precaugoes a nivel ambiental:

ndo permitir o escoamento para sistemas de esgoto ou dguas abertas.

6.3 Meétodos e materiais de confinamento e limpeza:

remover utilizando um material absorvente.

6.4 Remissao para outras secgoes:

para mais informagoes, verifique as secgbes 8 e 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem:

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro:

manusear com cuidado para evitar derrames.

7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

manter num recipiente selado, num espago fechado, sem gelo e ventilado.

7.3 Utilizagoes finais especificas:

Produto para limpeza de sanitarias (AISE_.SUMI_PW_13_2 // AISE_.SUMI_PW_10_1)

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccéo individual:

8.1 Parametros de controlo:
Lista de ingredientes perigosos na secgédo 3, em que é conhecido o valores-limite de exposi¢édo

/

8.2 Controlo da exposicao:

Proteccao s C = s - . . .
contra‘; néo é obrigatdrio o uso de protecgdo respiratéria. Utilizar méascaras de gas do tipo ABEK em caso
inalagio: de exposicdo irritante. Se necessario, utilizar com ventilagao suficiente.

manusear com luvas de nitrilo (EN 374). Espesor del guante: 0,35 mm. Tiempo de perforacién: >
Protecgao | 480 min. Verificar cuidadosamente as luvas antes da utilizagéo. Tirar as luvas de forma correcta,
da pele: sem tocar com as maos na parte exterior. O fabricante das luvas de protecgdo deve ser consultado
quanto a sua adequacdo para um posto de trabalho especifico. Lavar e secar as maos.
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manter uma garrafa de 4gua ao alcance para enxaguar os olhos. Oculos de proteccdo adaptaveis.

z:;tsfﬁs:, Usar um escudo facial e um fato de proteccdo em caso de problemas de processamento
* | excepcionais.
Outras roupa impermeavel. O tipo de equipamento de protecgdo depende da concentragdo e da

protecgoes: | quantidade de substancias perigosas no posto de trabalho em questéo.

Cumprir os regulamentos ambientais aplicaveis que limitam a descarga para o ar, agua e solo.

Controlos - . . . .
ambientais: Proteger o ambiente, aplicando medidas de controlo adequadas para prevenir ou limitar as
" | emissOes. Para mais informagdes, consultar as secgdes 6 e 13 da ficha de dados de seguranga.
Controlos O nivel de protegdo e os tipos de controlos necessarios variam em funcdo das condi¢des
de potenciais de exposigdo. Deve ser prevista uma ventilagdo adequada para que os limites de
engenharia: exposicdo ndo sejam excedidos. Para mais informagoes, consultar a secgdo 7 da ficha de dados

de seguranga.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas:

9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

Aspecto/20°C: liquido

Cor: vermelho

Odor: caracteristico
Ponto de fusdao/ponto de congelagao: 0°C

Ponto de ebuligao inicial e intervalo de 100 °C —100°C
ebuligao:

Inflamabilidade (sélido, gas): ndo aplicavel

Limites inferior de inflamabilidade ou de /
explosividade, (Vol %):

Limites superior de inflamabilidadeoude /
explosividade, (Vol %):

Ponto de inflamagao: /
Temperatura de auto-ignigao: /
Temperatura de decomposigao: /

pH: 3,0

pH 1% diluido em agua: /
Viscosidade cinemitica, 40°C: 2.449 mm?/s
Solubilidade na agua: totalmente soluvel
Coeficiente de partigao n-octanol/agua: néo aplicavel
Pressdo de vapor/20°C,: 2.332 Pa
Densidade relativa, 20°C: 1,0210 kg/I
Densidade de vapor: néo aplicavel
Caracteristicas das particulas: /

9.2 Outras informacgodes:

Viscosidade dinamica, 20°C: 2.500 mPa.s
Ensaio de combustibilidade sustentada: /

Taxa de evaporagao (n-BuAc = 1): 0,300
Composto organico volatil (COV): /

Composto organico volatil (COV): 3,054 g/
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SECCAO 10: Estabilidade e reactividade:

10.1 Reactividade:

estavel em condigdes normais.

10.2 Estabilidade quimica:

estavel em condigdes normais.

10.3 Possibilidade de reacgoes perigosas:

nenhum

104 Condigoes a evitar:

proteger da luz solar e ndo expor a temperaturas superiores a + 50°C.

10.5 Materiais incompativeis:

nenhum

10.6 Produtos de decomposicado perigosos:

ndo se decompde com o uso normal

SECGAO 11: Informacé&o toxicoldgica:

11.1  Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008:

a) Toxicidade aguda:
Nao classificado de acordo com o método de célculo CLP

Toxicidade aguda estimada, ATE por via >2.000 mg/kg

oral:
Toxicidade aguda estimada, ATE por via >2.000 mg/kg
cutanea:
Acido citrico DL50 por via oral, em ratos: >5.000 mg/kg
DL50 por via cutanea, Coelho: =5.000 mg/kg
CL50, Inalagéo, ratazana, 4h: =50 mg/I
Lauril-glucésido DL50 por via oral, em ratos: >5.000 mg/kg
DL50 por via cutanea, Coelho: = 5.000 mg/kg
CL50, Inalagéo, ratazana, 4h: =50 mg/I

b) Corrosao/irritagdo cutanea:

N&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

c) Lesoes oculares graves/irritagdo ocular:

Nao classificado de acordo com o método de célculo CLP

d) Sensibilizagao respiratéria ou cutanea:

Nao classificado de acordo com o método de célculo CLP
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e) Mutagenicidade em células germinativas:

N&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

f) Carcinogenicidade:

N&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

g) Toxicidade reprodutiva:

Néo classificado de acordo com o método de célculo CLP

h) Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposic¢do Unica:
N&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

i) Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida:
Né&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

j) Perigo de aspiragdo:

N&o classificado de acordo com o método de célculo CLP

11.2 Informagoes sobre outros perigos:

Sem dados disponiveis

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica:

12.1 Toxicidade:

Acido citrico CI50 (peixes): 440 -760 mg/! (48h)
CL50 (daphnia): 1535 mg/l (24h)
CE50 (daphnia): 1535 mg/I (24h)

12.2 Persisténcia e degradabilidade:

Os agentes tensioactivos contidos neste preparado cumprem os critérios de biodegradabilidade estabelecidos pelo
Regulamento (CE) n.° 648/2004 sobre detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulagao:

Sem dados disponiveis

12.4 Mobilidade no solo:

Classe de perigo para a agua, WGK 1
(AwsSV):
Solubilidade na agua: totalmente solavel

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB:

Sem dados disponiveis

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Sem dados disponiveis

6/8



12.7 Outros efeitos adversos:

Sem dados disponiveis

SECGAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo:

13.1 Métodos de tratamento de residuos:

O produto pode ser descarregado nas percentagens indicadas, desde que esteja neutralizado com um pH 7. Os eventuais
regulamentos restritivos das autoridades locais devem ser cumpridos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte:

14.1 Nuamero ONU ou nimero de ID:

nao aplicavel

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU:

ADR, IMDG, ICAO/IATA néo aplicével

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:

Classe(s): ndo aplicavel
Numero de identificagao de perigo: nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem:

nao aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente:

ndo perigoso para o ambiente

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador:

Caracteristicas de perigo: nao aplicavel
Instrugdes adicionais: ndo aplicavel

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:

néo aplicavel

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacéo:

15.1 Regulamentacao/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranga e ambiente:

Classe de perigo para a agua, WGK 1

(AwWSV):

Composto organico volatil (COV): /

Composto organico volatil (COV): 3,054 g/l

Composigao de acordo com o tensoactivos ndo idnicos < 5%, perfumes

Regulamento (CE) 648/2004:

7/8



15.2 Avaliagdo da seguranga quimica:

Sem dados disponiveis

SECCAO 16: Outras informagdes:

Legenda das abreviaturas utilizadas na folha de dados de seguranga:

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada

ATE: Estimativa da toxicidade aguda

BCF: fator de bioconcentragao

CAS: Chemical Abstracts Service (Servigo de Resumos de Quimica)

CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals (Classificagdo, Rotulagem e
Acondicionamento de produtos quimicos)

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventario
Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado)

mPmB: very persistent and very bioaccumulative substances (substancias muito
persistentes e muito bioacumulativas)

CL50: Concentragao letal para 50 % de uma populagao de teste

DL50: Dose letal para 50 % de uma populagao de teste (dose letal mediana)

Nr.: numero

PTB: persistent, toxic, bioaccumulative (persistente, toxico, bioacumulativo)

STOT: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos

UFI: Identificador Unico de férmula

WGK: Water hazard class (Classe de perigo para a agua)

WGK 1: slightly hazardous for water (ligeiramente perigoso para a agua)

WGK 2: hazardous for water (perigoso para a dgua)

WGK 3: extremely hazardous for water (extremamente perigoso para a agua)

Legenda das Frases H utilizadas na folha de dados de seguranca

nenhum  H315 Skin Irrit. 2: Provoca irritagao cutanea. H318 Eye Dam. 1: Provoca lesbes oculares graves. H319 Eye Irrit.
2: Provoca irritagdo ocular grave. H335 STOT SE 3: Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias.

Método de calculo CLP

Método de célculo

Motivos de revisao, alteragoes aos seguintes artigos

Secgdo: 3

Referéncia MSDS

ECM-108880,00

Esta folha de dados de seguranca foi elaborada de acordo com o anexo Il/A do Regulamento (UE) n.° 2020/878. A classificagdo
foi calculada de acordo com as Regulamento Europeia 1272/2008, com as respectivas alteragbes. Este documento foi elaborado
com o maximo cuidado. No entanto, ndo nos responsabilizamos por danos de qualquer natureza que possam ser causados pela
utilizacdo destes dados ou do produto em questdo. Para usar este preparado para uma experiéncia ou uma nova aplicagéo, o
utilizador deve realizar um estudo sobre a adequagdo do material e de seguranca.
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