
Etiquetas duráveis DYMO® LabelWriter™ | 59mm x 190mm | Polyester Blanco | 170  
 
Etiquetas que duram em superfícies exigentes. 
 
Só uma etiqueta robusta resiste à descolagem e à abrasão. As etiquetas duráveis 
DYMO LW perduram em superfícies exigentes, trabalhando horas extraordinárias 
em condições difíceis. 
 
Processo de impressão térmica direta, pelo que não há necessidade de cartuchos 
de tinta ou toner sujos e caros. 
Embaladas em rolos, para que possa imprimir uma etiqueta ou centenas delas com 
facilidade. 
O adesivo de resistência industrial ajuda a garantir que as etiquetas ficam coladas a 
papel, plástico, metal, madeira, vidro e outros materiais. 
O material plástico resistente a riscos e rasgões dura mais tempo do que as 
etiquetas em papel 
As etiquetas resistentes à humidade suportam temperaturas de -18°C a 50° C. 
 
Compatível DYMO LabelWriter™ 450, LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450 
TwinTurbo, LabelWriter™ 450 DUO, LabelWriter™ 450 Sem fios, LabelWriter™ 4Xl, 
LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 5XL. 
 
Quando confrontado com superfícies desafiantes, utilize uma etiqueta que seja mais 
resistente e que dure mais tempo do que as etiquetas em papel. As etiquetas 
duráveis DYMO LW possuem um adesivo de resistência industrial e um 
revestimento robusto, eficaz contra o descolamento e a abrasão provocados por 
humidade e solventes. As etiquetas Dymo LW são perfeitas para salas de lazer, 
caves, garagens, salas de aula e muito.  
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