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Dados técnicos Valor típico Unidades 

Largo 51 cm 

Ancho 10 cm 

Características e instruções de utilização 

 Desenhado para a esfregona impregnada de Vileda. 
 Base de borracha de longa duração, concebida obliquamente para garantir a maior superfície de contacto 

possível. 
 Ideal para uso em pavimentos duros e lisos. 
 Conexão universal. 
 Forma trapezoidal para uma limpeza mais eficiente. 
 Utilize os botões para fixar a esfregona. Vários podem ser colocados ao mesmo tempo.  As inserções de velcro 

permitem uma fixação superior. 
 Auto lavável a 120ºC.  
 Resistente a detergentes e desinfetantes de limpeza. 

 
 
 

Armazenamento, Transporte e Eliminação 

Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar a exposição direta à luz solar. Não sujeitos a normativas de transporte 
para substâncias perigosas. Descartar em contentores de lixo adequados ou incineração. Respeitar as normativas 
locais. 

  

Qualidade / Cumprimento de normas Internacionais 

Este produto foi fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade de FHCS. 

 

 

 
Data: 30/06/2017  
Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou 
certificado de garantia e pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos 
clientes face às suas necessidades específicas e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a 
mercadoria, quando entregue, está em perfeitas condições de uso, de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar 
qualquer dano ambiental. 

Número internacional de artigo Classificação de produto 

 

101.345  Limpeza de pavimentos. 

 

Composição 
 
Corpo: 100% goma poliuretano flexível 
Conector: 100% Polipropileno 
 

 

Ficha técnica de dados 
Suporte Mop Impregnado 


