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Material da luva
Nitrilo (Material de revestimento)•

Possíveis ingredientes nocivos
Sensibilizantes

Dietilditiocarbamato de zinco•

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode ser
sensibilizado por este ingrediente na luva e pode assim
desenvolver reacções de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Regulamento REACH 1907/2006
Para obter mais informações, consulte a declaração REACH no
sítio da Internet da Ansell

Teste de dados EN
À prova de líquidos:
Nível de qualidade aceitável 1.5 ou nível de desempenho EN 2
Chemical permeation:
Para obter mais informações sobre a permeação por produtos
químicos, consulte o sítio da Internet da Ansell

Conformidade europeia
As luvas cumprem os requisitos do Regulamento Europeu (CE)
n.º 1935/2004: "Materiais e objectos destinados a entrar em
contacto com os alimentos" e do Regulamento Europeu (CE)
n.º 2023/2006: "Boas práticas de fabrico de materiais e
objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos".
Para obter mais informações sobre o cumprimento das normas
relativas a alimentos, consulte a Declaração de Conformidade
do Produto com Géneros Alimentícios.

Armazenamento
Manter afastado de fontes de ozono ou de ignição. Manter
afastado de luz solar direta; conservar num local fresco e
seco.

•

Material de

revestimento

Modelo de

aderência

Estilo do punho Espessura (mm) Cor AQL Tamanhos EN Comprimento

(mm)

Acondicionamento

Nitrilo Dedos com

textura

Com rebordo 0.07 Azul 1.5 5.5 - 6,6.5 -

7,7.5 - 8,8.5 -

9,9.5 - 10

240 100 luvas por

embalagem;

10 embalagens por caixa

de envio; 1000 luvas por

caixa de envio
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