
MOD. KIWI EN ISO 20345:2011  S1P +CI  + SRC   Tamanhos: 36-48

BIQUEIRA FIBERGLASS SOLA ANTIDESLIZANTE

SOLA BORRACHA//EVA FORMA EXTRALARGA

ISOLANTE DO FRIO SOLA ANTIABRASIVA COURO CURTIDO FELPUDO

RESISTENTE A HIDROCARBONETOS

PALMILHA ANTIPERFURACAO
NÃO METÁLICA

CALÇADO  CONFORTÁVEL

Para se manter o calçado em ótimas condições de utilização, 
recomenda-se que se mantenha sempre o calçado limpo. Caso 
ele se humedeça, é recomendável a secagem do mesmo à 
temperatura ambiente. Não se deve expor o calçado ao calor 
direto por parte de nenhum dispositivo.

A Linha de Segurança garante a qualidade e durabilidade dos 
seus produtos face a eventuais falhas de fabrico. É aconselhável 
o uso de um artigo apropriado, tendo em conta as condições de 
cada atividade produtiva.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

• Biqueira NÃO metálica resistente a impactos de 200 joules. (S3)

• Palmilha antiperfuração NÃO metálica

• Proteção contra o puncionamento 1100nw (P)

• Sola de BORRACHA/EVA altamente resistente

• Máximo nível em antideslizamento (SRC)

• Calçado antiestático (A) 

• Isolante do frio (CI)

• (S1p) Gáspea de COURO CURTIDO FELPUDO

• Forma EXTRALARGA e confortável

• Sistema de fecho mediante ganchos NÃO METÁLICOS especialmente resistentes

• Têxtil higiénico e transpirável
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