ISOLANTE DO FRIO

ABSORGAO DE ENERGIA SOLA ANTIDESLIZANTE

TRATAMENTO HIDROFUGO FORMA EXTRALARGA ANTIESTATICO

..

SOLAANTIABRASIVA NOBUK IMPERMEABILIZADO RESISTENTE PALMILHA ANTIPERFURAGAO CALGADO CONFORTAVEL

FICHA TECNICA

EN ISO 20345:2011

$3 +CI +HI+ SRC+HRO
MOD. ASIO

Tamanhos: 36-48

& a

A HIDROCARBONETOS NAO METALICA

MOD. ASIO EN ISO 20345:2011 $3 +CI +HI+ SRC+HRO Tamanhos: 36-48

BIQUEIRA
PALMILHA

SOLA

PELE

FORMA

SISTEMA DE fecho
FORRO

BIBUEIRA
o Biqueira de FIBERGLASS resistente a impactos de 200 joules. (52) FIBERGLASS

® Palmilha antiperfuragéo NAO metélica

o Protegdo contra o puncionamento 1100nw (s3)

o Sola de PU+NITRILO resistente ao calor por contato a 3002C (HRO)
o Maximo nivel em antideslizamento (SRC) PUNITRILO
o Calgado antiestético (A)

o Isolante do frio (Cl) e isolante do calor (HI)
o Géaspea de NOBUK impermeabilizado

o Forma extralarga

oSistema de fecho mediante ATACADORES

o Téxtil higiénico e transpiravel

MANUTENCAO E GARANTIA

Para se manter o calgado em étimas condigdes de utilizagéo, A Linha de Seguranga garante a qualidade e durgbilidcde dos
recomenda-se que se mantenha sempre o cal¢ado limpo. Caso seus produtos face a eventuais falhas de fabrico. E aconselhével

ele se humedega, é recomendavel a secagem do mesmo a
temperatura ambiente. Néo se deve expor o calgado ao calor

o uso de um artigo apropriado, tendo em conta as condigées de
cada atividade produtiva.

direto por parte de nenhum dispositivo.
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