Karta bezpecnostnych udajov podfa EHS = edding ®

Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov

edding permanent ink (€ierne) obsiahnuté v: edding 400

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia
nahradna napln
E’ouiitie, ktoré sa neodporuca
Ziadne udaje k dispozicii.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Adresa
edding International GmbH

Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

Cislo telefénu +49 (0) 41 02/ 80 8-0

Oddelenie pre poskytovanie informacii / telefén
+49 (0)4102 - 808-0

Informacie k bezpe¢nostnému datovému listu
sdb_info@umco.de

1.4 Nuadzové telefénne’éislo ) ) )
+421 2 5477 4166 (NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2; H319

Flam. Lig. 2; H225

STOT SE 3; H336

Pokyny ohladom klasifikacie

Klasifikacia bola vykonana na zaklade nasledujicich metdd podla €lanku 9 a kritérii Nariadenia (ES) €. 1272/2008:
Fyzikalne nebezpelenstva: hodnotenie vysledkov testov podla Prilohy I, Cast' 2.

Zdravotné a ekologické nebezpecéenstva: vypoctova metdda podla Prilohy |, ast’' 3, 4 a 5.

2.2 Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07

Vystrazné slovo
Nebezpedlenstvo

Zlozka(y) urcujuce nebezpecenstvo, ktoré je nutné uviest’ na etikete:
1-metoxypropan-2-ol

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.
H336 Mébze spbdsobit ospalost’ alebo zavraty.

Bezpecnostné upozornenia
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Karta bezpe€nostnych udajov podfa EHS = edding ®

Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchoy, iskier, otvoreného ohria a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite prud ostrekovej vody, hasiaci prasok, penu alebo
CO2.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi a vnutrostatnymi predpismi.

23

Ina nebezpeénost’
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky
Nehodiace sa. Produkt nie je latka.
3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika
MieSanie(priprava)
Obsah nebezpeénych latok
Cis | Nazov latky Dodatkové odkazy
lo
¢. CAS/ EX/ Klasifikacia (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentracie %
Indexu / REACH
1 |etanol
64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >= 25,00 - < 50,00 | Hmot.
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319 %
603-002-00-5
01-2119457610-43
2 | 1-metoxypropan-2-ol
107-98-2 Flam. Lig. 3; H226 >= 25,00 - < 50,00 | Hmot.
203-539-1 STOT SE 3; H336 %
603-064-00-3
01-2119457435-
35-0034
Uplné znenie viet H a EUH: pozri oddiel 16
¢is | Poznamka Specifické koncentraéné limity Koeficient M Koeficient M
lo (akutne) (chronické)
1 |- Eye Irrit. 2; H319: C >= 50% - -
3.3 Iné informacie

4.1

Udaje podra tohto bezpe&nostného datového listu sa vztahuju na atrament obsiahnuty v tomto produkte (znackovag).

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny
Pri pretrvavajucich problémoch privolat lekara. Kontaminované oblecenie a boty okamzite vyzliect a pred
opakovanym pouzitim dékladne vyprat.

Pri nadychani

Zasiahnuté osoby vyviest' z oblasti ohrozenia. Zaisti dostatok ¢erstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou
lhned” umyt vodou a mydlom

Pri zasiahnuti oci

Odstrarite kontaktné SoSovky. Oko pri su€asnej ochrane neporaneného oka 10-15 minut vyplachujte pod te€lcou
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Karta bezpecnostnych udajov podfa EHS = edding ®

Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

vodou pri dosiroka roztvorenych vie¢kach; OSetrenie ocnym lekarom.
Pri poziti
Vyplachnut Usta a zapit vetSim mbnozstvom vody; OkamzZite privolat lekara; Osobam, ktoré su v bezvedomi nesmie
byt ni€ podavané ustami.
4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Ziadne udaje k dispozicii.

4.3 Qdaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna voci alkoholu; hasiaci prasok; Oxid uhli¢ity; Vodny prud

Nevhodné hasiace prostriedky
Plny vodny prud

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa m6zu uvolfiovat: Oxid uhli¢ity (CO2); Oxid uholnaty (CO)

5.3 Rady pre poziarnikov
Pouzivat autonémny dychaci pristroj. Ohrozené nadrze chladit rozpraSovacim vodnym prudom. Plyny/pary/hmiu
vyzrazajte prudom ostrekovej vody. Nosit ochranny odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal
Dodrziavajte bezpeénostné predpisy (pozri oddiel 7 a 8). Zabranit kontaktu s pokoZzkou, o€ami a odevom. Zaistit
dostatoéné vetranie. Eliminujte zdroje horenia.

Pre pohotovostny personal
Ziadne udaje k dispozicii. Osobné ochranné vybavenie - vid oddiel 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevylievat do kanalizacie / povrchovych/ podzemnych vod. Nevypustajte do spodnych vod/zeme.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Zachytit' s materialom viaZucim kvapalinu (napr. piesok, kremelina, univerzalny viazac¢). Vo vhodnych obaloch
dopravit k zhodnoteniu alebo k likvidacii.

6.4 Odkaz nainé oddiely
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Pokyny pre bezpe¢nu manipulaciu
Zaistit dobré vetranie, pripadne odsavanie na pracovisku. Zabrarite tvorbe aerosdlu.
VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pri praci nefajcit, nejest a nepit. Drzat oddelene od potravin a napojov. Zabranit kontaktu s o€ami a pokozkou.
ZasSpinené, namoknuté oblecenie ihned™ vyzliect. Pary nevdychovat’; Po praci pokozku dékladne vy istite a oSetrite.

Pokyny pre ochranu pred poziarom a vybuchom
Pary mézu so vzduchom vytvorit explézie schopnu zmes. Urobit opatrenia proti elektrostatickému nabitiu; Zabranit
kontaktu so zdrojmi tepla a horenia. Pouzivat pristroje/armatuiry chranené proti vybuchu a neiskriace nastroje.

7.2 Podmienky bezpec¢ného skladovania vratane akejkoFvek nekompatibility

Technické opatrenia a podmienky skladovania
Nadoby uchovavat tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chranit pred hori¢avou a
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Karta bezpe€nostnych udajov podfa EHS = edding ®

Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

priamym slne€nym Ziarenim..

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Otvorerené nadrze starostlivo uzatvorit' a rovno skladovat, aby sa zamedzilo akémukolvek vyliatiu. Uschovat vzdy v
nadrziach, ktoré zodpovedaju origindlnemu zvazku.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Ziadne udaje k dispozici.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pracoviska

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
NAJVYSSIE PRIPUSTNE EXPOZICNE LIMITY CHEMICKYCH FAKTOROV
Etylalkohol
NPEL kratkodoby 1920 mg/m? 1 000 ppm
NPEL priemerny 960 mg/m? 500 ppm
2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
2000/39/EC
1-Methoxypropanol-2
NPEL kratkodoby 568 mg/m? 150 ppm
NPEL priemerny 375 mg/m? 100 ppm
Rezorpcia kozou /senzibilizacia Skin
NAJVYSSIE PRIPUSTNE EXPOZICNE LIMITY CHEMICKYCH FAKTOROV
1-Metoxypropan-2-ol
NPEL kratkodoby 568 mg/m? 150 ppm
NPEL priemerny 375 mg/m? 100 ppm
Poznamka K

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zamestnanci)

¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX
lo
Spdsob pohlcovania | Doba pésobenia | Géinok Hodnota
1 etanol 64-17-5
200-578-6
dermanle dlhodobo (chronicky) systémoveé 343 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémoveé 950 mg/m3
2 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2
203-539-1
dermanle dlhodobo (chronicky) systémoveé 183 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémoveé 369 mg/m3
inhalativne Kratkodoba expozicia lokalne 553,5 mg/m3
(akutna)
Hodnoty DNEL (spotrebitel’)
¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX
lo
Spdsob pohlcovania | Doba pésobenia | Géinok Hodnota
1 etanol 64-17-5
200-578-6
orélne dlhodobo (chronicky) systémoveé 87 mg/kg /den
dermanle dlhodobo (chronicky) systémoveé 206 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémoveé 114 mg/m3
2 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2
203-539-1
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK
oralne dlhodobo (chronicky) systémové 33 mg/kg /den
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 78 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémové 43,9 mg/m3

Hodnoty PNEC
¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX
lo
Ekologické prostredie | Sposob Hodnota
1 etanol 64-17-5
200-578-6
Voda sladka voda 0,96 mg/L
Voda Aqua intermittent 2,75 mg/L
Voda morska voda 0,79 mg/L
Voda sediment sladkej vody 3,6 mg/kg
Hmotnost za
sucha
Voda Sediment morskej vody 2,9 mg/L
Péda - 0,63 mg/kg
Hmotnost za
sucha
Cistitka (STP) - 580 mg/L
sekundérne otravenie - 0,38 mg/kg jedlo
2 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2
203-539-1
Voda sladka voda 10 mg/L
Voda morska voda 1 mg/L
Voda Aqua intermittent 100 mg/L
Voda sediment sladkej vody 52,3 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Voda | Sediment morskej vody |5,2 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Péda - [4,59 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Cistitka (STP) - [ 100 mg/L
8.2 Kontroly expozicie

E’rimerané technické zabezpecenie
Ziadne udaje k dispozicii.
Osobna ochrana

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pri prekro€eni najvyssej pripustnej koncentracie latky na pracovisku sa musi nosit vhodny ochranny dychaci pristroj.
Ak nie su k udaje o maximalnej pripustnej koncentraciil na pracovisku, je nutné pri tvorbe aerosélov a hmly zaistit’
dostato€né opatrenie pre ochranu dychacich organov.

Ochrana oéi / tvare
Ochranné okuliare s bo&nou ochranou (EN 166)

Ochrana rak

V pripade mozného kontaktu pokozky s produktom, poskytuje pouzitie rukavic, skusanych napr. podla EN 374,
dostato€nu ochranu. Ochranné rukavice by mali byt v kazdom pripade otestované z hfadiska ich vhodnosti Specifickej
pre pracovisko (napr. mechanicka odolnost, znasanlivost produktu, antistatika). Dodrziavajte pokyny a informacie
vyrobcu rukavic tykajuce sa pouzivania, skladovania, starostlivosti a vymeny rukavic. Ochranné rukavice pri prvom
poskodeni alebo prvych priznakoch opotrebenia ihned nahradte. Pracovné postupy upravte tak, aby sa rukavice
nemuseli nosit neustéle.

Iné
Odev odolny chemikaliam.

Kontrola environmentalnej expozicie
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: -

oblast’: SK

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Stav agregatu

kvapalina

Vzhlad

kvapalny

Cierny

Zapach

charakteristicky

pH

Nie su k dispozicii Zziadne data

Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah

Hodnota | 78 €

Teplota topenia/tuhnutia

Nie su k dispozicii Zziadne data

Teplota rozkladu

Nie su k dispozicii Zziadne data

Teplota vzplanutia

Hodnota | 13 €

Teplota zapalenia

Hodnota | 287 €

Teplota samovznietenia

Poznamka | Produkt nie je samozapalny.

Vybusné vlastnosti

Vyrobok nepodlieha nebezpec€enstvu vybuchu.

Horlavost’

Nie su k dispozicii Zziadne data

Dolna medza vybusnosti

Hodnota | 1,7 Objemové - %
Horna medza vybusnosti

Hodnota | 15 Objemové - %
Tlak par

Hodnota 59 hPa
Referen¢na teplota 20 °C

Relativna hustota par

Nie su k dispozicii Zziadne data

Relativna hustota

Nie su k dispozicii Zziadne data

Hustota

Hodnota 0,86 g/cm3
Referen¢na teplota 20 °C

Rozpustnost’ vo vode

Poznamka | kompletne miesatelny

Rozpustnost’

Nie su k dispozicii ziadne data

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

Cislo CAS

&is | Nazov latky

Cislo EHS
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

lo
1 |etanol 64-17-5 200-578-6
log Pow -0,35

Referencna teplota 24 °C
vztahuje sa na pH 7,4

Metoda OECD 107

Zdroj ECHA

Viskozita
Nie su k dispozicii Zziadne data

Obsah rozpust'adiel
Hodnota | 81,9 %

Obsah neprchavych zloziek
Hodnota | 18 %

Vlastnosti castic
Nie su k dispozicii Zziadne data

9.2 Iné informacie
Iné informacie
Fyzikalne udaje sa vztahuju na hlavny komponent/hlavné komponenty.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Ziadne udaje k dispozicii.
10.2 Chemicka stabilita
Pri aplikacii odporucanych predpisov na skladovanie a manipulaciu stabilny (pozri oddiel 7).
10.3 Moznost nebezpecnych reakcii
Ziadne udaje k dispozici.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Horuc&avy, otvorené plamene a iné zapalné zdroje.
10.5 Nekompatibilné materialy
Ziadne udaje k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne udaje k dispozici.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna oralna toxicita

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS

lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6

LD50 10470 mg/kg telesnej
hmotnosti

Druh (species) Potkan

vztahuje sa na 95% etanolu vo vode

Metdda OECD 401

Zdroj ECHA

Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1

LD50 4016 mg/kg telesnej
hmotnosti

Druh (species) Potkan
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK
Metdda EC 440/2008, B.1
Zdroj ECHA
Akutna dermalna toxicita
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
LD50 > 2000 mg/kg telesnej
hmotnosti
Druh (species) Potkan
Metoda 440/2008/EC B.3.
Zdroj ECHA
Akutna inhalaéna toxicita
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
LC50 124,7 mg/L
Doba expozicie 4 Hod.
Stav agregatu para
Druh (species) Potkan
Metdda OECD 403
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Poleptanie koze/podrazdenie koze

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
Druh (species) Kralik

Metdda OECD 404

Zdroj ECHA

Hodnotenie nedrazdivy

Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
Druh (species) Kralik

Metdda EC 440/2008, B.4

Zdroj ECHA

Hodnotenie nedrazdivy

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
Druh (species) Kralik

Metdda OECD 405

Zdroj ECHA

Hodnotenie drazdivy

Hodnotenie/zaradenie

Na z&klade udajov, ktoré su k dispozicii, su kritéria zaradenia
spinené.

2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
Druh (species) Kralik

Metdda 2004/73/EEC, B.5

Zdroj ECHA

Hodnotenie nedrazdivy

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
Spbsob pohlcovania dychacie cesty

Zdroj ECHA
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK
Hodnotenie nesenzibilizujuci
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Spbsob pohlcovania Pokozka
Druh (species) Mys
Zdroj ECHA
Hodnotenie nesenzibilizujuci
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
Spbsob pohlcovania Pokozka
Druh (species) Morca
Metdda 440/2008/EC B.6
Zdroj ECHA
Hodnotenie nesenzibilizujuci
Mutagenita zarodocnych buniek
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
Spbsob posudenia Studia in-vitro: vlastnosti meniace genotyp baktérii
Druh (species) Salmonella typhimurium
Metdda OECD 471
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Spdsob posudenia Studia génovej mutécie in vitro v bunkach cicavcov
Druh (species) Lymfatické bunky mysi
Metdda OECD 476
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Spbsob posudenia Gentoxicita in vivo
Druh (species) My$
Metdda OECD 478
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
Spbsob pohlcovania oralne
NOAEL
Spbsob posudenia 2 generacné Studie
Druh (species) My$
Metdda OECD 416
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Spbsob pohlcovania inhalativne
NOAEL >= 20000 ppm
Spdsob posudenia Studia prenatéinej vyvojovej toxicity
Druh (species) Potkan
Metdda OECD 414
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
Zdroj ECHA
Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Nie su k dispozicii Zziadne data
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Karta bezpe€nostnych udajov podfa EHS = edding ®

Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS

lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6

Spobsob pohlcovania oralne

Doba expozicie 14 tyZzdne

Druh (species) Potkan

Cielovy organ oblicky

Metdda OECD 408

Zdroj ECHA

Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspira¢na nebezpecnost’
Nie su k dispozicii Zziadne data

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie
Vdychovanie par rozpustadiel vo vysSich koncentraciach méze viest k nevolnosti, bolestiam hlavy, spavosti alebo k
pocitom zavrate. Opakovany a dlhotrvajuci styk s pokoZzkou mézu zapri€init odmastenie a drazdenie.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne udaje k dispozicii.
Iné informacie
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1 Toxicita

Toxicita pre ryby (akutna)

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
LC50 14200 mg/l
Doba expozicie 96 Hod.
Druh (species) Pimephales promelas

Metoda EPA

Zdroj ECHA

Toxicita pre ryby (chronicka)
Nie su k dispozicii Zziadne data

Toxicita pre dafnie (akutna)

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
EC50 5012 mg/l
Doba expozicie 48 Hod.
Druh (species) Ceriodaphnia dubia

Metdda ASTM Standard E 729-80

Zdroj ECHA

Toxicita pre dafnie (chronicka)

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
NOEC 9,6 mg/l
Doba expozicie 9 Deri(dni)
Druh (species) Daphnia magna

Zdroj ECHA

| Toxicita pre vodné riasy (aktitna)
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 etanol 64-17-5 200-578-6
EC50 275 mg/l
Doba expozicie 72 Hod.
Druh (species) Chlorella vulgaris

Metoda OECD 201

Zdroj ECHA

Toxicita pre vodné riasy (chronicka)
Nie su k dispozicii Zziadne data

Toxicita pre baktérie
Nie su k dispozicii Zziadne data

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Biologicka rozlozitelnost’

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS

lo

1 etanol 64-17-5 200-578-6
Spbsob Aerdbna biologicka odburatelnost

Hodnota cca. 84 %
Trvanie 20 Deri(dni)
Zdroj ECHA

Hodnotenie lahko biologicky odburatelny (readily biodegradable)

2 | 1-metoxypropan-2-ol 107-98-2 203-539-1
Spbsob Aerdbna biologicka odburatelnost

Hodnota 96 %
Trvanie 28 Deri(dni)
Metdda OECD 301 E

Zdroj ECHA

Hodnotenie fahko biologicky odburatelny (readily biodegradable)

12.3 Bioakumulaény potencial

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 |etanol 64-17-5 200-578-6
log Pow -0,35

Referencna teplota 24 °C
vztahuje sa na pH 7,4

Metéda OECD 107

Zdroj ECHA

12.4 Mobilita v p6de
Ziadne udaje k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Ziadne udaje k dispozicii.
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne udaje k dispozicii.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne udaje k dispozicii.
12.8 Iné informacie
Iné informacie
Nedovolit, aby sa produkt bez kontroly dostal do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani
13.1 Metody spracovania odpadu
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

Produkt
Vykonaijte priradenie kédu odpadu podla Eurépskeho katalégu odpadov (AAV) a po dohode s regionalnou
organizaciou pre zneskodriovanie.

Obal

Obaly je nutné vyprazdnit bez zbytkov a prepravovat k riadnemu zneskodneniu podla zakonnych predpisov. Obaly,
ktoré neboli dokonale vyprazdnené, je nutné zneSkodnit podla pokynov regionalnej organizacie pre odvoz a likvidaciu
odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Preprava ADR/RID/ADN

Trieda 3
Klasifikaény kod F1
Obalova skupina Il

Cislo nebezpegenstva 33
(Kemlerove Cislo)

Cislo OSN UN1263

Oznacenie zbozZia

Zvlastny predpis 640
(poznamka pre prekladatelov:
tyka sa prepravy podla ADR SP
640)

PAINT RELATED MATERIAL
640D

Tunelovy obmedzovaci kod D/E
Bezpec&nostny Stitok 3
14.2 Preprava IMDG
Trieda 3
Obalova skupina Il
Cislo OSN UN1263
Pomenovanie a opis veci PAINT RELATED MATERIAL
EmS F-E, S-E
Bezpec&nostné nalepky 3
14.3 Preprava ICAO-TI/ IATA
Trieda 3
Obalova skupina Il
Cislo OSN UN1263
Pomenovanie a opis veci Paint related material
Bezpec&nostné nalepky 3
14.4 Iné informacie
Ziadne udaje k dispozicii.
14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie
Udaje k zivotnému prostrediu - pokial su relevantné - pozri 14.1 - 14.3.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Ziadne udaje k dispozici.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

EU predpisy

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII)
Podla predlozenych udajov a/alebo podla udajov subdodavatelov neobsahuje produkt Ziadnu latku (Ziadne latky),
ktora/ktoré podla Nariadenia REACH (ES) 1907/2006 Priloha XIV podlieha/ju povinnému schvalovaniu.
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Obchodny nazov: edding permanent ink (Cierne) obsiahnuté v: edding 400

Aktualna verzia: 1.0.0, vystavené dna: 18.01.2022 Nahradena verzia: -, vystavené dna: - oblast’: SK

Zoznam kandidatov REACH pre latky vzbudzujice mimoriadne obavy (SVHC) pre schvalovacie konanie

Na z&klade predlozenych udajov a/alebo udajov predchadzajucich dodavatelov neobsahuje vyrobok Ziadnu latku
(ziadne latky), ktora/é sa podla €lanku 57 v spojeni s €lankom 59 Nariadenia REACH (ES) 1907/2006) povazuje/u za
latku/latky, ktora/é prichadzaju do uvahy na zapisanie do Prilohy XIV (Zoznam latok podliehajucich povinnému
schvalovaniu).

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)’PRiLQHA XVIil: OBMEDZENIA \{YROBY, UVADZANIA NA TRH A
POUZIVANIA URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK, PRIPRAVKOV A VYROBKOV
Vyrobok podlieha Nariadeniu REACH (ES) 1907/2006 Priloha XVII. | Cislo 3, 40

SMERNICA 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok
Produkt podlieha Prilohe |, €ast 1, kateg6ria nebezpelnosti: | P5b

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie bezpeénosti latky nebolo pre predloZzenu zmes vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zdroje kl'uc¢ovych dat pouzitych pri zostavovani karty bezpe€nostnych udajov:

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v platnom zneni.

Smernica 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodné zoznamy medznych udajov vzduchu terajSich krajin v plathom zneni.

Dopravné predpisy podfa ADR, RID, IMDG,IATA v plathom zneni.

Pramene udajov ktoré boli pouzita k sprostredkovaniu fyzikalnych toxikologickych a ekotoxikologickych udajov su
priamo uvedena v terajSich kapitolach

Uplné znenie viet H podla EUH uvedenych v kapitole 2 a 3 (pokial e$te nie st uvedené priamo v tychto
kapitolach).
H226 Horlava kvapalina a pary.

Pracovisko pre vypracovavanie bezpeénostnych listov

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje sa opieraju na dnesny stav nasich poznatkov a skusenosti. Karta bezpe¢nostnych tdajov popisuje vyrobky so
zretefom na bezpec&nostné poziadavky. Udaje nie su vyznamné pre zaru€enie vlastnosti.

Dokument chraneny autorskym pravom. Zmeny a rozmnozovanie si vyzaduju vyslovné povolenie od UMCO GmbH.
Prod-ID 17959
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