Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Tento informacny list vyrobku poskytuje relevantné informécie o batéridch maloobchodnikom, spotrebitel'om, vyrobcom pévod-
ného zariadenia a inym pouZzivatel'om, ktori pozaduju KBU v sulade s GHS. Vyrobky, ako su batérie, st vynaté z klasifikaénych
kritérii GHS. Kritéria GHS nie su navrhnuté ani ur€ené na pouzitie na klasifikaciu fyzikalnych, zdravotnych a environmentalnych
nebezpecenstiev vyrobku. Znackové spotrebné batérie su definované ako elektrotechnické zariadenia. Dizajn, bezpecnost, vy-
roba a kvalifik&cia spotrebitel'skych batérii Energizer a Rayovac sa riadia Standardmi batérii ANSI a IEC.

Obchodny nazov Eveready / Energizer Battery / Rayovac

12 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Prislusné identifikované pouzitia profesionalne pouzitie
spotrebitel'ské pouzitie (domacnosti)
Alkalickd mangénovo-zinkov4 batéria - prenosny
zdroj energie
Zahrnuté velkosti: AAAA, AAA, AA, C, D, 9V, N, lam-

pa
13 Udaje o dodavatel ovi karty bezpeénostnych udajov

LYRECO CE,SE

Panholec 20

902 01 Pezinok

Telefon: +421 33 323 2251

e-mail (kompetentna osoba) cash.import.SDS@lyreco.com

14 Nudzové telefonne cislo

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifik&cia podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Na vyrobok sa nevztahuju kritéria klasifikacie fyzikalnych, zdravotnych a environmentalnich rizik v zmysle nariadenia (ES)
€.1272/2008 (CLP).

2.2  Prvky oznacovania
Oznadovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
nie je nutné
2.3 Ina nebezpecnost

Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuije Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

341 Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
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Informacny list vyrobku

WORKING TOGETHER P
FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Datum zostavenia: 24.10.2022

Cislo verzie: GHS 1.0
Nazov latky Identifikator . Klasifikacia podl'a 1272/ Piktogramy Poznamky
2008/ES
oxid manganigity C.CAS 30-45 Acute Tox. 4/ H302 GHS-HC
1313-13-9 Acute Tox. 4 / H332
C.ES
215-202-6
C. index
025-001-00-3
praskovy zinok (pyroforic- C.CAS 12-25 Pyr. Sol. 1/ H250 GHS-HC
ky) 7440-66-6 Water-react. 1 / H260 % T(a)
; Aquatic Acute 1/H400
C.ES Aquatic Chronic 1 /H410
231-175-3
C. index
030-001-00-1
hydroxid draselny C.CAS 4-8 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
1310-58-3 Skin Corr. 1A / H314 @
y Eye Dam. 1/H318
C.ES
215-181-3
C. index
019-002-00-8

Poznamky
GHS-HC: harmonizovan4 klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda polozke v zozname podl'a 1272/2008/EC, priloha VI, tabul’ka 3.1)
s touto latkou mozno obchodovat vo forme, v ktorej mé fyzikalne vlastnosti ako boli uvedené

T(a):
Nebezpecné zlozky: Koncentracny limit, M-Koeficient, ATE

Nazov latky Specifické koncentraéné limity

oxid manganicity
hydroxid draselny Skin Corr. 1A; H314: C =5 %
Skin Corr. 1B; H314:2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % < C <2 %

Eye Dam. 1; H318:C 22 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C <2 %

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

441 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
Nenechavajte postihnutl osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpec€nej oblasti. Drzte postihnutého v teple, kl'ude a

zakrytého.
Po vdychnuti
Zaistite prisun ¢erstvého vzduchu. V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhl'adajte lekarsku po-
moc a za¢nite poskytovat opatrenia prvej pomoci.
Po kontakte s pokozkou
Umyte velkym mnozstvom vody a mydla. lhned” odstrarite/vyzlecte vSetky kontaminované ¢asti odevu. Pokial podrazdenie po-

kozky pretrvava, vyhl'adajte lekarsku pomoc.
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKIMG TOGETHER

FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

4.3

Po kontakte s o¢ami

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani. O&né vie€ka drzte roztiahnuté a
vyplachnite velkym mnozstvom Cistej, te€ucej vody, po dobu 10 minut. Ak podrézdenie o€i pretrvava: vyhladajte lekarsku po-
moc/starostlivost.

Po poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.
NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Opis ucinkov a symptémov nepriaznivych U¢inkov na l'udské zdravie, ak sa vyskytuju, je uvedeny v ¢asti 11.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Osetrujte podl'a symptémov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1

Hasiace prostriedky
Produkt nie je horlavy. Typ hasiaceho prostriedku prispdsobte okoliu.

Vhodné hasiace prostriedky
Pena, Hasiaci pradok, Oxid uhli¢ity (CO2)

Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prad

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty spalovania
Informécia nie je k dispozicii.

Pokyny pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary. Koordinécia protipoziarnych opatreni s okolitym ohriom. Zabrarite vode z
hasenia, aby sa z miesta poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu
vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpecnostnych opatreni. Osoby vykonavajuce hasenie
poziaru musia byt vyskolené a vybavené dychacimi pristrojmi s nezavislym privodom vzduchu a ochrannymi odevmi. Uzavreté
nadoby vystavené ohru ochladzujte rozpraSenym prudom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstréante vSetky zdroje zapalenia. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

Pre iny ako pohotovostny persondl
Odneste osoby do bezpecdia.

Pre pohotovostny personal
V pripade pbsobenia par/prachu/aerosolov/plynov nosit dychaci pristroj.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrarite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Znegistenl odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte. Ak latka
prenikla do vodného toku alebo kanalizacie, informuje o tom prislusny organ. Pozbierajte kontaminovanu pédu a odovzdajte na
zneSkodnenie.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit’ Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie

Slovensko: sk Strana: 3/12
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

6.4

Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie
Pozbierat mechanicky.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia
Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu.

Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materialy: pozri
oddiel 10. Opatrenia pri zneskodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

74 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Dodrziavat prislusné zakony o prevencii priemyselnych rizik. Nahodny skrat na niekol'’ko sekind vazne neovplyvni batériu. DIh-
§i skrat spdsobi stratu energie batérie zahrievanim a méze spdsobit’ otvorenie bezpecnostného odvzdusrnovacieho otvoru. Me-
dzi zdroje skratov patria rozbité batérie v kontajneroch na vol'ne loZzené latky, kovové Sperky, kovom pokryté stoly alebo kovové
pasy pouZzivané na montaz batérii do zariadeni.
Neodporic¢a sa spajkovanie priamo na batériu. Ak je potrebné privarit k batérii, obrat'te sa na svojho obchodného zastupcu
Energizer, ktory vdm poskytne vhodné opatrenia, aby ste predisli poSkodeniu tesnenia alebo skratu.
Odporuicania
Nabijanie: Tato batéria sa vyrdba v nabitom stave. Nie je uréena na nabijanie. Nabijanie méze spdsobit vyte€enie batérie alebo
v niektorych pripadoch prasknutie pod vysokym tlakom. Ak je batéria vioZzena opaéne, méze dojst k neimyselnému nabitiu.
VAROVANIE: Batérie neinstalujte obratene, nenabijajte, nevhadzujte do ohria ani nemieSajte s inymi typmi batérii, pretoze mézu
explodovat alebo vytiect a spdsobit zranenie. Vymerite vSetky batérie naraz.
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aeros6lu a prachu
Pouzite miestne a celkové odvetravanie.
- Zaobchadzanie s latkami alebo zmesami
Nevdychujte pary.
Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy
nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potra-
vin, napojov a krmiv pre zvierata.
7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Chrarite pred mrazom, ohriom a priamym sIne¢nym Ziarenim. ZvySené teploty m6zu mat za nésledok skratenie Zivotnosti baté-
rie.
Riadenie suvisiacich rizik
Mechanickd izol4cia: Konstruktéri akéhokol'vek vodotesného alebo vzduchotesného zariadenia by si mali byt vedomi normélne-
ho vyvoja plynného vodika z alkalickych batérii. Tento plyn musi byt bud” absorbovany, alebo musi unikat, aby sa predislo moz-
nému bezpecnostnému riziku.
- Ohrozenia vyplyvajuce z horl'avosti
V mieste pouzivania a skladovania zabezpecte jednoduchy pristup k hasiacim prostriedkom.
7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Vid' oddiel 1.2.
Slovensko: sk Strana: 4 /12
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Informacny list vyrobku

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

“Lyreco,

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty
Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Krajina Nazov latky C.CAS Identifi- Priemer- Priemer- Kratko- Kratko- MH MH [mg/ Za-

kator ny[ppm] ny[mg/ doby doby [ppm] md] znam
m?] [ppm]  [mg/m?]

SK | praskovy zinok (py- | 7440-66-6 | NPEL 0,1 i NV SR
roforicky) Zz.

SK [ praskovy zinok (py- | 7440-66-6 | NPEL 0,1 r NV SR
roforicky) Zz.

SK Graphite 7782-42-5 | NPEL 10 i NV SR
Zz.

SK Graphite 7782-42-5 | NPEL 2 r NV SR
Zz.

Zaznam

i inhalaéna frakcia

kratkodoby  najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktoré by nemala byt prekrocena a ktora sa vztahuje na
dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekro¢ena

priemerny ¢asovo vazeny priemer (dlhodobé expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného prie-
meru ésmych hodin (ak nie je stanovené inak)

r respirabilné frakcia

8.2 Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpecenie
Celkové ventilacia.
Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)
Mali by sa pouzivat’ osobné ochranné prostriedky s ozna¢enim CE.

Ochrana oci/tvare
Ak existuje riziko expozicie, noste okuliare alebo ochranu tvéare.
Ochrana koze
- Ochrana ruk
Noste ochranné rukavice. Noste vhodné ochranné rukavice v pripade dlhodobého alebo opakovaného kontaktu s pokozkou.

- Dal$ie opatrenia na ochranu ruk
Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich ciest
V pripade nedostatoéného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Kontroly environmentalnej expozicie
Uskuto¢nite nalezitl kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Zabrarite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

Slovensko: sk Strana:5/12
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKIMG TOGETHER
FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0

Datum zostavenia: 24.10.2022

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

rozmedzie teploty varu

Fyzikalny stav tuhé

Farba neuréené
Teplota topenia/tuhnutia neuréené
Teplota varu alebo pociato€na teplota varu a neurcené

Horl'avost

tento materiél je horl'avy, ale nie je I'ahko z4palny
produkt je horl'avy

Dolna a horna medza vybusnosti

informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Teplota vzplanutia

neuréené

Teplota samovznietenia

neuréené

Teplota rozkladu

nie je relevantné

hodnota pH

neurené nie je relevantné

Kinematické viskozita

neuréené

Rozpustnost (i)

Rozpustnost vo vode

nie je relevantné

Rozdel'ovaci koeficient

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)

tato informacia nie je k dispozicii

Tlak par

neuréené

Hustota a/alebo relativna hustota

nie je relevantné

neuréené

Relativna hustota par

informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic

nie je relevantné (tekuty)

9.2 Iné informacie

Slovensko: sk
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKING TOGETHER

FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti | triedy nebezpecénosti podl'a GHS nie je relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky nie su ziadne d'alSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
Pokial ide o nekompatibilitu: pozri niz8ie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnat" a "Nekompatibilné materialy".

Chemicka stabilita
Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulaénych podmienok teploty a
tlaku.

Moznost nebezpeénych reakcii
Nie sU zndme nebezpetné reakcie.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat
Nie su zndme ziadne Specifické podmienky, ktorym je nutné sa vyvarovat.

Nekompatibilné materialy
Nie s ziadne d'alSie informécie.

Nebezpecné produkty rozkladu

Odbvodnené ocakavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajlce ako dosledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
nie su zndme. Nebezpeéné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1141

Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skusobné Gdaje nie su k dispozicii pre celt zmes.
Proces klasifikacie
Metoéda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)
Tento produkt nespiria kritéria pre klasifikaciu v stlade s nariadenim & 1272/2008/ES.
Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.
Zieravost/drazdivost pre kozu
Nie je klasifikovana ako zierava/drazdiva pre kozu.
Vazne poskodenie oli/podrazdenie odi
Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oci, alebo drazdiva pre odi.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze
Nie je klasifikované ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.
Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

Slovensko: sk Strana: 7/12
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKING TOGETHER

FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

11.2

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednordzova expozicia

Nie je klasifikovana ako toxick& pre Specificky ciel'ovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracné nebezpetnost

Nie je klasifikovana ako predstavujuce aspiranl nebezpecnost.

Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su ziadne d'alSie informécie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Toxicita
Nie su k dispozicii Ziadne udaje.
Biodegradacia
Informécia nie je k dispozicii.
Perzistencia a degradovatel'nost
Informécia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii.

Bioakumulaény potencial
Udaje nie st k dispozicii.
Mobilita v pode
Udaje nie st k dispozicii.
Vysledky posudenia PBT a vPvB
Udaje nie su k dispozicii.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informacia nie je k dispozicii.
Iné nepriaznivé ucinky
Informacia nie je k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri znesSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu
ZneSkodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi a vnutrostatnymi predpismi. Odpad by sa mal recyklovat alebo likvidovat v
schvalenych spal'ovniach alebo zariadeniach na zneskodriovanie odpadu v sulade s platnymi predpismi.
Informacie tykajuce sa zneSkodnovania do kanalizacie
Zabrarite uvol'neniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi instrukciami, kartou bezpe€nostnych udajov.
Spracovanie odpadu nadob/baleni
Uskutocnite nalezitl kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii.
Poznamka
Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podl'a kate-
gorii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celostatne zariadenia na spracovanie odpadu.
Slovensko: sk Strana: 8 /12
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Informacny list vyrobku

Lyreco

WORKIMG TOGETHER
FOR TOMORROW

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo nie je priradené

Vo v§eobecnosti musia byt vSetky batérie vo vSetkych formach prepravy (pozemna, vzdusna alebo oceanska) zabalené bezpec-
nym a zodpovednym spdsobom. Regulaéné obavy vSetkych agentudr tykajlce sa bezpe€ného balenia vyZaduju, aby boli batérie
zabalené sposobom, ktory zabrariuje skratu, a aby boli umiestnené v ,,pevnom vonkajSom obale®, ktory zabranuje rozliatiu obsa-
hu. V8etky originalne balenia alkalickych batérii Energizer boli navrhnuté tak, aby boli v stlade s tymito regula¢nymi poziadavka-
mi.

Alkalické batérie (niekedy oznacované ako batérie so suchymi ¢lankami) nie st uvedené ako nebezpecny tovar podi'a Eurép-
skej dohody ADR o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru, Medzinarodného kédexu namorného nebezpe&ného
tovaru IMDG, Predpisov OSN o nebezpe€nom tovare, IATA pre nebezpecny tovar Predpisy, technické pokyny ICAO a predpisy
USA o nebezpecnych materidloch (49 CFR). Na tieto batérie sa nevztahuju predpisy o nebezpecnom tovare za predpokladu, Ze
spliaju poziadavky uvedené v nasledujucich osobitnych ustanoveniach.

Véetky alkalické batérie Energizer su zabalené tak, aby sa predislo skratom alebo vytvaraniu nebezpe¢ného mnozstva tepla a
splfiaju Speciélne ustanovenia uvedené vysSie. Okrem toho predpisy IATA pre nebezpecny tovar a technické pokyny ICAO vy-
Zaduju, aby pri vydavani leteckého nakladného listu boli na leteckom nékladnom liste uvedené slova ,neobmedzené“ a osobitné
ustanovenie Cislo A123.

14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN nie je priradené
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu nie je priradené
144 Obalova skupina nie je priradené
14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie nie je priradené

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areéli mali byt dodrziavané.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Naklad nie je ur€eny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpec¢ného tovaru cestnou, Zelezni¢énou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN) - Dodato¢né informacie

nie je priradené

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG) - Dodato¢né informacie
nie je priradené

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodato¢né informacie
nie je priradené

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurdpskej unie (EU)
Smernica EU o batériach 2006/66/ES Doplnena 2013/56/EU.

Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII

Na vyrobok a jeho zloZky sa vzt ahuiji nasledujiice obmedzenia podla prilohy XVI k nariadeniu REACH. Ziadne z tychto obme-
dzeni sa nevzt'ahuje na identifikované pouzitie produktu

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam kandidatskych latok
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené
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Informacny list vyrobku

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

e
Lyrecg,

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 24.10.2022

Smernica o obmedzeni pouzivania ur€itych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené
Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvol'fnovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)

Registre uvolovania a prenosov znecist'ujucich latok (PRTR)

Nazov latky Poznamka Prahova hodnota uvolfiovania do
ovzdusia (kg/rok)
praskovy zinok (pyroforicky) 7440-66-6 (8) 200
Legenda
(8) V3etky kovy sa budu oznamovat ako celkova hmotnost prvku vo vSetkych chemickych formach pritomnych v aniku

Ramcova smernica o vode (RSV)

Nazov latky C.CAS Uvedeny v Poznamka
oxid manganicity a)
praskovy zinok (pyroforicky) a)
Legenda
A) Informacény zoznam hlavnych znecist ujlcich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecist'ujucich latok (vodny zakon)
Nazov latky C.CAs C.ES Uvedeny v Poznamka
oxid manganicity Zoznam |
praskovy zinok (pyroforicky) Zoznam |
Legenda
Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znedist ujdcich latok

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam
EU REACH Reg. vSetky zlozky su uvedené
Legenda

REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nevyzaduje sa.
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Lyreco

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

Cislo verzie: GHS 1.0

Informacny list vyrobku

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Datum zostavenia: 24.10.2022

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
Skr. Popis pouzitych skratiek
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnatrozemskych vodnych cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cest-
nej preprave nebezpeénych veci)
Aquatic Acute Nebezpecna pre vodné prostredie - akitna nebezpec¢nost
Aquatic Chronic Nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpeénost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutne;j toxicity)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kI'G€, Registracné ¢€islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikatorom 1a-
tok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
€. index Indexové Cislo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpec¢ného tovaru (pozri IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych
chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
Eye Dam. Vézne poskodzuje odi
Eye Irrit. Drazdiveé pre o€i
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasi-
fikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpeénych latkach pre letec-
ki dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci)
kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
MH Maximalna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpec¢na pre vodné pro-
stredie v kategorii akitnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva sa pri metéde
suctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NPEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancoy pr,eq rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym fak-
torom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milion)
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Informacny list vyrobku

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

“Lyreco,

Eveready / Energizer Battery / Rayovac

Cislo verzie: GHS 1.0 Déatum zostavenia: 24.10.2022
Skr. Popis pouzitych skratiek
priemerny Casovo vazeny priemer
Pyr. Sol. Samozépalna tuha latka
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
narodnu zelezniénu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a velmi bioakumulativne)
Water-react. Material, ktory pri styku s vodou, uvoltiuje horl'avé plyny

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

Preprava nebezpe¢ného tovaru cestnou, Zzelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis 0 medzina-
rodnej ndmornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecénych latkach pre letecku dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zalozena na udajoch o testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpeénost pre zivotné prostredie: Metéda pre klasifikciu zmesi je zaloZena na zlozkach zme-
si (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontanne vznieti.

H260 Pri kontakte s vodou uvolfiuje horl'avé plyny, ktoré sa mézu spontanne zapalit.
H302 Skodlivy po poziti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

Pokyny pre skolenia
Odporuc¢ania na odbornu pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikach pri manipulécii a o poziadavkach na ochranu zdra-
via a Zivotného prostredia.

Vyhlasenie
Tieto informécie su zaloZzené na su¢asnom stave nasich poznatkov.
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