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McBRIDE ROSPORDEN (YPLON SA)
WGAS FPR INSECT VOLANT 16050731 11.25% - 3003452

McBride
L/- KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(Nariadenie REACH (ES) ¢. 1907/2006 - ¢. 2015/830)

ODDIEL 1 : IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu
Nazov vyrobku : SUPER COBRA WGAS FPR INSECT VOLANT 16050731 11.25%
Kéd produktu : 3003452.
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji
1.3. Udaje o dodévatePovi karty bezpe&nostnych ddajov
Nazov spolo¢nosti : McBRIDE ROSPORDEN (YPLON SA).
Adresa : ZI DE DIOULAN.29140.ROSPORDEN.FRANCE.
Telefon : 33 (0) 298 66 95 00. Fax: 33 (0) 2 98 59 96 00.
product.legislation @mcbride.eu

1.4. Nudzové telefonne ¢islo : F : +33 (0)1 45 42 59 59.
Spolo¢nost/Organizacian : .

ODDIEL 2 : IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
V siilade s nariadenim ES ¢. 1272/2008 v zneni neskorsich predpisov.
Aerosdl, Kategoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Nebezpecné pre vodné prostredie - chronické nebezpecenstvo, Kategdria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
Této zmes nepredstavuje zdravotné riziko, s vynimkou moznych medznych limitov pre pracovnikov (vid’ body 3 a 8).
2.2. Prvky oznacovania
Biocidna zmes (vid’ bod 15).
Zmes pre aerosdlovu aplikdciu.
V siilade s nariadenim ES ¢. 1272/2008 v zneni neskorsich predpisov.
Vystrazné piktogramy :

g )

GHS09 GHS02

Vystrazné slovo :

NEBEZPECENSTVO

VystraZzné upozornenia :

H222 Mimoriadne horl'avy aerosél.

H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa m6ze roztrhnt’.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia - VSeobecné :

P101 Ak je potrebnd lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.

Bezpecnostné upozornenia - Prevencia :

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horidcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny oher ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260 Nevdychujte aerosély.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

Bezpecnostné upozornenia - Odozva :
P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



BEZPECNOSTNY LIST (NARIADENIE (ES) n° 1907/2006 - REACH) Dé4tum : 13/04/2018  Strana 2/8
Verzia: N°11 (29/03/2017) Revizia: ¢.°4 (10/02/2015)
McBRIDE ROSPORDEN (YPLON SA)

WGAS FPR INSECT VOLANT 16050731 11.25% - 3003452

Bezpecnostné upozornenia - Uchovavanie :

P410 + P412 Chraiite pred slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

Bezpecnostné upozornenia - Zneskodfiovanie :

P501 Zneskodnite obsah/nddobu v stilade s miestnymi predpismi likvidacie domového odpadu.
2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes neobsahuje tzv. latky vzbudzujice vel'mi velké obavy (SVHC) v koncentracii >= 0,1 % uverejnené Eurépskou chemickou agentiirou
(ECHA) v stilade s ¢lankom 57 REACH. http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Zmes nezodpoveda kritéridm vzt'ahujicim sa na zmesi PBT alebo vPvB v silade s prilohou XIII nariadenia REACH (ES) ¢. 1907/2006.

ODDIEL 3 : ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2. Zmesi
ZloZenie :
Identifikdcia (ES) 1272/2008 Pozndmka %
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 25<=x% <50
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220 [7]
REACH: 01-2119485395-27-
BUTANE
INDEX: 1001580 GHSO07, GHS08, GHS02 10<=x % <25
EC: 919-857-5 Dgr
REACH: 01-2119463258-33- Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, STOT SE 3, H336
ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS | EUH:066

INDEX: 601-003-00-5 GHSO02, GHS04 [1] 25<=x%<10
CAS: 74-98-6 Dgr [71
EC: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220
REACH: 01-2119486944-21-
PROPANE
INDEX: 1000861 GHS09 0<=x%<25
CAS: 1166-46-7 Wng
EC: 214-619-0 Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 100
D-TETRAMETHRIN Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 100
INDEX: 1002221 GHS09 O0<=x%<25
CAS: 26046-85-5 Wng
EC: 247-431-2 Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 100
1R-TRANS PHENOTHRIN Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 100

Informacie o prisadach :
[7] Hnacieho plynu
[1] Latka pre ktord existuji limity expozicie na pracovisku.

ODDIEL 4 : OPATRENIA PRVE]J POMOCI
Ak sa prejavia zdravotné potiaZe alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekdra a poskytnite mu informéacie z tohto bezpe¢nostného listu.

Pri bezvedomi uloZte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku a dédvajte pozor na priechodnost’ dychacich ciest. V pripade zvracania
postihnutého ddvajte pozor, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade poliatia alebo zasiahnutia o¢i :
Okamzite vyplachujte 15 mintit ¢istou vodou pri nasilu zdvihnutych vieckach.
V pripade pozitia :
V pripade pozitia, pokial’ je mnoZstvo malé (nie viacej, ako jedno prehltnutie), vyplachnite dstnu dutinu vodou a vyhladajte lekarske oSetrenie.
Udrziavajte postihnuti osobu v pokoji. Nevyvoldvajte zvracanie.
Vyhladajte lekdrsku pomoc, osetrujicemu ukazte etiketu vyrobku.

Pri ndhodnom poziti informujte lekdra, ktory urci, ¢i je potrebné dalSie pozorovanie alebo nemocni¢nd starostlivost’. Ukdzte mu etiketu
vyrobku.
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4.2. Najdolezitejsie priznaky a u¢inky, akitne aj oneskorené
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

4.3. deaj o akejkol’vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.

ODDIEL 5 : PROTIPOZIARNE OPATRENIA
Horl'avy.
Chemicky prasok, oxid uhli¢ity a ostatné hasiace plyny st vhodné proti malému ohiiu.
5.1. Hasiace prostriedky
Balenia uchovédvané v blizkosti ohiia ochladzujte, aby nedoslo k pretaZeniu tlakovych nadob.
Vhodné metody zneskodnenia poZiaru
V pripade poZiaru pouZite :
- sprejovi vodu aleb vodnd hmlu
- vodu s pridavkom AFFF (penidlo tvoriace vodny film)
- halén
- penu
- viacticelovy ABC prasok
- BC prisok
- oxid uhlicity (CO2)
Zabrante vniknutiu zmesi po haseni do systému odpadnych vod.
Nevhodné metody zneskodnenia poziaru
V pripade poZiaru nepouZivajte :
- stivisly vodny prid
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Pri horeni sa ¢asto uvol'iuje husty ¢ierny dym. Vystavenie sa splodindm rozkladu mdZe byt zdraviu nebezpecné.
Nevdychujte dym.
V pripade poziaru sa méZu vytvorit’ nasledujice substancie :
- oxid uhol'naty (CO)
- oxid uhlicity (CO2)
5.3. Rady pre poziarnikov
Prislu$nici poZiarnej ochrany musia byt’ vybaveny tesniacim dychacim pristrojom.

ODDIEL 6 : OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
6.1. Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Vid'. bezpecnostné opatrenia v bodoch 7 a 8.
Pre nepoziarnikov
KedZe zmes obsahuje organické rozpustadla, odstraiite zdroje vznietenia a vyvetrajte priestory.
Pre poziarnikov
Poziarnici budd vybaveni vhodnymi osobnymi ochrannymi prostriedkami (vid’ bod 8).
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Na odstranenie rozliatého pripravku pouZite nehorlavé absorbéné materidly ako napriklad piesok, zemina, vermikulit, posypovad zemina v
nadobach pre lividaciu odpadov.

Zabrante vniknutiu akéhokol'vek materidlu do systému odpadnych vod.
6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Na ¢istenie pouzivajte detergenty, nepouZivajte rozpustadla.
6.4. Odkaz na iné oddiely

K dispozicii nie su Ziadne tdaje.

ODDIEL 7 : ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
Poziadavky tykajice sa skladovacich priestorov platia rovnako aj pre vSetky zariadenia, kde sa manipuluje s touto zmesou.

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Po manipul4cii s vyrobkom si vZdy umyte ruky.
Uistite sa, ¢i je dostatocnd ventildcia, a to najmé v uzavretych priestoroch.
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ProtipoZiarne opatrenia :
PouZivajte v dobre vetranych priestoroch.
Vypary sii tazsie neZ vzduch. MoZu sa rozprestriet’ pozdiZ podlahy a vytvérat’ zmesi, ktoré si so vzduchom vybusné.

Zabrante tvorbe horl'avych alebo vybusnych koncentrécii vo vzduchu a zabraite prekroceniu limitnej hodnoty koncentracie par v pracovnom
prostredi.

Nestriekajte do otvoreného ohna alebo na rozzeraveny materiél.
Neprepichujte a nespalujte ani po vyprazdneni.
Zmes pouzivajte v priestoroch bez otvoreného ohna alebo inych zdrojov vznietenia. Zaistite, aby elektrické zariadenia mali vhodné ochranné
kryty.
Uchovavajte balenia dobre uzatvorené a oddelene od zdrojov tepla, iskrenia a otvoreného ohna.
NepouZivajte ndstroje ktoré by mohly iskrit’. Zdkaz fajcenia.
Zabriiite pristupu nepovolanym osobdm.
Doporuceny postup a opatrenia :
Pre osobnii ochranu vid’ bod 8.
Dodrzujte opatrenia uvedené na etikete a zasady bezpecnej prace v priemysle
Nevdychujte aerosol.
Balenia, ktoré boli otvorené, musia byt znovu dokladne uzatvorené a skladované v stojatej polohe
Zakazané opatrenia a postupy:
Zdkaz faj¢it, jest a pit’ v priestoroch, kde sa pouZiva tito zmes.
7.2. Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkol’'vek nekompatibility
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.
Uskladnenie
Uchovavajte mimo dosahu deti.
Nadobu uchovévajte dobre uzavtvorenud na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovdvajte mimo dosah zdrojov vznietenia - Zdkaz fajcenia.
Dobre izolujte od zdrojov poZiaru, tepla a priameho slnecného Ziarenia
Podlaha musi byt nepriepustna a tvorit’ zachytni jimku, aby v pripade rozliatia kvapalina neprenikla mimo tento priestor.
Nadoba pod tlakom: Chréiite pred slne¢nym Ziarenim a nevystavujte teplotdm presahujicim 50 °C.
Obaly
Uchovavajte vzdy v obaloch z rovnakého materialu ako je origindlne balenie.
7.3. Specifické konetné pouZitie, resp. pouzitia
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

ODDIEL 8 : KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre
Limity expozicie pri praci :
- ACGIH TLV (Americkd konferencia vlddnych priemyselnych hygienikov, limitné hodnoty, 2010)) :

CAS TWA : STEL : Strop : Definicia : Kritéria :
106-97-8 1000 ppm
74-98-6 1000 ppm
- Nemecko - AGW (BAuA - TRGS 900, 07/06/2017) :
CAS VME : VME : Prirastok Pozndmky
106-97-8 1000 ppm 4(1D)
2400 mg/m3
74-98-6 1000 ppm 4(1D)
1800 mg/m3
- Francizsko (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3: VLE-ppm: |VLE-mg/m3:|Pozndmky: |TMPZ¢.:
106-97-8 800 1900 - - - -

8.2. Kontroly expozicie
Opatrenia na osobnii ochranu ako sii osobné ochranné prostriedky
Pouzivajte pomodcky osobnej ochrany, ktoré su Cisté a riadne udrZiavané.
Uchovdvajte osobné ochranné prostriedky na ¢istom mieste, ¢o najd’alej od pracovnej oblasti.

Pri pouzivani vyrobku nikdy nejedzte, nepite a nefajcite. Zoblecte si a umyte kontaminovany odev pred opdtovnym pouZzitim. Uistite sa, ¢i je
dostatocné vetranie, a to najmé v uzavretych priestoroch.
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- Ochrana o¢i / tvare

Vylucte kontakt s ocami.

PouZzivajte ochranu o¢f proti zasiahnutiu tekutinou

Pred manipulédciou si nasad’te bezpecnostné okuliare v siilade s normou EN166.
- Ochrana rik

Typ odporticanych rukavic :

- prirodny latex

- Nitrilkaucuk (butadién-akrylonitril kopolymér kauc¢uku (NBR))

- PVC (polyvinylchlorid)

- PVA (polyvinylalkohol)

- Butylkaucuk (izobutylén-izoprén kopolymér)
- Ochrana celého tela

Pracovny odev, ktory nosia pracovnici, je potrebné pravidelné prat’.

Po kontakte s pripravkom je nutné umyt vSetky Casti tela, ktoré nim boli znecistené.

ODDIEL 9 : FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informaécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vseobecné informacie :

Fyzikélny stav : Tekutina
Aerosély
Déolezité zdravotné, bezpe¢nostné a environmentalne informacie :
pH: Nerelevantna.
Bod/interval varu : Nerelevantna.
Tlak pary (50°C) : Nerelevantnd.
Hustota : <1
Rozpustnost' vo vode : Nerozpustny.
Bod/interval fiizie : Nerelevantné.
Teplota samovznietenia : Nerelevantna.
Bod/interval rozkladu : Nerelevantna.
Chemické spalné teplo : Neudava sa.
Doba zapdlenia : Neudava sa.
Zépalna hustota : Neudava sa.
Zépalna vzdialenost’ : Neudava sa.
Vyska plamena : Neudava sa.
Trvanie plamena : Neudava sa.

9.2. Iné informéacie
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

ODDIEL 10 : STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.
10.2. Chemicka stabilita
Této zmes je stabilnd za odportii¢anych podmienok pre manipuldciu a skladovanie popisanych v bode 7.
10.3. MozZnost’ nebezpeénych reakcii

Ked’ je tato zmes vystavend vysokym teplotim, méZe uvolfiovat’ nebezpecné produkty rozkladu ako si oxid uholnaty a oxid uhlicity, dym a
oxidy dusika.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhniit’

V miestnosti nesmu byt pritomné akékol'vek pristroje produkujiice plamen alebo pristroje, ktoré maji kovovy povrch vysokej teploty (kahany,
elektrické obluky, pece atd’.)

Vyhnite sa :
- kidreniu

- teplu

- mrazu

10.5. Nekompatibilné materialy
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10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri tepelnom rozklade sa mdZe uvolfiovat/vytvarat :
- oxid uhol'naty (CO)
- oxid uhli¢ity (CO2)

ODDIEL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1. Informacie o toxikologickych td¢inkoch
Pri zasiahnut{ o¢i sposobuje podrazdenie a vratné poskodenie
11.1.1. Latky
Pre tieto latky nie su k dispozicii Ziadne toxikologické tdaje.
11.1.2. Zmes
Pre tito zmes nie su k dispozicii Ziadne toxikologické udaje.

ODDIEL 12 : EKOLOGICKE INFORMACIE
Toxicky s dlhodobymi d¢inkami pre vodné organizmy.
Tento produkt sa nesmie vypuistat do systému odpadovych vod.
12.1. Toxicita
12.1.1. Latky
1R-TRANS PHENOTHRIN (CAS: 26046-85-5)

Toxicita pre ryby : CL50 =0.0027 mg/1
Faktor M = 100
Doba expozicie : 96 h

Toxicita pre kdrovce : CES50 =0.0043 mg/1
Faktor M = 100

Doba expozicie : 48 h

D-TETRAMETHRIN (CAS: 1166-46-7)

Toxicita pre ryby : CL50 =0.01 mg/l
Faktor M = 100
Doba expozicie : 96 h

Toxicita pre kdrovce : CE50 =0.11 mg/l
Faktor M = 1

Doba expozicie : 48 h

Toxicita pre riasy : CEr50 =2.3 mg/l
Doba expozicie : 72 h

12.1.2. Zmesi

Pre tito zmes nie su k dispozicii Ziadne udaje o toxicite pre vodné organizmy.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
12.2.1. Latky

1R-TRANS PHENOTHRIN (CAS: 26046-85-5)
Biodegradicia : k dispozicii nie su Ziadne tidaje o odburatelnosti, latka nie je povazovana za rychlo
odburatel'nd.

D-TETRAMETHRIN (CAS: 1166-46-7)
Biodegradicia : k dispozicii nie st Ziadne tdaje o odburatel'nosti, latka nie je povaZovana za rychlo
odburatel'n.

12.3. Bioakumulaé¢ny potencial
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.
12.4. Mobilita v pode
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.
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12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.

ODDIEL 13 : OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

Spravne nakladanie s odpadovou zmesou a/alebo jej obalom musi byt’ stanovené v stilade so smernicou 2008/98/ES.

13.1. Metédy spracovania odpadu
Nevylievajte do kanalizdcie alebo do vodovodnych systémov.

QOdpad :
Nakladanie s odpadmi sa vykondva bez ohrozenia l'udského zdravia a bez poskodzovania zivotného prostredia, a to najmi bez ohrozovania
vody, ovzdusia, pddy, rastlinnej a Zivocisne;j rise.
Recyklovat alebo znicit' v silade s platnou legislativou podl'a moZnosti na zbernom mieste, ktoré ma na to dradné povolenie.
Neznecist'ujte odpadkami pddu alebo vodu a ani okolité prostredie pri ich niceni.

Znecistené obaly :
Uplne vyprazdnit' nddobu av$ak ponechat’ na nej ndlepky.
Odovzdat’ niekomu s dradnym opravnenim na zber.

ODDIEL 14 : INFORMACIE O DOPRAVE

Prepravujte vyrobok v silade s ustanoveniami ADR pre cestni prepravu, RID pre Zelezni¢nu prepravu, IMDG pre ndmornid dopravu a ICAO/
IATA pre leteckd dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1. Cislo OSN
1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- Klasifikacia :

2.1
14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
- Ekologicky nebezpecny materidl :

Y

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

ADR/RID |Trieda |P"smeno |O7slica |Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. |Tunel
2 S5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625 |EO 2 D
IMDG Class 2.Label |Pack.gr. |LQ EmS Dispo. EQ
2.1 See SP63|- SP277 F-D,S-U |63 190277 327 |EO
344 959
IATA Trieda |2f Etiketa|O"slica |Cestujbci |Cestujbci |N kladn doprava |N kladn doprava | Upozorn EQ
nenie
2.1 - - Forbidden |Forbidden |203 150 kg Al EO
Al145
Al167
A802
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McBRIDE ROSPORDEN (YPLON SA)

WGAS FPR INSECT VOLANT 16050731 11.25% - 3003452

2.1 - - Forbidden |Forbidden |- - Al EO
Al45
Al167
A802

Pre obmedzené mnozstvd vid’ Cast’ 2.7 pokynov OACI/IATA a kapitolu 3.4 v ADR a IMDG.
Pre vyhradené mnozstva vid’ cast’ 2.6 pokynov OACI/IATA a kapitolu 3.5 v ADR a IMDG.

14.7. Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

ODDIEL 15 : REGULACNE INFORMA CIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

- Informacie tykajuce sa Kklasifikacie a oznacovania uvedeného v ¢asti 2:
Zohladnovali sa tieto predpisy:
- smernica 75/324/EHS, ktord meni a dopiﬁa smernica 2013/10/EU
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 487/2013
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 758/2013
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 944/2013
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 605/2014
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 1297/2014

- informacie tykajice sa balenia:
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.

- Specifické opatrenia :
K dispozicii nie st Ziadne tdaje.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
K dispozicii nie su Ziadne tdaje.

ODDIEL 16 : INE INFORMACIE

Pretoze ndm nie st zndme pracovné podmienky uZivatela, informacie uvedené v bezpecnostnom liste si zaloZené na naSich sdcastnych
vedomostiach a na ndrodnych predpisoch.

Zmes nesmie byt’ pouZzita na iné Gcely, nez ktoré st uvedené v bode 1 a bez predchadzajiceho obdrZania inStrukcii v pisomnej forme.
Je povinnostou uzivatel'a dodrziavat’ vSetky nutné opatrenia, aby boli zaistené vSeobecné pravidld a miestne predpisy.

Informdcie uvedené v tomto bezpe€nostnom liste je nutné chdpat’ ako popis bezpecnostnych poziadaviek tykajicich sa danej zmesi a nie ako
zaruku jej vlastnosti.

Znenie fraz uvedenych v ¢asti 3 :

H220 Mimoriadne horl’avy plyn.

H226 HorTava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tG¢inkami.

EUHO066 Opakovand expozicia moZe spdsobit' vysusSenie alebo popraskanie pokozky.
Skratky :

ADR : Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci.
IMDG : Medzindrodna ndmornd preprava nebezpecnych veci.

IATA : Medzinarodné zdruZenie leteckych prepravcov.

ICAO : Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo

RID : Poriadok pre medzindrodni prepravu nebezpe¢ného tovaru po Zeleznici.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Trieda ohrozenia vod).

GHSO02 : plamen

GHSO09 : Zivotné prostredie

PBT: Perzistentnd, bioakumulativna a toxicka latka.

vPvB: Vel'mi perzistentna a vel'mi bioakumulativna latka.

SVHC : Latka vzbudzujica vel'mi velké obavy.
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