ARDONFLYTEX S1PS ESD

BEZPECNOSTNI POLOBOTKA

DRYAIR ESD



ARDON"FLYTEX S1PS ESD

BEZPECNOSTNI POLOBOTKA

ARTIKL G3354 G3368 G3369

BARVA navy neon pink

MATERIAL

Svrsek pletena dvouvrstva textilie typu 3D KNIT

Podsivka laminovana prodysna textilie MESH

Podesev PU/PU olejivzdorna, antistaticka, protiskluzova, dvouslozkovy nastik

Tuzinka kompozit 604

Planzeta kevlar

Stélka ANATOMIC GEL-anatomicky tvarovana z PU pény s tlumicim gelem v paté

VELIKOSTI 34-51 35-50 35-42

JEDNOTKA par

BALENi

Jednotek v kartonu 10 part

Jednotek v krabici 1 par

ROZMERY 34-41 42-45 46-51 -

Karton Sx V x H (cm) 57x 33 x 38,5 59,5x 35,5 x 40,5 62x38x41,5 -

Karton (cbm) 0,0724 0,0855 0,0978 -
Velikost EUR 3 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Délka vniténi 222 228 235 241 248 255 262 270 276 283 290 297 304 310 317 323 330 337
stélky mm

Délka chodidlacm 21,7 22,3 23,0 23,6 24,3 250 257 265 271 283 285 292 299 305 31,2 31,8 32,5 332

POPIS

Bezpecnostni polobotka sportovniho designu s kompozitni Spici a kevlarovou stélkou proti propichnuti.
Model je ESD- chrani tedy pred elektrostatickym vybojem, a proto muize byt pouzivan v EPA prostorach.



NORMY

(EU) 2016/425
EN 1SO 20345:2022+A1:2024
EN IEC 61340-4-3:2018

Druh a stupen ochrany:

Kategorie

Osobni ochranné prostfedky — bezpecnostni obuv
Elektrostatika: Standardni zkuSebni metody pro
specifické aplikace — Obuv

S1PS SR FO ESD

Absorpce energie v oblasti paty
Odolnost proti olejim a pohonnym hmotam
Antistaticka obuv

Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové
dlazdici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

WPA — Prlnik a absorpce vody vrchového materialu
Bezpecnostni tuzinka pro ochranu prstd
P — Odolnost proti propichnuti (ochranna stélka)

Obuv neobsahuje Zadné kovové soucasti

HRO - odolnost proti kontaktnimu teplu do 300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu

Izolace spodku obuvi proti chladu

Stfikance roztaveného kovu

ESD — Obuv chrani pred elektrostatickym vybojem
a proto mUze byt vyuzivana v EPA prostorach.

EN 1SO 20345
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KOD

G3354/34
G3354/35
G3354/36
G3354/37
G3354/38
G3354/39
G3354/40
G3354/41
G3354/42
G3354/43
G3354/44
G3354/45
G3354/46
G3354/47
G3354/48
G3354/49
G3354/50
G3354/51

G3368/35
G3368/36
G3368/37
G3368/38
G3368/39
G3368/40
G3368/41
G3368/42
G3368/43
G3368/44
G3368/45
G3368/46
G3368/47
G3368/48
G3368/49
G3368/50

G3369/35
G3369/36
G3369/37
G3369/38
G3369/39
G3369/40
G3369/41
G3369/42

EAN

8592390359773
8592390126870
8592390126887
8592390126894
8592390126900
8592390126917
8592390126924
8592390126931
8592390126948
8592390126955
8592390126962
8592390126979
8592390126986
8592390126993
8592390127006
8592390127013
8592390127020
8592390359780

8592390152732
8592390152749
8592390152756
8592390152763
8592390152770
8592390152787
8592390152794
8592390152800
8592390152817
8592390152824
8592390152831
8592390152848
8592390152855
8592390152862
8592390152879
8592390152886

8592390153517
8592390153524
8592390153531
8592390153548
8592390153555
8592390153562
8592390153579
8592390153586

HMOTNOST — KARTON
(KG)
10,1
10.3
10.5
10.8
11.3
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
13.5
13.7
14.3
14.6
14.8
15.2
15.7
16,1

10.3
10.5
10.8
11.3
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
135
13.7
14.3
14.6
14.8
15.2
15.7

10.3
10.5
10.8
11.3
11.6
12.0
12.4
12.8

HMOTNOST - JEDNOTKA
(KG)
1,01
1.03
1.05
1.08
1.13
1.16
1.20
1.24
1.28
1.32
1.35
1.37
1.43
1.46
1.48
1.52
1.57
1,61

1.03
1.05
1.08
1.13
1.16
1.20
1.24
1.28
1.32
1.35
1.37
1.43
1.46
1.48
1.52
1.57

1.03
1.05
1.08
1.13
1.16
1.20
1.24
1.28
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