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KBU ¢. : 488655
\V001.3

Pritt Tektue lepidlo "Alleskleber” - vsetky farby Revizia: 04.09.2017
Détum tlace: 06.07.2021
Nahréadza verziu z: 04.05.2015

ODDIEL 1: Identifikécia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikétor produktu
Pritt Tektué lepidlo "Alleskleber" - vietky farby

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporaéaju
Planované pouzitie:
univerzélne lepidlo
1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpegnostnych tdajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Zéhradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (1) (0)2-502 46 111

ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Nudzové telefénne ¢islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Léatka alebo zmes nie je nebezpeénd podra nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2. Prvky oznadovania

Prvky oznacovania (CLP):

Létka alebo zmes nie je nebezpeéna podrla nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.3. Ina nebezpe¢nost’

Ziadne pri riadnom pouzivani.

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné a vemi bioakumulativne latky
(vPvB).
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ODDIEL 3: Zlozenie/informécie o zlozkach

3.2. Zmesi

Vseobecny chemicky opis:
lepidlo

Zakladné zlozky zmesi:
skrob

Zoznam zloZiek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
dislo:
Kyselina citrénova 201-069-1 1-< 3% Eye Irrit. 2
77-92-9 01-2119457026-42 H319

Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 ""Dalie informacie"".
Latky bez klasifikacie moéZu mat’ expoziéné limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé uc¢inky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhaldcia - vdychnutie:
Presunut’ sa na ¢erstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat s lekarom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte te¢iicou vodou a mydlom. Pokozku osetrite. IThned’ vyzleéte znecisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s o¢ami:
Ihned’ vyplachnite te¢icou vodou, ak je to potrebné, vyhradajte lekarsku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Vypléchnite Usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohére vody. Vyhradajte lekarsku pomoc.

4.2. Najddlezitejsie priznaky a G¢inky, akutne aj oneskorené

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamizitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhligity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvoliovat’ oxid uholnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ izolagny dychaci pristroj.

Pouzit’ ochranny vystroj.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoPneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

6.2. Bezpe¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metddy a material na zabranenie $ireniu a vy¢istenie
Odstrante pomocou nasiakavého materiélu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporac¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukongeni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkoPvek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavretych pdvodnych nadobéch.

Nevyhnutne zamedzit’ teplotam pod +5° Canad +50 ° C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né pouzitie, resp. pouzitia
univerzalne lepidlo

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobné ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Zoznam predpisov

[Rastlinny pevny aerosél - cukor] (NPEL priemerny):

Obsiahnuta latka [Regulovand latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategoria kratkodobej
expozicie / Poznamka

Saccharose 6 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 5. Mineréalne

57-50-1 pripustny expozi¢ny limit | vlaknité pevné aerosoly

SLK NPHV
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Predpokladana koncentrécia bez w¢inku (PNEC):

Obsiahnuta latka Environment. |[Doba Hodnota Poznéamky

rozsah expozicie

mg/| ppm mg/kg Iné

Kyselina citrénova sladka voda 0,44 mg/l
77-92-9
Kyselina citrénova morska voda 0,044 mg/|
77-92-9
Kyselina citrénova Cisticka 1000 mg/I
77-92-9 odpadovych

vod
Kyselina citrénova sediment 34,6 mg/kg
77-92-9 (sladké voda)
Kyselina citrénova sediment 3,46 mg/kg
77-92-9 (morska voda)
Kyselina citrénova Pdda 33,1 mg/kg
77-92-9

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:

Pri nedostato¢nom vetrani pouzite vhodnu dychaciu masku.

Kombinovany filter: ABEKP (EN 14387)

Toto odporacanie by sa malo prispdsobit” miestnym podmienkam.

Ochrana ruk:
Nie je potrebna.

Ochrana ogi/tvare:
Tesne priliehajice ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Vona
prahova hodnota zapachu

pH
(20 °C (68 °F))
Teplota topenia
Teplota tuhnutia
Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah
Teplota vzplanutia
Rychlost” odparovania
HorTavost
Limity vybusnosti
Tlak pér
Relativna hustota pér:
Relativna hustota
(20 °C (68 °F))
Specificka hmotnost’:
rozpustnost’
Rozpustnost’ kvalitativna
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

kvapalny

rozne farby, v

zavislosti od

pouzitého pigmentu

slaby

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

4,0-4,4

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
1,2-1,24 g/cm3

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
15.000 - 20.000 mPa.s
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(Brookfield; naradie: RVT; 20 °C (68 °F);
Rychlost’ rotécie (pocet otacok): 20 min-1;
hriade¥ eislo: 6)

Viskozita (kinematicka) Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Vybusné vlastnosti Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Oxidac¢né vlastnosti Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

9.2. Iné informécie

Ziadne Udaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odporac¢anych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhniat’
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne nie su zndme.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch

Vseobecné Udaje k toxikoldgii:

Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informécii o nebezpecnosti jednotlivych zloziek, ako su definované v kritériach
klasifiké&cie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’alej.

Akutna oralna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Sp6sob pouzitia | Doba Druh Metoda

Cislo CAS hodnota expozicie

Kyselina citrénova LD50 5.400 mg/kg orélne mys OECD Guideline 401 (Acute
77-92-9 Oral Toxicity)

Akutna kozna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spbsob pouzitia | Doba Druh Metdda

Cislo CAS hodnota expozicie

Kyselina citrénova LD50 >2.000 mg/kg | dermélne potkan OECD Guideline 402 (Acute
77-92-9 Dermal Toxicity)

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Nebezpeéné zlozky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

Kyselina citrénova nie je drazdivy 4h kralik OECD Guideline 404 (Acute
77-92-9 Dermal Irritation / Corrosion)

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Nebezpeené zlozky Vysledok Doba Druh Metoda
Cislo CAS expozicie
Kyselina citrénova vysoko drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute

77-92-9 Eye Irritation / Corrosion)
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Mutagenita zarodoénych buniek:

Nebezpeéné zlozky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Spbsob podania aktivacia / Doba
expozicie
Kyselina citrénova negativny Bakterialna skaska | s abez OECD Guideline 471
77-92-9 spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
Kyselina citrénova negativny orélne: sondou potkan OECD Guideline 475
77-92-9 (Mammalian Bone Marrow
Chromosome Aberration Test)
negativny orélne: sondou potkan EU Method B.22 (Rodent
Dominant Lethal Test)
Toxicita po opakovanej davke
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spbsob Doba expozicie / Druh Metoda
Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia
Kyselina citrénova NOAEL=4.000 oralne: 5 ddaily potkan nie je speifikovany
77-92-9 mg/kg sondou

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

Vseobecné ekologické informacie:
Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informécii o nebezpe¢nosti jednotlivych zloziek, ako st definované v kritériach

klasifik&cie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’alej.
Nevyprazdiovat’ do kanalizécie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita
Nebezpeéneé zlozky Typ Hodnota Stadia Doba Druh Metoda
Cislo CAS hodnota akutnej | expozicie
toxicity
Kyselina citrénova LC50 > 250 mg/l Ryba 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15
77-92-9
Kyselina citrénova EC50 275 mg/l Dafnia 24 h Daphnia magna nie je speifikovany
77-92-9
Kyselina citrénova EC50 > 640 mg/l Riasy 7d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline
77-92-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Kyselina citrénova ECO 1.000 mg/I Bacteria 30 min not specified
77-92-9
12.2. Perzistencia a degradovatePnost’
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spodsob pouzitia Degradovatel’nost’ Metdda
Cislo CAS
Kyselina citrénova Lahko biologicky | aerébny 79 % OECD Guideline 301 D (Ready
77-92-9 rozlozitelny Biodegradability: Closed Bottle
Test)
12.3. Bioakumulaény potencial / 12.4. Mobilita v pode
Nebezpeéné zlozky LogPow | Bioakumulaény Doba Druh Teplota Metéda
Cislo CAS faktor (BAF) | expozicie
Kyselina citrénova -1,72 20°C EU Method A.8 (Partition
77-92-9 Coefficient)

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nebezpeéné zlozky
CAS-¢.

PBT/vPvB
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Kyselina citrénova Nespiia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
77-92-9 a velmi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé u¢inky

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sihlasom kompetentnych miestnych Gradov.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevycisteného obalu:
Na recykléaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080410
ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. UN ¢éislo

Nejde o nebezpeény néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Spréavne expediéné oznaéenie OSN

Nejde o nebezpe¢ny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nejde o nebezpeény néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Obalova skupina

Nejde o nebezpe¢ny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

Nejde o nebezpeény néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel'a

Nejde o nebezpe¢ny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy 11 k dohovoru MARPOL a Kddexu IBC

neaplikovatelné

ODDIEL 15: Regula¢né informécie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
Obsah VOC 0,0 %
(CH)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
Gdajov, je nasledujuce:

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Dalsie informacie:

Tieto informécie su zalozené na nasich sugasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zdmerom je
opisat’ nase produkty z pohladu bezpe¢nostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Pripadné zmeny v tejto karte bezpeénostnych Gdajov su 0znacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej ¢asti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.



