CERVA
PROTECTIVE GLOVES

Description: ~ Five fingers seamless protection gloves knitted from  nylon
with carbon fibers, polyurethane coating on the palm and fingers. Available sizes 7-
11 in shortened lengths for special applications, according EN420:2003 and
EN 388:2003. Material of gloves has antistatic properties according
EN 1149-5:2008. Gloves are suitable for use in ESD protected area according
EN 61340-5-1.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry
conditions, especially in fine engeneering, machinery, warehouses, light industry
etc.

Features and marking:

[i] CeERVA C€

read the authorized EC conformity mechanical
user representative marking hazards
instruction identification icon

4131 - protection levels EN388:03
Abrasion rezistance:

Cut resistance: 1 suitable for use

Tear resistance: 3 in ESD protected area
Puncture resistance: 1

dexterity 5

EN 1149-1 surface resistance 1x10° — 1x10° Q
01080007 - article 10 -size  01/2016 - production date(month/year)

Maintenance and usage of safety gloves : Protect gloves against radiant heat, do
not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and
water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room
temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught
by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section
of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every
use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use
may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive
skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or
in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away
from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable
conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 0194 INSPEC
International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ Great
Britain

Authorized representative:
Czech Republic

CERVA GROUP a.s., Primyslovéa 483, 252 61 Jeneg,

01080007

Transport og lagring : Handsker bgr transporteres i den originale emballage eller i
plastpose. De bgr opbevares under tgrre og kelige forhold og veek fra direkte
sollys. Under passende forhold kan de lagres op til 5 &r fra produktionsdato .

EC type certifikat er udstedt af det bemyndigede organ no. nr 0194 INSPEC
International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ
Storbritannien
Autoriseret repreesentant:
République tchéque

CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jenet,

FLICKER

@ PETIPRSTE OCHRANNE RUKAVICE

Popis: Pétiprsté bezedvé nylonové pletené rukavices obsahem uhlikovych vidken
s nanosem polyurethanu na dlani a prstech. Jsou dodavany ve velikostech 7-11
s délkou upravenou pro specialni pouZiti v souladu s EN 420:2003 a EN 388:2003.
Materél rukavic je antistaticky podle EN 1149-5:2008. Jsou vhodné pro pouZiti
v ESD chranéném prostoru podle EN 61340-5-1.

Pouziti: Manipulace s materidly za sucha i za vlhka. Ochrana pied mechanickymi
vlivy. Manipulace s materidly, jemné mont&Zni prace, montaZ elektronickych

zafizeni, pouZiti ve vdech oborech pramyslu.

Vlastnosti a zna €eni:

(15 TERVA C€

piktogram identifikace znacka piktogram

informace vyrobce shody mechanicka rizika
4131 - Stupné ochrany EN388:03

Stuperi ochrany proti odéru: 4

Stuperi ochrany proti profiznuti ¢epeli: 1 vhodné pro pouziti
Stuperi ochrany proti dal$imu trhani: 3 v ESD chranéném
Stuperi ochrany proti propichnuti: 1 prostoru

Uchopové schopnost tFida 5.

EN 1149-1 povrchovy odpor 1x10¢ — 1x10° Q
01080007 - typ rukavice 10 —velikost  01/2016 - datum vyroby (mésic/rok)

Navod na tdrzbu a pouZiti ochrannych rukavic: Rukavice chrarite pred salavym
teplem. Nesmi byt vystavené organickym rozpoustédiim a jejich pardm. Po pouZiti
hrubé nedistoty odstrarite kartdem a oplachnéte vodou a rukavice nechte volné
rozprostfené pfi pokojové teploté. Rukavice nelze prat ani chemicky Gistit.

Upozorn éni: Rukavice se nesmi pouzivat, pokud existuje riziko jejich zachyceni
pohyblivymi &astmi stroji. Ochranné vlastnosti se vztahuji pouze na dlafiovou ¢ast
rukavice. PouZzivejte vzdy rukavice spravné velikosti a pred kazdym pouZzitim
zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepouZivejte prodiené, ztvrdlé nebo jinak poskozené
rukavice. U citlivych osob neni vylou¢eno podrézdéni pokozky — v takovém piipadé
rukavice dale nepouzivejte.

Pfeprava a skladovani : Rukavice prepravujte v plvodnim baleni nebo
v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostfedi,
mimo dosah pfimého slune¢niho svétla. Pfi vhodnych podminkach skladovani je
doba skladovatelnosti 5 let.

Certifikat typu byl vydan notifikovanou osobou ¢.“ 0194 INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ Velka Britanie

Autorizovany zastupce: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢

VEDOKESZTYU

Leiras:  Otujjas kotott szénszalas nylon védékesztyl, PU martassal
tenyéren.Méretek: 7-11, réviditett hosszal kilonleges alkalmazéasokhoz, megfelel
az EN420:2003 és EN388:2003 kovetelményeknek. Az alapanyag antisztatikus
tulajdonsagai kielégitik az EN 1149-5:2008 kovetelményeket. ESD védelmi
tertileten vald haszndlatra az EN 61340-5-1 szabvany szerint.

Alkalmazas: A védbkesztylk a kéz védelmét szolgdlijak elsésorban széraz
kortlmények kozott, mint pl. miszeripar, gépgyartas, raktarozas, feldolgoz6 ipar
stb,

Tulajdonsagok és jelzések:

i €ervA CE€

olvassa meghatalmazott EK megfeleléségi mechanikai
ela képviselsje jel kockéazatok
tajékoztatot! a gyartonak ellen

4131 — védelmi szint EN388:03 szerint
Koptatassal szemben:

Véagassal szemben: 1 ESD védelmi terileten
Szakitassal szemben: 3 hasznélhaté
Atszarassal szemben: 1

Fogasbiztonsag 5

EN 1149-1 feliileti ellendllas 1x10° — 1x10° Q

01080007 - cikkszam 10 — méret 01/2016 — gyartasi datum (hénap/év)
Hasznalat és karbantartds: Védje a kesztyliket sugarzé hétdl, szerves
olddszerekt6l, kenéanyagoktdl, zsirtdl és olajtdl, viztdl. A durva szennyezdéseket
kefével tavolitsa el, hasznalat utdn szobahémérsékleten hagyja kiszaradni
a kesztyiket!. A kesztyliket nem szabad gépben mosni vagy vegytisztitani!
Figyelem: A véddkesztyli nem haszndlhatdé mozgé gépalkatrészek okozta
kockazatok esetén (beakadas veszélye). A védképességét kizardlag a tenyéren
fejti ki. Mindig a megfelelé méretii kesztydit viselje! Hasznalat elétt gy6z6djon meg a
keszty(i sértetlenségérél! Ne hasznaljon sérilt, elkopott, vagy eloregedett (kemény)
keszty(iket! Erzékeny egyéneknél a viselése soréan felléphet bérirritacié vagy mas
allergias reakcid. Ilyen esetben ne viselje tovabb a védékesztyket!

Szallitas, tarolas: A kesztyliket az eredeti csomagolasaban szallitsa és tarolja!
Tartsa széraz hivos helyen, védje kozvetlen napfénytdl! Megfelelé tarolasi
kortlmények mellett felhasznalhaté a gyartastol szamitott 5 éven beldl,

EK tipusvizsgdlati tanusitast kiadta a 0194 sz. notifikalt intézet: INSPEC
International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ Great
Britain

Forgalmazé: CERVA Magyarorszag Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi Gt 112.

EN 420, EN 388

Instrukcja konserwacji iu zytkowania r gkawic ochronnych: Rekawice nalezy
chroni¢ przed cieptem promieniowania, nie nalezy ich eksponowa¢ na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych i ich oparéw, smaréw, tluszczéw, olejow
mineralnych oraz wody. Po pracy nalezy rekawice oczysci¢ z zanieczyszczen
za pomocy szczotki i wody i zostawi¢ roztozone do wyschnigcia w temperaturze
pokojowej. Rekawic nie mozna pra¢ ani czysci¢ chemicznie.

Ostrze zenie: Rekawic nie nalezy uzywac, jezeli istnieje ryzyko pochwycenia ich
przez ruchome czesci maszyn. Wiasciwosci ochronne dotyczg tylko chwytnej
czesci dioni. Zawsze nalezy uzywa¢ rekawic o odpowiednim rozmiarze i przed
kazdym ich zastosowaniem sprawdzi¢, w jakim sg stanie. Nigdy nie wolno uzywaé
podartych, przetartych, stwardniatych lub w jakikolwiek inny spos6b uszkodzonych
rekawic. Uos6b wrazliwych nie jest wykluczone podraznienie  skory
- w takim przypadku nalezy zaprzesta¢ uzywania danych rekawic.

Transport i magazynowanie: Rekawice nalezy przewozi¢ w oryginalnym
opakowaniu lub w plastikowym worku. Rgkawice nalezy przechowywa¢ w suchym i
chtodnym pomieszczeniu, poza bezposrednim zasiegiem dziatania $wiatta
stonecznego. W odpowiednich warunkach rekawice mozna przechowywac 5 lat.

Certyfikat badania typu We zostat wydany przez Jednostke Notyfikowang:
0194 INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6
6AJ Great Britain

Autoryzowany przedstawiciel:
252 61 Jene¢, Republika Czeska

Importer w Polsce: CERVA Polska Sp.z 0.0., ul. Polna 148, 87-100 Torun. Polska.

CERVA GROUP as., Pramyslova 483,

BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse:  Femfingret, semlgs handske af strikket nylon/ kulfiber med
polyurethan -beleegning i handflade og pa fingre. Lagerferes i starrelse 7-11.
Godkendt iht. EN420:2003 og EN 388:2003. Handskemateriale er antistatisk
henhold til EN 1149-5:2008. De er velegnede til brug i ESD beskyttede omrade
i henhold til EN 61340-5-1.

Brug: Handskerne er kun til simpelt brug og beskytter kun ved mekaniske risici
under terre arbejdsforhold, specielt til brug ved almindelig handtering, betjening
af maskiner, lagerarbejde, let industri etc.

Egenskaber og meerkning:

(i CERVA CE€

Lees bruger-  identifikation af EU overensstemmelses- Piktogram for

vejledningen  producentens maerkning mekaniske
repraesentant test (EN388)

4131 — test-resultateter iht. EN388:03

Slidstyrke: 4

Gennemskeering: 1 Egnet til brug i ESD

Iturivning: 3 beskyttede omréde

Stikmodstand: 1

Smidighed 5

EN 1149-1 overflademodstand 1x10° — 1x10° Q
01080007 — Varenr. 10 — str. 01/2016 - produktionsar(Monat/Jahr)

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handskerne mod
strélevarme og udsaet dem ikke for organiske oplgsningsmidler og dampe heraf,
smgremidler, fedt, mineralolier og vand. Fjern groft smuds med en berste og lad
handskern tarre i fri luft ved stuetemtemperatur efter brug. Handskerne kan ikke
maskinvaskes eller kemisk renses.

Advarsel: Handskerne bar ikke bruges, hvis der er risiko for, at de kan komme
iklemme ved beveegelige maskindele. Handskerne yder kun beskyttelse
i handfladen. Brug altid handsker i passende stgrrelse og tjek handskernes tilstand
for anvendelse. Anvend aldrig brugte, harde eller p4 anden vis beskadigede
handsker. Hos personer, som er seerligt disponeret herfor, kan forekomme hud-
irritation, i sa fald bgr hanskerne ikke anvendes laengere.

160329

@ WERKHANDSCHOENEN

Beschrijving:  Antistatische handschoenen met PU palmcoating en nylon drager
met geintegreerde koolstofvezel. Rondgebreid. Verkorte lengte voor speciale
toepassingen. Verkrijgbaar in maat 7-11 volgens EN420:2003 en EN 388:2003.
Antistatisch volgens EN 1149-5:2008. Geschikt voor ESD beschermend gebied
volgens EN 61340-5-1.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen
tegen mechanische risico’s in droge omstandigheden zoals verfijnde

productieprocessen, machines, magazijn, lichtindustrie etc.

Eigenschappen en markering:
pictogram voor

]
(] Terva CE€
Gebruiks: mechanische risico‘s

- Europese
aanwijzing Leverancier regelgeving
4131 - beschermingsniveau EN388:03

Slijtvastheid: 4

Snijweerstand: 1 geschikt voor ESD
Scheursterkte: 3 beschermend gebied
Perforatieweerstand: 1

Precisie 5

EN 1149-1 oppervlakte weerstand 1x10° — 1x10° Q
01080007 - artikel 10-maat 01/2016 - productiedatum (maand/jaar)

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet
blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten,
minerale olién en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen
drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden
gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico
bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd
de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als
reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op
mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een
huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid.
Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie
ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele
verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het
bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen
maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing
en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van
de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificaat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 0194 INSPEC
International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ Great
Britain

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Tsjechié

MANUSI DE PROTECTIE CU CINCI DEGETE

Descriere: Manusi de protectie cu cinci degete \tricotate ,din nylon/fibra de carbon,
palma complet acoperita si degetele partial acoperite cu poliuretan. Marimile
disponibile sunt 7-11 si sunt in conformitate cu EN 420:2003 si EN 388:2003.
Material pentru manusi antistatice conform
EN 1149-5:2008. Manusile sunt potrivite pentru utilizarea in zone protejate ESD
conform normelor EN 61340-5-1.

Utilizare: Manusile au fost proiectate pentru a proteja mainile de riscuri mecanice
si sunt destinate utilizarii in mecanica fina,mecanica,depozite, industria usoara, etc.

Caracteristici si marcaje:
[ Cerva CE€
pictograma

cititi identificare distribuitor marcaj
instructiunile  autorizat conform CE riscuri mecanice

EN388:03 - anul aplicarii standardului

EN 1149-1 - rezistenta suprafata 1x10° — 1x10° Q
01080007 - cod articol 10 — marimea
01/2016 - data fabricatiei(luna/an)

Modul de utilizare si intretinere a manusilor de pr  otectie: Manusile trebuie ferite
de radiatiile calorice, sa nu fie expuse actiunii solventilor organici si vaporilor
acestora,a lubrifiantilor,a uleiurilor minerale si a apei. Manusile nu pot fi spalate
in masina sau curatate chimic.

Atentie: Manusile nu trebuie folosite daca exista riscul de a fi prinse de organe
de masini in miscare. Asigura protectie doar in zona palmei .Utilizati intodeauna
doar marimea corecta si verificati starea manusilor inainte de fiecare utilizare.Nu
folositi niciodata manusi uzate, invechite sau deteriorate in vreun fel. Uneori, la
persoane cu pielea foarte sensibila pot cauza reactii alergice, caz in care va trebui
sa se renunte la utilizarea manusilor.

Transport si depozitare: Manusile vor fi transportate in pungile de plastic originale
si este important sa fie depozitate in conditii uscate, racoroase si ferite de razele
soarelui.Durata lor de viata este de 5 ani de la data fabricatiei ,cu respectarea
conditiilor aratate.

Organismul autorizat ce a eliberat Certificatul de tip CE nr. 0194 INSPEC

International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ
Marea Britanie.

4131 - Nivel de protectie EN 388:03
Rezistenta la abraziune:

Rezistenta la taiere:

Rezistenta la rupere:

Rezistenta la intepare:

Clasa de dexteritate

potrivite pentru utilizarea
in zone protejate ESD

R WweE s

Distribuitor - autorizat:
Republica Ceha

CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jene¢,

REKAWICE OCHRONNE

Opis: Rekawice ochronne z pigcioma palcami, wykonane z dzianiny nylonowej
z wiéknem weglowym powlekane poliuretanem w czesci chwytnej rekawicy
Produkowane w rozmiarach 7-11, oraz w do specjalnego wykorzystania zgodnie
znormg EN420:2003 oraz EN 388:2003. Wiasciwosci antystatyczne zgodnie
z EN 1149-5:2008.  Rekawice przeznaczone  do uzytkowania ~w  strefach
chronigcych przed wytadowaniami ESD zgodnie z normg. EN 61340-5-1
Zastosowanie i przeznaczenie: Rekawice zostaly zaprojektowane by chroni¢
dtonie przez zagrozeniami mechanicznymi w $rodowisku suchym, w szczegélnosci
w inzynierii, przemysle maszynowym, w przemysle lekkim, w magazynach itp.
Wiasciwo $ci i oznaczenie:

(i TERVA CE€

piktogram identyfikacja oznaczenie
informacje producenta zgodnosci

4131 - stopnie ochrony  EN388:03
Odporno$¢ na przetarcie: 4
Odporno$¢ na przeciecie: 1
Odpornos$¢ na rozdarcie: 3
Odporno$¢ na przektucie: 1
zrecznosé:

EN 1149-1 op6r powierzchniowy: 1x10° — 1x10° Q
01080007 — numer artykutu 10 — rozmiar
01/2016 — data produkcji (miesigc/rok)

piktogram ryzyko
mechaniczne

przeznaczone do uzytkowania
w strefach chronigcych przed
wytadowaniami ESD

OXPAHHbIE MEPYATKN

Onucanune: BeclwoBHble nepyaTkM U3 HENOHOBOTO TpuKoTaxa C Aobaskoi
YrNepoaHoro BonokHa. MonuypetaHoBoe NokpeITUe Ha NafoHKM W nanbLax. MoryT
nocTaBnsATbCst B padmepax 7-11  C yKOPOYEHHOW [ANWHON ANsi creuuansHoro
HasHaueHusi B cooTBeTcTBMM ¢ EN 420:2003 1 EN 388:2003. MaTepuan nepyaTtok
aHTMcTaTUYeckuii cooteeTcTaumn ¢ EN 1149-5:2008. MoaxoasT Ans UCMOonNb30BaHNs
B cpeae oxpaHsiemoit ot SCP cornacHo EN 61340-5-1. FTOCT P 12.4.246-2008,
FOCT P EN 388-2009 EN 388-4131.

WUcnonb3oBanue: [ns MaHWNynsiuuii, NErkMx MOHTaxXHbIX paboT B Cyxom

npocTpaHcTBe. 3aluta OT MexaHudeckux BosaencTBuiA. MpeaHasHaueHb!
AN NCnonb3oBaHWsA BO BCEX obnacTsx NPOMbILWNEHHOCTU.
CBoOWCTBa M MapKUPOBKa:

[ €ervAa C€
nuKTorpamma naeHTUbUKaLms 3HaK nuKTorpamMmma
WHopmaLum npoussoauTens COOTBETCTBUSA MeXaHu4. pUCKOB
4131 - CteneHb 3awmTbl EN 388:03
Crenepb U3HOCOCTOMKOCTM: 4
YCTOMYMBOCTL K nopesam: 1
YCTONYMBOCTD K paspbiBam: 3 noaxoasT ans
YCTONYMBOCTL K NpOKOnam: 1 3awuTsl oT 9CP

Knacc saxsata 5

EN 1149-1 noBepxHOCTHOE cornpoTusneHne 1x10° — 1x10° Q
01080007 - apTukyn BHak obpalueHust
10 — pa3vep npoAyKUWK Ha pbiHKE
01/2016 — mecsiu/ron npouasoacTBa TamoxeHHOro cor3a

(npumep o6o3HaueHus) TP TC 019/2011
WHcTpykums no nonb3oBaHuio: M3beraiiTe KoHTakTa nepyaTok C TennosbiM
M3MyYeHNEeM, OPraHYECKUMI PacTOPUTENSIMU W UX Napami. CunbHOE 3arpsisHeHIne
ynanute npu MOMOLLUM LIETKW, OMONOCHWTE BOAO, NepyaTku ocTaBbTe B
rOPU3OHTArNBLHOM MOMOXEHWe MpU KOMHATHOI TemnepaType. [lepuyaTkn Henb3s
CTUPATL UMM YMCTUTL XMMMYECKM CMOCOGOM.
Mpeaynpexaenve: MepyaTkn He AOMKHBI WCMOMB30OBATLCS, €CMN €CTb PUCK
nonajiaHns B IBWKYLIMECA YacTi 0GopyAoBaHMs. TONbKO NafjoHHasi NOBEPXHOCTbL
nepyaTok obnanaeT 3alWMTHbIMKM CBOWCTBaMU. Bcerna ucnonbayiite nepuatku,
nofIXoAsiluMe MO pasMepy, nepe Mcnonb3oBaHMeM yGeauTecs B Haanexallem
COCTOSHMW NepyaTok. Hu B KOEM crydae He MOMb3yiATECh MOPBAHHBIMM,
3aTBepAeBWMMM UMW MOBPEXAEHHLIMM  nepyaTtkamu. Y  nonb3osaTtenei
C NOBBLILIEHHON YyBCTBUTENMBHOCTLIO MOXET NPOSIBUTLCS anmnepruieckast peakLns —
B Takux Crly4asix PeKOMEH/1yeTCs NPeKpaTiTL UCMONb30oBaHMe NepyaToK.
T WpoBKa M MepyaTtkn [OMKHBI GbiTh TPAHCMOPTUPOBAHbI
B OPUIMHAmNbLHON  KapTOHHOW — YnakoBke WAM B MONMGTUNEHOBOM  nakeTe,
HEobX0ANMO XpaHUTb B CyXWX, MPOXNaAHbIX MOMELLEHUsX, BAanu OT MpsiMbIX
COMHeYHbIX fyver. CPoK roHOCTM COCTaBNsieT MMHMManbHO 5 neT ¢ AaTel
M3rOTOBMNEHNS NPY XPaHEHUN B COOTBETCTBYIOLLMX YCIIOBMAX.
Ceptucukar 6bin BblgaH YNONHOMOYEHHbIM oOpraHom Homep 0194 INSPEC
International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ
BenwkoGputanus
YnonHomoueHHoe nuuo: CERVA GROUP a.s., Mpymbicniosa 483, 252 61 Exey,
Yewwuckas Pecnybnuka. CTpaHa npousoacTsa: Kutam.



CERVA 01080007 FLICKER

@ OCHRANNE RUKAVICE PA TPRSTOVE

Popis: Patprstové bezoSvé nylonové pletené rukavice sobsahom uhlikového
vlakna, na dlani a prstoch povrstvené polyuteranom. Dodavané st vo velkostiach
7-11 sdizkou upravenou pre 3pecialne pouzitie v stlade s EN 420:2003
aEN 388:2003. Materidl rukavic ma antistatické vlastnosti v stlade
s EN 1149-5:2008. Su vhodné pre pouzitie v ESD chranenom priestore podia
EN 61340-5-1.

PouZitie: Rukavice st uréené k ochrane proti mechanickym rizikdm v suchom ako
aj vihkom prostredi k manipulacii s materidlmi a pre jemné montazne prace. Su
uréené pre pracu vo véetkych priemyselnych odboroch.

Vlastnosti a vysvetlenie zna €enia:

(5] CERVA C€

piktogram identifikacia znacka piktogram mechanické
informéacia vyrobcu zhody nebezpecenstva

4131 - Stupne mechanickej ochrany EN388:03

Stuperi ochrany proti oderu: 4

Stuperi ochrany proti prerezaniu ¢epelou: 1 vhodné pre pouzitie v
Stuperi ochrany proti dalSiemu trhaniu: 3 ESD chranenom priestore
Stuperi ochrany proti prepichnutiu: 1

Vykonnostny stuperi Gchopovej schopnosti je 5

EN 1149-1 povrchovy odpor 1x10° — 1x10° Q

01080007 - typ rukavice 10 - velkostné ¢islo rukavice

01/2016 - datum vyroby (rok)

Navod na pouzivanie a udrzbu ochrannych rukavic: Rukavice chranime pred
velkym salavym teplom. Nesmu byt vystavené pdsobeniu organickych rozpustadiel
a ich vyparom. Po pouziti hrubSiu necistotu odstranime kefou a vodou, vystrieme a
nechdme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie st uréené na Cistenie
pranim.

Upozornenia: Rukavice sa nesmi pouzivat, ked existuje riziko zachytenia
rukavice pohyblivymi ¢astami strojov. Stupne ochrany sa vztahuju na dlafiovu ¢ast
rukavice. Pouzivajte vzdy spravnu velkost rukavic a pred pouzitim skontrolujte stav
vyrobku. Nikdy nepouZivajte po3kodené rukavice. U precitlivelych osob nie je
vyli¢ené podrazdenie pokozky - v takom pripade rukavice dalej nepouzivajte.
Preprava a skladovanie: Prepravovat v predpisanom baleni v plastovych obaloch.
Skladovat v suchom a chladnom prostredi, mimo priameho slne¢ného svetla. Pri
vhodnych podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredi je doba
skladovania 5 rokov.

Certifikét typu bol vydany notifikovanou osobou ¢. 0194 INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchestr M6 6AJ Velka Britania

Splnomocnenec vyrobcu pre SR:  CERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park —
hala 5, Diafni¢na cesta 2, 903 01 Senec
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