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Nombre del producto Se puede utilizar para: 

Etiquetas ultra resistentes en 
polietileno blanco flexible. 

Identificar objetos y equipos en los departamentos de 
producción y almacenes, etiquetar contenedores o crear 
etiquetas y señales de advertencia que se apliquen también 
al exterior. 

Descripción 

 

Ultra resistentes, diseñadas para usarse en condiciones extremas y 
temperaturas de -40 ° C a + 150 ° C, las etiquetas de polietileno no se rasgan, 
son impermeables y resistentes no solo a los agentes atmosféricos, sino 
también a las sustancias oleosas, a la suciedad, a la grasa, a los rayos UV. Se 
pueden aplicar sobre metal, vidrio, plástico. La flexibilidad de este material le 
permite adherirse perfectamente incluso a superficies curvas. 
Gracias a su resistencia a los productos químicos y al agua de mar, estas 
etiquetas han obtenido la certificación BS5609-GHS. 
También se pueden aplicar al exterior. 
 
Adhesivo: Permanenete 
 
Gramage: 180gr / m2 

 

Codigo Avery Medidas (mm) Hojas por caja. Etiquetas por hoja 

 
 

 

L7911 45,7 x 21,2 10 48 

L7912 63,5 x 33,9 10 24 

L7913 99,1 x 42,3 10 12 

L7914 99,1 x 67,7 10 8 

L7915 99,1 x 139 10 4 

L7916 210 x 148 10 2 

L7917 210 x 297 10 1 

 

Medidas 
       

                    
 

 

Beneficios 

 Se puede usar a temperaturas extremas, de -40 ° C a + 150 ° C 

 Impermeable y resistente a la intemperie, sustancias grasas, suciedad y grasa. 

 Esterelizables 

 Adecuado para cualquier entorno de trabajo. 

  Adecuado para todo tipo de superficies: metal, vidrio, plástico, madera, etc. 

  Posibilidad de crear e imprimir  las etiquetas con el software Avery www.avery.es\ creaeimprime 
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