


DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

El fabricante:

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI (Equipo de protección individual):

DENOMINACIÓN:

REFERENCIA:

CORTE:

PUNTERA:

PLANTILLA:

SUELA:

CATEGORIA:

cumple con el Reglamento UE 2016/425 y con las normas armonizadas EN ISO 20345:2011.

El organismo notificado nº 0160, INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, ha 

realizado el examen UE del tipo (Módulo B) y ha emitido el certificado de examen UE del tipo 

nº 0160 0149 19.

Callosa de Segura,

INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.,

Ctra. Catral km.2, 03360,

Callosa de Segura, Alicante (España)

VOLTIO SBP MARRON

939312700

Piel Flor 1ª Calidad Hidrofugada y Transpirable

Plástica 200 J

Antiperforación Textil 1100 N

PU + TPU

II
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Ficha Técnica

VOLTIO SBP

MULTIFUNCIÓN

MARRON

Tel: (+34) 965 310 613 

Fax: (+34) 965 312 185

Camino Los Clérigos - Apdo. 9
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www.panter.es
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Línea

PIEL FLOR NATURAL
+ SYMPATEX® 

High2Out
1ª Calidad

Hidrofugada

PUNTERA 
PLÁSTICA

Anti-impactos
200J

PLANTA 
ANTIPERFORACIÓN 

TEXTIL
1100 N

SUELA
AISLANTE

PU+TPU
Aislante

PLANTILLA 
AISLANTE DE LA 
ELECTRICIDAD

Anatómica 
Antibactérias 
Antihongos
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS
Sometida a las pruebas de ensayo según la norma EN 50321 con resultado satisfactorio de 
resistencia al paso de corriente para 6.000 y 10.000 Voltios. Ensayo realizado a 23 ºC ± 5ºC. 
HR del 30% ± 2%, y acreditado por informe realizado y emitido por el Centro Nacional de 
Medios de Protección dependiente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Norma EN ISO 20345:2011

Nivel de Protección SBP + E + WRU + FO + HI + CI + WR + AN + SRC

Clase I

Categoría II

Tallas (Continental) 36-48

Color Marrón

Diseño / Tipo Bota / Tipo B

Resistencia Electrica Aislante

Cierre Cordones y lengüeta con fuelle interior

Material de corte Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada y transpirable
+ Cordura

Puntera Plástica "Fiberplast" 200 J

Plantilla Antiperforación textil 1100 N

Suela Poliuretano + TPU Aislante

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES  

Forro Membrana SYMPATEX® High2Out, 
impermeable y transpirable

Plantilla Interior Plantilla termoconformada aislante, antibacteriana 
y antihongos

Unión Corte - Piso Inyección directa al corte

DATOS TÉCNICOS

VOLTIO SBP
MARRON

ED. 20200513












