
1. EMPRESA FABRICANTE:

2. TIPO DE PRODUCTO:

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

4. DIMENSIONES:
ALTURA: 5cm 
LARGO: 50 metros 
ESPESOR: 0.03mm

ALTURA: 5cm 
LARGO: 100 metros 
ESPESOR: 0.03mm

ALTURA: 7’5cm 
LARGO: 200 metros 
ESPESOR: 0.05mm

ALTURA: 10cm 
LARGO: 200 metros 
ESPESOR: 0.07mm

RD80010
RD80110
RD80510

RD80011
RD80111
RD80511

RD80212

RD80215

RD80213

RD80214

RD80216

 
5. ALMACENAJE, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN:
La temperatura de trabajo no deberá ser superior a 45º C. Temperaturas superiores pueden deformar el material soporte.

 La temperatura óptima de almacenaje estará entre 15º C y 25º C; y con una humedad del 10/50%. 
Métodos de limpieza; evite aplicar productos abrasivos. Se recomienda limpiarlas con agua y detergentes neutros 

Cinta de balizamiento plástica fabricada con base de polipropileno, impresa en flexografía a una cara, 
dotando al producto de ligereza y flexibilidad. El uso de la cinta es idóneo para trabajos que impliquen 
balizamiento y acotaciones tanto de interior como de exterior con viento de hasta 50m/h.

CINTAS BALIZAMIENTO

CINTA DE BALIZAMIENTO 
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