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THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off ).  Nicht waschen. Waschen hat Auswirkungen
auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewahrleistet). - Ne pas laver. Le nettoyage a l'eau altére
les performances de protection (le traitement antistatique disparait au lavage, par ex.). - Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche
protettive (eliminando, ad esempio, il trattamento antistatico). - No lavar: el lavado afecta a la capacidad de proteccion (p.ej. pérdida del
revestimiento antiestatico). - Nao lavar. A lavagem produzird impactos no desempe-nho da protecgdo (ex.: o efeito anti-estdtico desaparecerd).
« Niet wassen. Wassen beinvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk (zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de
kledingstukken af gewassen).- Taler ikke vask. Vask pavirker besky pene (f. eks. vil den antistatiske b vaskes bort.). «
Ma ikke vaskes. ijvask paV|rkerde k d kaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af ). - Fér j tvttas. Tvittning
péverkar b behandli tvdttas bort). « Ei saa pestd. Peseminen vaikuttaa suoj (mm. i

poistuu pesussa). - Nie prac. Pranie pogarsza wiasciwosci ochronne (np. Srodek antystatyczny zostanie usuniety podczas prania). - Ne mossa.
A mosds hatdssal van a ruha véddképességére (pl. az antisztatikus réteg | 6dik). « Neprat. Prani md dopad na ochranné vlastnosti odévu
(napr. smyvani antistatické vrstvy). - He nepu. MawumHHoTO npaxe Bb3felicTBa BbpXY 3aLLUTHOTO AeliCTBYe (HANPUMEP aHTUCTATUKT Lie ce
ormue). - Neprat. Pranie mé vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmyvanie antistatickej vrstvy).- Ne prati. Pranje in likanje negativno
ucinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zascita pred elektrostaticnim nabojem se spere). - Nu spalati. Spalarea afecteaza calitatile de protectie
(de ex. protectia contra electricitatii statice dispare). - Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., nusiplauna antistatiné apsauga). - Nemazgat.
Mazgasana var ietekmét térpa aizsargfunkdijas. (piem. var nomazgat antistata parklajumu). - Mitte pesta. Pesemine mojutab kaitseomadusi
(nt antistaatik voidakse valja pesta). - Yikamayn. Yikama, koruma performansini etkiler (Gmedin antistatik ozellik kaybolur). - Mnv mévete
™ poppa. To muatpo emnpedlel Ty mapexopevn mpoataoia (.. n @oppa Ba yaoe! Tic avriotatiké g 1o eg). - Ne prati. Pranje utjece
na zastitnu izvedbu (npr. isprat e se antistaticko sredstvo. - Ne prati. Pranje utice na zastitne performanse (npr. Antistatik ce se isprati) - He

Tnpatb. CmpKa BNNAET Ha XapakTepUCTUKn CMbIBAETCs AHTUCTaTUYECKHiA COCTaB).

Do not bleach. - Nicht bleichen. « Ne pas utiliser de javel.» Non candeggiare. - No utilizar blanqueador. - Nao utilizar alvejante. - Niet bleken. «
Ma ikke blekes. - Ma ikke bleges. - Far ] blekas. - Ei saa valkaista. « Nie wybielac. - Ne fehéritse. « Nebélit. - He u36ensai. - Nepouzivat bielidlo.

- Ne beliti. - Nu folositi inalbitori. - Nebalinti. - Nebalinat. - Arge valgendage. - Camasir suyu « Amayopeetat n Xprion Aeukavtikou
« Neizbjeljivati. - Ne izbeljivati. - He

Do not machine dry. - Nichtim Waschetrockner trocknen. - Ne pas sécher en machine. - Non asciugare nell'asciugatrice. « No usar secadora.  Nao
colocarna maquina de secar. - Niet machinaal drogen. - Ma ikke torkes i trommel. - M ikke torretumbles. « Far ej torktumlas. « Ei saa kuivattaa
koneellisesti. - Nie suszy¢ w suszarce.  Ne szdritsa géppel. - Nesusit v susicce. - He cywun mawumno.  Nesusit v susicke. « Ne susiti v stroju «
Nu punetiin ma§ina de uscat rufe. - Nedziovinti dZiovykléje. - Neveikt automatisko zavésanu. - Arge masinkui « Kurutma

Anayopevetal 1) xprion oteyvwtnpiov. « Ne susiti u susilici. « Ne susiti u masini za susenje. - He D ii cTUpKe.
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Dononron Nl(hthugeln Ne pas repasser. - Non stirare. - No planchar. - Nao passar a ferro. - Niet strijken. - Skal ikke strykes. - M ikke stryges.
« Férej strykas. - Ei saa silittad. - Nie prasowac. - Ne vasalja. - Nezehlit. - He rnaau. - Nezehlit. - Ne likati. - Nu calcati cu fierul de célcat. - Nelyginti.
« Negludinat. - Mitte triikida. - Utiilemeyin. - Amayopevetat to a1dépwpia. - Ne glacati. - Ne peglati. - He rnagutb.

XA

Do not dry clean. « Nicht chemisch reinigen. « Ne pas nettoyer a sec. - Non lavare a secco. - No limpiar en seco.  Nao limpar a seco. « Niet chemisch
reinigen. - Ma ikke renses. - Md ikke kemisk renses. « Far ej kemtvattas. - Ei saa puhdistaa kemiallisesti. - Nie czysci¢ chemicznie. - Ne tisztitsa
vegyileg. - Negistit chemicky. - He nouncraaii upe3 xumuuecko uuctese. - Necistit chemicky. - Ne kemicno Cistiti. - Nu curatati chimic. - Nevalyti
cheminiu bdu. - Neveikt kimisko tirisanu.  Arge piiiidke p da. « Kuru temizleme yapmayin. - Amayopebetat o oteyvo kabapiopia. « Ne
prati u kemijskoj cistionici. « Ne nositi na suvo ciScenje. - He nozeprarb Xumuueckoit unctke.

BODY MEASUREMENTS CM

Size [A] Body height [B] Chest girth
Body height |5 156-164 84-92
M 164-172 92-100
FiN L 172-180 100-108
| PN 180-188 108-116
PR 2K 188-196 116-124
Chestgirth | 3XL 196-204 124-132
4XL 196-204 132-140

(DE) Informationen des Herstellers

Nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang Il, Abschnitt 1.4. (Fundstelle im Amtsblatt der Europé&ischen
Union) Bitte sorgfaltig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschiire bei
Weitergabe der persénlichen Schutzausriistung (PSA) beizufiigen bzw. an den Empfanger auszuhéndigen.
Zu diesem Zweck kann diese Broschire uneingeschrankt vervielfaltigt werden.

Art.: CoverStar CS500E

Lieferbare GroRen: S—4XL

PSA Kategorie lll - Hohe Risiken

q3

Konformitatserklarung: Bei diesen Overalls handelt es sich um Persénliche Schutzausristung
(PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der
Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die komplette Konformitétserklarung erhalten Sie unter:
www.asatex.eu/konf

A. Erléuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Overalls erfiillt werden:
Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europdischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787
Berlin, www.beuth.de.

B. Kennzeichnung: Jeder Overall ist mit einem Innenetikett versehen. Das Innenetikett enthalt

Informationen zum Leistungsgrad und zum Schutz, den der Overall bietet.

1. Modellbezeichnung

2. Hersteller

3. CE-Zeichen zur Dokumentation der Konformitat.

4. Die europdischen Normen fir Kleidung zum Schutz gegen Chemikalien legen 6 Schutzarten fest, die
durch die beigefiigten Symbole kenntlich gemacht werden. Die Produktspezifikationen entsprechen
den in den europdischen Normen festgelegten Schutzkleidungstypen. Der Overall entspricht den
EN-Normen: DIN EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Schutzkleidung gegen feste Partikeln — Teil 1:
Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die fir den gesamten Korper einen Schutz
gegen luftgetragene feste Partikeln gewdhrt ( Typ 5 ) und EN 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung
mit eingeschrankter Schutzleistung gegen flissige Chemikalien (Typ 6)

v

i-Zeichen: Hinweis auf die Information des Herstellers.

6. Der Overall bietet Infektionsschutz gemaR EN 14126:2003.
7. Der Overall ist antistatisch behandelt und bietet bei ordnungsgeméBer Erdung Schutz gegen
elektrostatische Aufladung gemaB DIN EN 1149-5:2018.

8.
9.

Der Overall bietet Schutz gegen radioaktiv kontaminierte feste Partikel gemaR EN 1073-2:2002.
Die GroRenangaben beziehen sich auf die KdrpermaRe in cm gemaB EN 13688:2013. Bitte wahlen Sie

die Ihren Kérpermafen benétigte GroRe aus.
10. Lot.-Nr. und Herstellungsdatum: ( Monat/Jahr)
11. Internationale Pflegepiktogramme - Die Symbole haben folgende Bedeutung
12. Nicht wiederverwenden.
13. Entflammbares Material, von Warmequellen fernhalten!

LEISTUNGSPROFIL:
Physikalische Daten Einheit Priifergebnis MeBmethode Klasse
Abriebfestigkeit Zyklen >750 EN 530 Methode 2 3
Dehnfestigkeit N l&ngs: 100 | quer: 48 |EN SO 13934-1 1
Biegerissfestigkeit Zyklen > 15000 1SO 7854 4
Durchstichfestigkeit N 7 EN 863 1
Flammenprifung Matenét ist selbst EN 13274-4 erfillt
verléschend
Weiterreissfestigkeit N langs: 25,1 | quer: 23,9|1SO 9073-4 2
Nahtfestigkeit N 130/ 104 EN 13935-2 2
Typ 6 - Spraytest EN 17491-4 erfullt
Typ 5 - Partikeldichtigkeitstest EN ISO 13982-2 erfdllt
Penetrationsdaten P R P R
H2504 30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 98,4 |ENISO 6530 3 3
o-xylene 0 96,5 3 3
Butanol-n 0 98,1 3 3
Schutz gegen radioaktive Nennschutzfaktor: k
Kontamination 27,98 EN 1073-2:2002 1




Schutz gegen biologische

>~5" EN 14126:2003 erfallt

Kontamination
Schutz gegen kontaminierten kPa 20 150 16603/16604 | 6/6
Flissigkeiten
S_chutz gegen kontaminierten min > 75 150 22610 6/6
eingetauchten Feststoffen
Schutz gegen flissige Aerosole log CFU >5 1SO 22611 3/3
Schutz gegen Feststoffpartikel log CFU <1 1SO 22612 3/3

. ~ tso<4s or $>02 |tso0:1.3s "
Induktionsladung (EN 1149-3) Q gem3REN 1149-5 |S.0.0 erflllt tso
Anmerkung: Weitere Informationen zur Barriereleistung erhalten Sie bei ASATEX®.

ANWENDUNGSBEREICHE: Dieser Overallbietet Schutz gegen gefahrliche Substanzen und Kontamination.
Sie schitzen den Trager des Overalls als auch das Produkt. Sie werden je nach Umstanden und Grad
der Toxizitdt als Schutz gegen luftgetragene Partikel ( Typ 5 ) sowie gegen begrenzte Spritzer und
Sprithnebel mit geringer Intensitst (Typ 6 ) verwendet. EINSATZBESCHRANKUNGEN: Der Umgang mit
bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen in Form von sehr feinen Partikeln, intensiven
Sprihnebeln und Spritzern fordert u.U. den Einsatz von Materialien mit hochwertigeren Barriere-
Eigenschaften entwederim Hinblick auf die Widerstandsfahigkeit des Materials oder die Verarbeitung
des Anzuges. Der Anwender sollte eine Risikoanalyse durchfiihren, nach deren Auswertung die
persénliche Schutzausristung auszuwdhlen ist. Die gendhten Néhte bieten keine Barriere gegeniber
Infektionserreger und Permeation von Flissigkeiten. Falls véllige Dichtigkeit der Naht erforderlich
ist, sollte ein Anzug gewdhlt werden, der zusatzlich Uberklebte Néhte hat, und die Naht dadurch
die gleiche Dichtigkeit aufweist wie das Anzugsmaterial. Um bei bestimmten Einsatzbereichen
eine hohere Schutzwirkung zu erreichen, kann ein Abkleben von Arm- und Beinabschlissen sowie
das Abkleben der Kapuze und der Reilverschlussabdeckung erforderlich werden. Einer etwaigen
Warmeentwicklungim Anzug wéhrend des Tragens kann durch die Benutzung geeigneter Unterwdsche
oder Kihlvorrichtungen vorgebeugt werden. Dieses Kleidungsstick erfillt die Anforderungen
hinsichtlich des Oberflachenwiderstandes gemaR EN 1149-5:2018 bei Messung gemaR EN 1149-1:2006.
Die antistatische Ausristungist nur funktionsfahig bei einerrelativen Luftfeuchte von mindestens 25
% und korrekter Erdung von Anzug und Tréger. Die elektrostatische Ableitung sowohl des Anzugs als
auch des Tragers muss kontinuierlich sichergestellt sein, sodass der Widerstand zwischen dem Trager
der antistatischen Schutzkleidung und dem Boden weniger als 10% Ohm betrégt. Dies ldsst sich durch
entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden Bodenbelag, ein Erdungskabel oder andere geeignete
MaBnahmen erreichen. Elektrostatisch ableitféhige Schutzkleidung darf nichtin Gegenwartvon offenen
Flammen, in explosiven Atmosphéren oder wéhrend des Umgangs mit entflammbaren oder explosiven
Substanzen geéffnet oder ausgezogen werden. Elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidungist bestimmt
furdasTrageninZonen1,2,20,21und 22 (siehe EN 60079-10-1[7]und EN 60079-10-2[8]), in denen die
Mindestziindenergie jeglicher explosionsfahigen Atmosphare nicht unter 0,016 m] liegt. Elektrostatisch
ableitfahige Schutzkleidung sollte weder in sauerstoffangereicherter Atmosphdare noch in Zone O (siehe
EN 60079-10-1 [7]) genutzt werden, ohne vorherige Zulassung durch den Sicherheitsingenieur. Die
antistatische Wirkung der Schutzkleidung kann durch die relative Luftfeuchte, Abnutzung, mogliche
Kontamination und Alterung beeintrachtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien
wdhrend des normalen Gebrauchs (auch beim Biicken und bei Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt
durch die antistatisch ausgeristete Schutzkleidung abgedeckt sind. In Einsatzszenarien, in denen
die Leistungsfahigkeit der elektrostatischen Ableitung eine kritische GréRe darstellt, muss der
Endanwender die Eigenschaften der gesamten getragenen Ausristung, einschlieRlich duBerer und
innerer Schutzkleidung, Schuhwerk und weiterer persénlicher Schutzausristung, vor dem Einsatz
Uberprifen. Es liegt in der alleinigen Verantwortlichkeit des Anwenders zu priifen, ob der gewéhlte
Overall den geeigneten Schutz fir die beabsichtigte Anwendung bietet sowie die Entscheidung
mit welcher zusatzlichen Schutzausristung ( Atemschutz, Handschuhe, Arbeitsschuhe usw.) der
Schutzoverall kombiniert werden sollte. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Der
Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir die unsachgeméaRe Verwendung VORBEREITUNG: Verwenden
Sie keine fehlerhaften Overalls. Im Falle von fehlerhaften ReiBverschlissen, Ndhten oder funktionellen
Mangeln wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an ASATEX®. LAGERUNG: Die Overalls kénnen
in handelsiblicher Weise, mindestens 5 Jahre gelagert werden, dunkel (im Karton) zwischen -5° und
30°C, und vor UV-Licht geschitzt. ENTSORGUNG: Die Overalls kénnen umweltgerecht thermisch oder
auf Deponien entsorgt werden. Die Art der Entsorgung ist von der Kontamination des Produkts sowie
von den nationalen oder regionalen rechtlichen Vorschriften abhangig. Die notifizierte Stelle zur
Durchfiihrung und Produktionsiiberwachung (Modul C2)ist: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento
S.p.A., Piazza Sant Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio, Code der Zertifizierungsstelle: 0624

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu
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(EN) Manufacturer's Information

In accordance with (EU) 2016/425, Annex I, Paragraph 1.4. (European Union official journal reference)
Please read this carefully before use! You have a duty to enclose this information leaflet when passing
on the personal protective equipment (PPE) or to give this to the recipient. For this reason, there are no
limitations on the reproduction of this leaflet.
Item: CoverStar CS500E
Available sizes: S - 4XL
PPE category lll - High risks

Declaration of Conformity: These overalls are personal protective equipment (PPE). The CE
C € label certifies that the product corresponds to the applicable requirements of EU regulation

2016/425. You can view the complete declaration of conformity at: www.asatex.eu/konf
A. Expl. ion and bers of standards which are fulfilled by the overalls: Standard reference:
European Union official journal Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.
B. Labelling: Each pair of overalls has an inner label. The inner label contains information about the
performance level and protection that the overalls offer.
Model name
Manufacturer
CE symbol on the conformity documentation.
. The European standards for clothing to protect against chemicals determine 6 protective types which
are identified using the attached symbols. The product specifications correspond to the protective
clothing types determined in the European standards. The overall corresponds to the EU standards:
DIN EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Protective clothing against solid particles — part 1: Performance
requirements for protective clothing against chemicals which protect the whole body from airborne
solid particles ( type 5 ) and EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing with limited splash
protection against liquid chemicals (type 6 ) as well as the requirements of EN 14126:2003 (type 5B
and type 6B).
1" symbol: Indicates manufacturer information.
6. The overalls offer infection protection in accordance with EN 14126:2003.
7. The overall has undergone antistatic treatment and, when properly grounded, offers protection against

static electricity in accordance with DIN EN 1149-5:2018 ( EN 1149-1 surface resistance).
8. The overalls offer protection against contaminated solid particles in accordance with EN 1073-2:2002.
9. The sizing details refer to body dimensions in cm in accordance with EN 13688:2013. Please select the
necessary size for your body dimensions.

10. Lot no. and date of manufacture: (Month/Year)
11. International washing symbols - the symbols have the following meaning
12.Do not reuse.
13. Flammable material, keep away from heat sources!

NS

w

Performance profil:

Physical data Unit Result Test-Method Class
Abraision resistance Cycles >750 5215230 Metho- 3

. ENISO
Tensile strenght N Long 100 | Transv 48 13934-1 1
. . 1S07854
Flax cracking resistance Cycles > 15000 Methode B 4
Puncture resistance N 7 EN863 1
Resistance to Ignition self extmgysmmg EN 13274-4 pass
material




Tear resistance N Long 22319| Transv 1S09073-4 2
Seam strenght N 130/ 104 EN 13935-2 2
Type 6: Spraytest EN 17491-4 pass
i . EN ISO
Type 5: Aerosol inward leakagetest 13982-2 pass
Penetration resistance P R P R
H2504 30% 0 98.8 3 3
NaOH 10% 0 98.4 EN ISO 6530 3 3
o-xylene 0 96,5 3 3
Butanol-n 0 98,1 3 3
Protection against radioactive particu- Nominal Protectionfac- |[EN1073- 1
lates tor: 27,98 2:2002
. N . EN
Protection against infective agents 14126:2003 pass
. . ISO
Resistance to penetration by blood kPa 20 16603/16604 6/6
ReSIgtar!ce to penetration by contamina- min ~75 150 22610 6/6
ted liquids
ReSIStal_wce to penetration by biologically log -5 150 22611 3/3
contaminated aerosols CFU
Resistance to penetration by log
contaminated solid particles CFU <1 150 22612 313
tso<4s or $>0.2 te 13 s
Induction charge (EN 1149-3) Q according to EN 50- pass tso
S:0.0
1149-5
Remark: For further information concerning the barrier performances please contact ASATEX®.

AREAS OF USE: This overall offers protection against hazardous substances and contamination. They

protectthe wearer of the overalls as well as the product. They are used for protection against airborne

particles ( type 5) as well as against limited splashes and spray mist with low intensity ( type 6 ),
dependingon the circumstances and degree of toxicity. APPLICATION RESTRICTIONS: Handling certain

chemicals or high concentrations in the form of very fine particles, intense sprays and splashes may

require the use of materials with higher quality barrier properties either in terms of the resistance

of the material or the workmanship of the suit. The user should carry out a risk analysis after which

the personal protective equipment should be selected. The sewn seams do not provide a barrier to

infectious agents and permeation of liquids. If complete tightness of the seam is required, a suit

should be selected that has additional taped seams, thus giving the seam the same tightness as the

suit material. In order to achieve a higher level of protection in certain applications, taping of arm and

leg cuffs and taping of the hood and zip cover may be necessary. Any heat build-up in the suit during
wear can be prevented by the use of suitable underwear or cooling devices. This garment meets the

surface resistance requirements of EN 1149-5:2018 when measured in accordance with EN 1149-1:2006.
The antistatic finish is only functional when the relative humidity is at least 25% and the suit and

wearer are properly grounded. The electrostatic dissipation of both the suit and the wearer must be

continuously ensured so that the resistance between the wearer of the antistatic protective clothing
and the ground is less than 10® ohms. This can be achieved by appropriate footwear/flooring, an earth

wire or other suitable measures. Electrostatic dissipative protective clothing must not be opened or
removed in the presence of open flames, in explosive atmospheres or while handling flammable or
explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in zones 1,
2,20,21and 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) where the minimum ignition energy

of any explosive atmosphere is not less than 0,016 m]. Electrostatic dissipative protective clothing
should not be used in oxygen-enriched atmospheres or in Zone 0 (see EN 60079-10-1 [7]) without
prior approval by the safety engineer. The antistatic effect of the protective clothing may be affected

by relative humidity, wear, possible contamination and ageing. Ensure that non-compliant materials

are covered by the antistatic protective clothing atall times during normal use (including bending and

movement). In use scenarios where electrostatic dissipation performance is a critical variable, the end

user must check the properties of all equipment worn, including outer and inner protective clothing,
footwear and other personal protective equipment, before use. Itis the sole responsibility of the user
to check that the coverall selected provides the appropriate protection for the intended application

as well as to decide with what additional protective equipment ( respiratory protection, gloves, work
shoes, etc.) the protective coverall should be combined. In case of doubt, contact your supplier. The
manufacturer accepts no liability for improper use. PREPARATION: Do not use faulty overalls. Please
consult your supplier or ASATEX® in the event of faulty zips, seams or functional defects. STORAGE:
The overalls can be stored normally for at least 5 years when kept in the dark (in the box) between -5°
and 30°Cand protected from UV light. DISPOSAL: The overalls may be disposed of by incineration or in

landfill. The type of disposal require depends on the contamination of the product as well as national
or regional legal requirements. The notified body to carry out and monitor production (module C2)
is: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio, Code
of certifying authority: 0624. You can find more technical information at: www.asatex.eu

IWWWWWWWWWWWWWWWWI

(ES) Informacién del fabricante

conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, apartado 1.4. (Pueden encontrarse en el Boletin
Oficial de la Union Europea) jLea con atencion antes de usarlo! Estara obligado a adjuntar o entregar al
receptor el presente folleto informativo en caso de ceder el Equipo de Proteccion Individual (EPI) a otra
persona. A tal fin, se permite la reproduccioén ilimitada del presente folleto.
Art. CoverStar CS500E
Tallas disponibles: S - 4XL
EPI de Categoria lll - Altos riesgos

Declaracién de conformidad: Estos monos son un Equipo de Proteccion Individual (EPI). El sello
c € CE certifica que el producto cumple con los requisitos vigentes del Reglamento (UE) 2016/425.

Podra encontrar la declaracion de conformidad completa en: www.asatex.eu/konf
A. Explicacion y numeracién de las normas cuyos requisitos cumplen los monos: Lugar de consulta de
las normas: Boletin Oficial de la Unién Europea Pueden obtenerse de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin.
www.beuth.de.
B. Identificacion: Todos los monos cuentan con una etiqueta interna. La etiqueta interna contiene
informacion sobre el grado de rendimiento y la proteccion que ofrece el mono.
1. Denominacién del modelo
2. Fabricante
3. Marca CE para la documentacion de la conformidad.
4. Las normas europeas para la ropa de proteccién contra productos quimicos establecen 6 tipos de
proteccion que se identifican con los simbolos anadidos. Las especificaciones de los productos se
corresponden con los tipos de ropa de proteccién establecidos en las normas europeas. EL mono se
halla conforme con las normas EN: DIN EN I1SO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de proteccién contra
particulas sélidas — Parte 1: Requisitos de prestaciones de la ropa de proteccién contra productos
quimicos que ofrezca proteccidon contra las particulas sélidas transportadas por el aire para todo
el cuerpo (Tipo 5) y EN 13034:2005+A1:2009 Ropa de proteccién con prestaciones de proteccion
limitadas contra productos quimicos liquidos (Tipo 6) asi como los requisitos de EN 14126:2003 (Tipo
5By Tipo 6B ).
Marca i: Indicacién sobre la informacién del fabricante.
El mono ofrece proteccién contra riesgos biolégicos conforme con EN 14126:2003.
El mono tiene un tratamiento antiestatico y, correctamente puesto a tierra, ofrece proteccién contra
cargas electrostaticas en conformidad con DIN EN 1149-5:2018.
8. El mono ofrece proteccién contra particulas sélidas contaminadas por radiaciones conforme con EN

1073-2:2002.
9. Las indicaciones de las tallas hacen referencia a la estatura en cm conforme con EN 13688:2013.
Seleccione la talla acorde sus medidas.

10. N.° lote y fecha de fabricacion: (mes/afio)
11. Pictogramas de cuidado internacionales - Los simbolos tienen los siguientes significados
12. No reutilizar.
13. jMaterial inflamable, mantener alejado de fuentes de calor!

Now»



Perfil de caracteristicas:
Caracteristicas fisicas Unidad | Resultado del ensayo |Método de ensayo Clase
Resistencia a la abrasion Ciclos >750 EN 530 Método 2 3

longitudinal: 100

Resistencia a la traccién N ENISO 13934-1 1
transversal: 48

Resistencia al desgarro por flexién | Ciclos > 15000 1SO 7854 4

Resistencia al punzonado N 7 EN 863 1

Ensayo de ignicion Material €s autoextin- EN 13274-4 conforme

guible

Resistencia al desgarro longwtudma.l: 251 1150 9073-4 2
transversal: 23,9

Resistencia de las costuras N 130/ 104 EN 13935-2 2

Ha?: - Ensayo de pulverizacion EN 17491-4 conforme

Typ 5 - Ensayo de hermeticidad a

. EN ISO 13982-2 conforme
las particulas

Datos de penetracién P R P R
H2504  30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 98,4 |ENISO 6530 3 3
o-xileno 0 96.5 3 3
N-butanol 0 98,1 3 3
Protecc!un contra l_a ) Factor qe p.rotecmon EN 1073-2:2002 5
contaminacién radioactiva nominal: 27,98
Proteccién contra ls EN 1412622003 | conforme
contaminacién biolégica
kPa 20 1S0 16603/16604 6/6
Resistencia a la penetracién a min =75 150 22610 6/6

través de liquidos contaminados
Resistencia a la penetracion

de aerosoles contaminados log CFU >5 I1SO 22611 3/3
biolégicamente

Resistencia a la penetracion
a través de particulas sélidas log CFU <1 1SO 22612 3/3
contaminadas

tsop<4s or $>0.2

C arga de induccion (EN 1149-3) Q segun la norma EN t5_0: 13s conforme tsg
1149-5 00
Nota: Consulte a ASATEX® para ob mas informacién sobre las capacidades de barrera.

AMBITOS DE APLICACION: Estos monos ofrecen proteccién contra sustancias peligrosas y contra
la contaminacioén. Protegen tanto al usuario del mono como el producto. Se utilizan, dependiendo
de las circunstancias y el grado de toxicidad, como proteccion contra particulas transportadas por
el aire (Tipo 5) asi como contra las salpicaduras limitadas y las nebulizaciones de baja intensidad
(Tipo 6). LIMITACIONES DE USO: La manipulacién de determinados productos quimicos o de altas
concentraciones en forma de particulas muy finas, aerosoles intensos y salpicaduras puede requerir
el uso de materiales con propiedades de barrera de mayor calidad, ya sea en términos de resistencia
del material o de confeccion del traje. EL usuario debera realizar un anélisis de riesgos tras el cual
deberaseleccionar el equipo de proteccion individual. Las costuras cosidas no constituyen una barrera
contra los agentes infecciososy la permeacién de liquidos. Si se requiere una estanqueidad completa
de la costura, debe seleccionarse un traje que tenga costuras adicionales encintadas, dando asi a la
costura la misma estanqueidad que el material del traje. Para lograr un mayor nivel de proteccién en
determinadas aplicaciones, puede ser necesario encintar los pufios de los brazos y las piernas, asi
como la capuchay la cremallera. Cualquier acumulacién de calor en el traje durante su uso puede
evitarse mediante el uso de ropainterior adecuada o dispositivos de refrigeracion. Esta prenda cumple
los requisitos de resistencia superficial de la norma EN 1149-5:2018 cuando se mide de acuerdo con
la norma EN 1149-1:2006. El acabado antiestatico sélo es funcional cuando la humedad relativa es
de al menos el 25% y el traje y el usuario estan correctamente conectados a tierra. La disipacién
electrostatica tanto del traje como del usuario debe garantizarse de forma continua para que la
resistencia entre el usuario de la prenda de proteccion antiestaticay la tierra sea inferior a 10% ohmios.
Esto puede conseguirse mediante un calzado/suelo adecuado, un cable de tierra u otras medidas
apropiadas. Laropa de proteccién antiestatica no debe abrirse ni quitarse en presencia de llamas, en
atmosferas explosivas o durante la manipulacién de sustancias inflamables o explosivas. Las prendas
de proteccién electrostaticas disipadoras estan destinadas a ser utilizadas en las zonas 1, 2, 20, 21y
22 (véase EN 60079-10-1[7]y EN 60079-10-2 [8]) donde la energia minima de ignicion de cualquier
atmdsfera explosiva no es inferior a 0,016 m]. La ropa de proteccidn con disipacion electrostatica no
debe utilizarse en atmosferas enriquecidas con oxigeno ni en la Zona O (véase EN 60079-10-1[7]) sin
laaprobacion previa delingeniero de seguridad. El efecto antiestatico de laropa de protecciéon puede
verse afectado por la humedad relativa, el desgaste, la posible contaminacién y el envejecimiento.
Asegurese de que los materiales no conformes estén cubiertos por la ropa de proteccién antiestatica
en todo momento durante el uso normal (incluyendo flexiones y movimientos). En situaciones de uso
en las que el rendimiento de la disipacion electrostatica sea una variable critica, el usuario final debe
comprobar las propiedades de todo el equipo que lleve puesto, incluida laropa de proteccién exterior
e interior, el calzado y otros equipos de proteccién personal, antes de su uso. Es responsabilidad
exclusiva del usuario comprobar que el mono seleccionado proporciona la proteccién adecuada para
laaplicacion prevista, asi como decidir con qué equipo de proteccién adicional (proteccion respiratoria,
guantes, calzado de trabajo, etc.) debe combinarse el mono de proteccion. En caso de duda, pongase
en contacto con su proveedor. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de uso inadecuado.
PREPARACION: No utilice monos defectuosos. En caso de cremalleras o costuras defectuosas o fallos
funcionales, dirfjase a su proveedor o a ASATEX®. ALMACENAMIENTO: Los monos pueden guardarse de
forma convencional, en un lugar oscuro (la caja de cartén), a entre -5°y 30°Cy protegidos de los rayos
UV, durante al menos 5 afios. DESECHAMIENTO: Los monos pueden desecharse de forma ecolégica
con un proceso térmico o en vertederos. El tipo de desechamiento dependera de la contaminacién
del producto y de las disposiciones legales nacionales o regionales. The notified body to carry out
and monitor production (module C2) is: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant
Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio, Code of certifying authority: 0624

You can find more technical information at: www.asatex.eu

IWWWWWWWWWWWWWWWWI

(FR) Informations du fabricant

conformé t au régl t (UE) 2016/425, annexe I, section 1.4. (référence de publication au Journal
officiel de U'Union européenne) Veuillez lire attentivement avant toute utilisation ! Vous étes tenu
d'annexer cette brochure d'information en remettant 'équipement de protection individuelle (EPI) ou de
la remettre en mains propres au destinataire. A cet effet, cette brochure peut étre reproduite sans réserve.

Ne d'article: CoverStar CS500E

Tailles disponibles: S - 4XL

EPI catégorie lll - risques élevés

c € Déclaration de conformité: Cette salopette est un équipement de protection individuelle (EPI).

Le marquage CE certifie que le produit répond aux exigences en vigueur du réglement (UE)
2016/425. La déclaration de conformité compléte se trouve sur: www.asatex.eu/konf
A. Explication et numéros des normes, dont les exigences sont remplies par les salopettes:
Référence des normes: Journal officiel de I'Union européenne. Disponible aupres de la maison d'édition
Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.
B. Marquage: Chaque combinaison est fournie avec une étiquette a l'intérieur. L'étiquette contient des
informations sur le niveau de performance et sur la protection offerte par la combinaison.

Référence du modele

Fabricant

Marquage CE pour certifier de la conformité.

Les normes européennes pour les vétements protégeant contre les produits chimiques fixent 6 degrés
de protection identifiés par les symboles ci-joints. Les spécifications du produit sont conformes aux
types de vétements de protection déterminé dans les normes européennes. La combinaison est
conforme a la norme européenne : DIN EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vétements de protection
3 utiliser contre les particules solides — Partie 1 : Exigences de performances des vétements de

Eal el



protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules

solides transportées par l'air (Type 5) et EN 13034:2005+A1:2009 Vétements de protection offrant

une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6) ainsi qu‘aux exigences de EN

14126:2003 (Type 5B et type 6B).

Marquage i : Remarque sur les informations du fabricant.

6. La combinaison offre une protection contre les infections conformément a EN 14126:2003.

7. La combinaison a requ un traitement antistatique et offre lors d'une mise correcte a la terre une
protection contre les charges électrostatiques conformément a DIN EN 1149-5:2018.

8. La combinaison offre une protection contre les particules solides contaminées radioactive
conformément & EN 1073-2:2002.

9. Lesdimensions référent aux mensurations en cm conformément a EN 13688:2013. Veuillez choisir les
dimensions nécessaires pour vos mensurations.

10. N° de lot et date de fabrication : (mois/année)

11. Pictogrammes d'entretien internationaux — Les symboles ont la signification suivante.

12. Ne pas réutiliser

13. Matériau inflammable, tenir éloigné de sources de chaleur!

v

Performances:
Données physiq Unité Résultat Method-test Classe
Résistance & labraision Zyklen >750 EN530 Methode 2 3
Résistance & la traction N te long de 100 EN ISO 13934-1 1
transversal 48
Résistance 4 la flexion Zyklen > 15000 ISO 7854 4
Résist. 3 la perforation N 7 EN 863 1
Apparails de protection respiratioire-
Méthodes d”essai partie 3 d”essai pas inflammable EN 13274-4 accordé
partie 3
Résistance 4 la dechirure N le long de 25,1 IS0 9073-4 2
transversal 23,9
force de couture N 130/ 104 EN 13935-2 2
Type 6 Essai de pulvérisation de EN 17491-4 accordé
bas niveau
Type 5: Essai aerosol de particules EN SO 13982-2 Sccordé
solides
Données de pentr.chimi. P R P R
H2504 30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 98,4 ENISO 6530 3 3
o-xylene 0 96,5 3 3
Butanol-n 0 98,1 3 3
Protection contre la contamination Nominal .
radioactive part Protectionsfactor: 27,98 EN 1073-2:2002 1
Protect_lon contre les agents EN 14126:2003 accordé
contagieux
Résistance 3 la pénétration du sang KPa 20 150 16603/16604 6/6
et autres fluides
Reslstance ala perjetratlon des min > 75 150 22610 6/6
liquides contaminés
Rgswtance ala p_eqetra_tlon _des log -5 150 22611 3/3
aérosols contaminés biologiquement | CFU
Résistance a la pénétration des log
particules solides CFU <1 150 22612 33
tsg<4s or S>0.2 X .
Charge d'induction (EN 1149-3) Q selon la norme EN t5500 é.S s aci;;de

1149-5
Remarque: Pour plus d informations sur performances barrier, consultez ASATEX®.

CHAMPS D’APPLICATION: Cette combinaison offre une protection contre les substances dangereuses
et la contamination. La combinaison protége son utilisateur ainsi que le produit. Elle est utilisée
en fonction des circonstances et du degré de toxicité comme protection contre les particules en
suspension dans l'air (Type 5) ainsi que contre les éclaboussures et les pulvérisations limitée de faible
intensité (Type 6). RESTRICTIONS D*UTILISATION: La manipulation de certains produits chimiques
ou de concentrations élevées sous forme de particules trés fines, de pulvérisations intenses et
d'éclaboussures peut nécessiter 'utilisation de matériaux présentant des propriétés de barriére plus
élevées, soit en termes de résistance du matériau, soit en termes de finition du vétement. L'utilisateur
doit effectuer une analyse des risques et choisir 'équipement de protection individuelle en fonction
de cette analyse. Les coutures cousues ne constituent pas une barriére contre les agents infectieux et
la perméation des liquides. Siune étanchéité totale des coutures est requise, il convient de choisir un
vétementdont les coutures sont également recouvertes d'un ruban adhésif, de sorte que les coutures
présentent laméme étanchéité que le matériau du vétement. Pour obtenir un niveau de protection plus
élevé dans certaines applications, il peut étre nécessaire de recouvrir les poignets et les chevilles, ainsi
quelacapucheetlerabatde lafermeture a glissiere. L'utilisation de sous-vétements appropriés ou de
dispositifs de refroidissement permet d'éviter 'accumulation de chaleur dans le vétement pendant le
port. Ce vétement est conforme aux exigences de résistance de surface de lanorme EN 1149-5:2018,
mesurée conformément a la norme EN 1149-1:2006. L'équipement antistatique ne peut fonctionner
que dans des conditions d’humidité relative d’au moins 25 % et si la combinaison et l'utilisateur sont
correctement mis a la terre. La dissipation électrostatique de la combinaison et du porteur doit étre
assurée en permanence, de sorte que la résistance entre le porteur du vétement antistatique et le sol
soit inférieure 8 10® ohms. Ceci peut étre obtenu en utilisant des chaussures/un revétement de sol
appropriés, un cable de mise a la terre ou d'autres mesures appropriées. Les vétements de protection
adissipation électrostatique ne doivent pas étre ouverts ou retirés en présence de flammes nues, dans
des atmospheres explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.
Les vétements de protection a dissipation électrostatique sont destinés a étre portés dans les zones
1,2,20,21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]), dans lesquelles 'énergie minimale
d'inflammation de toute atmosphére explosive n'est pas inférieure a 0,016 mJ. Les vétements de
protection dissipant 'électricité statique ne doivent pas étre utilisés dans des atmospheéres enrichies
en oxygene ni dans la zone O (voir EN 60079-10-1[7]) sans l'approbation préalable de l'ingénieur de
sécurité. L'effetantistatique des vétements de protection peut étre altéré par 'humidité relative, l'usure,
une éventuelle contamination et le vieillissement. Veillez a ce que les matériaux non conformes soient
couverts a tout moment par le vétement de protection a traitement antistatique pendant l'utilisation
normale (y compris lorsque vous vous penchez ou bougez). Dans les scénarios d'utilisation ou la
performance de la décharge électrostatique est un facteur critique, l'utilisateur final doit vérifier les
propriétés de l'ensemble de l'équipement porté, y compris les vétements de protection externes et
internes, les chaussures et les autres équipements de protection individuelle, avant l'utilisation. Il
est de la seule responsabilité de l'utilisateur de vérifier si la combinaison choisie offre la protection
appropriée pour l'application prévue et de décider avec quel équipement de protection supplémentaire
(protection respiratoire, gants, chaussures de travail, etc. En cas de doute, adressez-vous a votre
fournisseur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme. PREPARATION:
N'utilisez aucune salopette défectueuse. En cas de fermetures éclair et de coutures défectueuses ou
de défauts fonctionnels, veuillez contacter votre fournisseur ou ASATEX®. STOCKAGE: Les salopettes
peuvent étre stockées selon les usages de commerce au moins 5 ans, dans l'obscurité (dans le carton)
entre-5et30°C, etprotégéesde lalumiére UV. MISE AU REBUS: Les salopettes peuvent étre incinérées
dans une centrale thermique ou mises au rebus dans une décharge de maniére respectueuse de
l'environnement. Le type de mise au rebus dépend de la contamination du produit ainsi que des
dispositions légales nationales ou régionales. L'organisme notifié pour lamise en ceuvre du contréle
de la production (module C2) est: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna,
2,1-21052 Busto Arsizio, Code de l'organisme de certification: 0624. Vous pouvez consulter de plus
amples informations techniques sur: www.asatex.eu

IWWWWWWWWWWWWWWWWI

(NL) Informatie van de fabrikant

conform verordening (EU) 2016/425, bijlage Il, paragraaf 1.4. (te vinden in het publicatieblad
van de Europese Unie). Lees a.u.b. zorgvuldig door voor gebruik! Bij overdracht van dit persoonlijke
beschermingsmiddel (PBM) bent u verplicht deze informatiebrochure bij te voegen of aan de ontvanger te
overhandigen. Voor dit doel mag deze brochure onbeperkt verveelvoudigd worden.



Artikelnr. CoverStar CS500E

Leverbare maten: S - 4XL

PBM-categorie lll - Hoge risico’s
Conformiteitsverklaring: Bij deze overall gaat het om een persoonlijk beschermingsmiddel

c E (PBM) Het CE-keurmerk certificeert dat het product voldoet aan de geldende vereisten van de
verordening (EU) 2016/425. De complete conformiteitsverklaring vindt u op: www.asatex.eu/
konf

A. Verklaring van de nummers en normen de vereisten waarvan de overall aan voldoet:

Vindplaats van de normen: publicatieblad van de Europese Unie. Op te vragen bij Beuth Verlag GmbH,

10787 Berlin, www.beuth.de.

B. Certificering: Elke overall is voorzien van een etiket aan de binnenkant. Het etiket aan de binnenkant

bevat informatie over het prestatieniveau en over de bescherming die de overall biedt.

Modelbeschrijving

Fabrikant

CE-teken voor documentatie van de conformiteit.

De Europese normen voor kleding die beschermt tegen chemicalién leggen 6 beschermingstypes vast,
die met de bijgevoegde symbolen worden aangegeven. De productspecificaties komen overeen met
de in de Europese normen vastgelegde types beschermende kleding. De overall voldoet aan de EN-
normen: DIN EN SO 13982-1:2004+A1:2010 Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes
— Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicalién beschermende kleding die het volledige lichaam
beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes (type 5 ) en EN 13034:2005+A1:2009
Beschermende kleding tegen chemicalién die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicalién
biedt (type 6 ), en aan de vereisten van EN 14126:2003 (type 5B en type 6B ).

i-teken: verwijzing naar informatie van de fabrikant.

6. De overall biedt bescherming tegen infectie conform EN 14126:2003.

7. De overallis antistatisch behandeld en biedt bij beoogde aarding bescherming tegen elektrostatische
lading conform DIN EN 1149-5:2018 ( EN 1149-1 oppervlakweerstand).

De overall biedt bescherming tegen radioactief besmette vaste deeltjes conform EN 1073-2:2002.
De maatgegevens hebben betrekking op de lichaamsafmetingen in cm conform EN 13688:2013. Kies
a.u.b. de bij uw lichaamsafmetingen passende maat.

10. Partijnr. en productiedatum: (maand/jaar)

11. Internationale onderhoudspictogrammen - De symbolen hebben de volgende betekenis

12. Niet opnieuw gebruiken.

13. Ontvlambaar materiaal, houd uit de buurt van warmtebronnen!

AN

w

8.
9.

Prestatie-eigenschappen:

Fysische gegevens Eenheid Testresultaat Meetmethode Klasse
Schuurvastheid Cycli >750 EN 530 Methode 2 3
Treksterkte N léngs: 100 | quer: 48 |EN1SO 13934-1 1
Weerstand tegen herhaald plooien Cycli > 15000 1SO 7854 4
Perforatieweerstand N 7 EN 863 1
Vlamproeven Materiaal is zelfdovend |EN 13274-4 OK
Doorscheurweerstand N langs: 25,1 | quer: 23,9 |ISO 9073-4 2
Naadvastheid N 130/ 104 EN 13935-2 2
Type 6: Jettest overall EN 17491-4 OK
Type 5: Vastedeeltjestest EN SO 13982-2 OK
Indringing van stoffen P R PR
H2504 30% 0 98,8 313
NaOH 10% 0 98,4 EN SO 6530 313
p-xylene 0 96,5 313
Butanol-n 0 98,1 3 3
Bescherlmmlg tegen radioactieve qumale bescher- EN 1073-2:2002 1
contaminatie mingsfactor: 27,98
Bescher_mm_g tegen biologische EN 141262003 oK
contaminatie
Wegrstandtegemndrmgen van bloed KPa 20 150 16603/16604 6/6
en lichaamsvocht
Weerstand tegen indringen van min 75 150 22610 6/6
besmette vloeistoffen
Weerstand tegen indringen van bio-
logisch besmette aerosoldeeltjes log CFU > 150 22611 33
Weerstand tegen indringen van log CFU <1 150 22612 33

besmette vaste deeltjes
tsop<4s or $>02 |tsg:l3s

Inductie lading (EN 1149-3) Q volgens EN 1149-5|5.00

Bemerking: Meer informatie over de maximale prestaties, vindt u bij ASATEX®.

OK t5o

TOEPASSINGSGEBIEDEN: deze overalls bieden bescherming tegen gevaarlijke stoffen en besmetting.
Zowel de drager van de overall als het product wordt beschermd. Ze worden afhankelijk van de
omstandigheden en mate van toxiciteit als bescherming tegen door de lucht verspreide deeltjes
(type 5 ) en tegen beperkt sproeien en sproeinevel met geringe intensiteit (type 6) gebruikt.
TOEPASSINGSBEPERKINGEN: Het hanteren van bepaalde chemicalién of hoge concentraties in de
vorm van zeer fijne deeltjes, intense nevels en spatten kan het gebruik vereisen van materialen met
betere barriere-eigenschappen, hetzij wat betreft de weerstand van het materiaal, hetzij wat betreft
de afwerking van het pak. De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren, waarna de persoonlijke
beschermingsmiddelen moeten worden gekozen. De genaaide naden vormen geen barriéere voor
besmettelijke agentia en permeatie van vloeistoffen. Indien volledige dichtheid van de naad vereist s,
moet een pak worden gekozen met extra getapete naden, zodat de naad dezelfde dichtheid heeft als
het pakmateriaal. Om bij bepaalde toepassingen een hoger beschermingsniveau te bereiken, kunnen
taping van de arm- en beenmanchetten en taping van de kap en rits noodzakelijk zijn. Eventuele
warmteontwikkeling in het pak tijdens het dragen kan worden voorkomen door het gebruik van
geschikt ondergoed of koelapparaten. Dit kledingstuk voldoet aan de oppervlakteweerstandseisen
van EN 1149-5:2018 wanneer gemeten volgens EN 1149-1:2006. De antistatische afwerking is alleen
functioneelwanneer de relatieve vochtigheid ten minste 25% bedraagt en het pak en de drager goed
geaard zijn. De elektrostatische dissipatie van zowel het pak als de drager moet voortdurend worden
verzekerd, zodat de weerstand tussen de drager van de antistatische beschermende kleding en de
aarde minder dan 108 ohm bedraagt. Dit kan worden bereikt door geschikt schoeisel/vloeren, een
aardedraad of andere geschikte maatregelen. Beschermende kleding met elektrostatische dissipatie
mag niet worden geopend of verwijderd in aanwezigheid van open vuur, in een explosieve omgeving
of bijhet hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen. Beschermende kleding met elektrostatische
dissipatie is bedoeld om te worden gedragen in de zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1
[7]en EN 60079-10-2 [8]) waar de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer ten
minste 0,016 mJ bedraagt. Beschermende kleding met elektrostatische dissipatie mag niet worden
gebruikt in zuurstofverrijkte atmosferen of in Zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7]) zonder voorafgaande
goedkeuring van de veiligheidsingenieur. De antistatische werking van de beschermende kleding
kan worden beinvloed door relatieve vochtigheid, slijtage, mogelijke verontreiniging en veroudering.
Zorg ervoor dat niet-conforme materialen tijdens normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen) te
allen tijde door de antistatische beschermende kleding worden bedekt. In gebruiksscenario’s waar
de prestaties van elektrostatische dissipatie een kritische variabele zijn, moet de eindgebruiker de
eigenschappen van alle gedragen uitrusting controleren, inclusief buiten- en binnen beschermende
kleding, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, voor gebruik. Het is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of de gekozen overall de juiste bescherming
biedtvoor de beoogde toepassing en om te beslissen met welke aanvullende beschermingsmiddelen
(ademhalingsbescherming, handschoenen, werkschoenen, enz.) de beschermende overall moet worden
gecombineerd. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik VOORBEREIDING: gebruik geen defecte overalls. Neem
in geval van defecte ritssluitingen of naden of functionele gebreken contact op met uw leverancier
of met ASATEX®. OPSLAG: de overallas kunnen op de normale commerciéle manier ten minste 5 jaar
worden opgeslagen, donker (in de verpakking) tussen -5° en 30°C, en beschermd tegen UV-licht.6
AFVALVERWIIDERING: de overalls kunnen op milieuvriendelijke wijze thermisch of bij depots worden
verwijderd. De manier van afvalverwijdering is afhankelijk van de besmetting van het product en van
de nationale enregionale wettelijke voorschriften. De op de hoogte gestelde instantie voor uitvoering
en productbewaking (module C2)is: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza SantAnna,
2,1-21052 Busto Arsizio, Code van de certificeringsinstantie: 0624. Overige technische informatie
vindt u op: www.asatex.eu



(PT) Informacoes do fabricante

de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, anexo Il, ponto 1.4. (Referéncia de publicagdo no Jornal
Oficial da Uniao Europeia). Por favor, leia com atengdo antes do uso! Se entregar o equipamento de
protecdo individual (EPI) a outra pessoa, é obrigado a entregar ou incluir este folheto informativo. Para
este fim, este folheto pode ser copiado ilimitadamente.
Artigo n.° Macacao CoverStar CS500E
Tamanhos disponiveis: S - 4XL
EPI categoria lll - riscos elevados
Declaracao de conformidade: Este macacdo é um Equipamento de Protecdo Individual (EPI).
c E A marcagdo CE certifica que o produto possui conformidade com os requisitos vélidos do
Regulamento (UE) 2016/425. Pode obter a declaracdo de conformidade na integra em: www.
asatex.eu/konf
A. Explicacoes e nimeros das normas, cujos requisitos sao cumpridos pelo macacao: Referéncia das
normas: Jornal Oficial da Unido Europeia. Pode ser obtido junto da editora Beuth Verlag GmbH, 10787
Berlin, www.beuth.de.
B. Marcacao: Cada macacdo possui uma etiqueta interior. A etiqueta interior contém informagoes sobre o
nivel de desempenho e a protecao, oferecidos pelo macacao.

1. Designacdo de modelo

2. Fabricante

3. Marcagdo CE para a documentagdo de conformidade.

4. As normas europeias para vestuario de protecdo contra quimicos estipulam 6 niveis de protecdo que
sdo identificados pelos simbolos em anexo. As especificagdes do produto correspondem aos tipos
de vestuario de protegdo estipulados nas normas europeias. O macacdo cumpre as normas EN: DIN
EN 1SO 13982-1:2004+A1:2010 vestuario de protecdo contra particulas sélidas — parte 1: Requisitos
de desempenho para vestuario de prote¢do contra quimicos que garantem uma prote¢do para todo o
corpo contra particulas sélidas transportadas pelo ar (tipo 5) e EN 13034:2005+A1:2009 vestuario de
protecdo com protecdo limitada contra quimicos liquidos (tipo 6), bem como os requisitos da norma
EN 14126:2003 (tipo 5B e tipo 6B).

5. Sinal de i: Indicagdo da informagédo do fabricante.

6. O macacdo oferece protegdo contra as infe¢des nos termos da norma EN 14126:2003.

7. O macacdo possui um tratamento antiestatico e oferece protecdo contra a carga eletrostatica de
acordo com a norma DIN EN 1149-5:2018 (EN 1149-1 resisténcia da superficie), se a ligagdo a terra
estiver efetuada corretamente.

8. O macacdo oferece protecdo contra particulas sélidas radioativas nos termos da norma EN 1073-
2:2002.

9. As informacdes sobre o tamanho referem-se as medidas do corpo em c¢m de acordo com a norma EN
13688:2013. Por favor, selecione o tamanho necessario para as suas medidas do corpo.

10. N.° de lote e data de fabrico: (més/ano)

11. Pictograma internacional de tratamento - os simbolos tém os seguintes significados

12. N&o reutilizar.

13. Material inflamavel, manter afastado de fontes de calor!

PERFIL DE DESEMPENHO:

Dados fisicos Unidade Resu'ltado.de Método de medicdo| Classe
verificacao
Resisténcia ao desgaste Ciclos > 750 EN 530 método 2 3
Ductilidade N | loneitudinal 100 ey s 13934 1
transversal: 48
Resisténcia a rutura Ciclos > 15000 ISO 7854 4
Resisténcia contra puncao N 7 EN 863 1
Teste da chama O material € auto- gy 1357, cumprido
extinguivel
A - longitudinal: 25,1
Resisténcia a propagagao de rasgos N transversal: 23.9 ISO 9073-4 2
Resisténcia da costura N 130/ 104 EN 13935-2 2
Tipo 6: Fato de teste de pulverizacdo EN 17491-4 cumprido
Tlp0,51 Teste de protecdo contra EN SO 13982-2 cumprido
particulas
Dados de penetragdo P R P R
H2504  30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 984 |ENISO 6530 3 3
o-xileno 0 96,5 3 3
Butanol-n 0 98,1 3 3
Profcega_o contra contaminagao 0] fator_de protecao EN 1073-2:2002 1
radioativa nominal: 27,98
Protecao contra contaminagao EN 14126:2003 | cumprido
biolégica
Re51§tenc1a a penetragdo de sangue KPa 20 15O 16603/16604 6/6
e fluidos
Re515tepc1a a penetracao de liquidos min =75 150 22610 6/6
contaminados
Rgswtgnaa El penetragap de aerossois log CFU 55 15022611 33
biologicamente contaminados
Rles_lstenoa 3 penetragdo de particulas log CFU <1 150 22612 33
sélidas contaminadas
. - . tso<4s or S>0.2 [tso: 1.3 s cumprido
Carga de inducdo (EN 1149-3) Q volgens EN 1149-5 |5 0.0 teg

Observacao: Podera obter mais informacées sobre o efeito de barreira junto da ASATEX®

CAMPOS DE UTILIZACAO: Este macacdo oferece protecao contra substancias e contaminacao perigosas.
Eles protegem o utilizador do macacéo e o produto. Eles sdo utilizados, consoante as circunstancias e
o grau de toxicidade, como protec¢do contra particulas transportadas pelo ar (tipo 5), bem como contra
salpicos e névoa de pulverizagdo limitados com baixa intensidade (tipo 6). LIMITAGOES DE UTILIZAGAO:
O manuseamento de determinados produtos quimicos ou de concentracdes elevadas sob a forma de
particulas muito finas, de pulveriza¢des intensas e de salpicos pode exigir a utilizagdo de materiais
com propriedades de barreira de qualidade superior, quer em termos de resisténcia do material, quer
em termos de acabamento do fato. O utilizador deve efectuar uma analise dos riscos, apds a qual o
equipamento de protec¢do individual deve ser seleccionado. As costuras ndo constituem uma barreira
30s agentes infecciosos e a permeacdo de liquidos. Se for necessaria uma estanquicidade total da
costura, deve ser seleccionado um fato que tenha costuras adicionais com fita adesiva, dando assim
a costura a mesma estanquicidade que o material do fato. A fim de obter um nivel de protecg¢ao mais
elevado em determinadas aplicagdes, pode ser necessario colar os punhos dos bragos e das pernas e
colar o capuz e a cobertura do fecho de correr. Qualquer acumulagao de calor no fato durante o uso
pode ser evitada pela utilizagdo de roupa interior adequada ou de dispositivos de arrefecimento. Esta
pecade vestudrio cumpre os requisitos de resisténcia de superficie danorma EN 1149-5:2018 quando
medida em conformidade com a norma EN 1149-1:2006. O acabamento antiestatico sé é funcional
quando a humidade relativa é de, pelo menos, 25% e o fato e o utilizador estdo devidamente ligados a
terra. A dissipacdo electrostatica do fato e do utilizador deve ser continuamente assegurada de modo
aque aresisténcia entre o utilizador do vestuério de proteccdo antiestatica e a terra seja inferiora 108
ohms. Isto pode ser conseguido através de calgado/pavimento apropriado, um fio de terra ou outras
medidas adequadas. O vestuério de protec¢do com dissipacao electrostatica ndo deve ser aberto ou
removido na presenca de chamas abertas, em atmosferas explosivas ou durante o manuseamento
de substancias inflaméveis ou explosivas. O vestuario de protec¢do com dissipagao electrostatica
destina-se a ser usado nas zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (ver EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) onde
a energia minima de igni¢do de qualquer atmosfera explosiva nao é inferior a 0,016 mJ. O vestuario
de protecgdo com dissipagao electrostatica ndo deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com
oxigénio ou na Zona O (ver EN 60079-10-1 [7]) sem a aprovacao prévia do engenheiro de seguranca.
O efeito antiestatico do vestuario de proteccao pode ser afectado pela humidade relativa, desgaste,
possivel contaminagao e envelhecimento. Assegurar que os materiais ndo conformes estdo sempre
cobertos pelo vestuario de protecgdo antiestatica durante a utilizacdo normal (incluindo dobras e
movimentos). Em cenérios de utilizacdo em que o desempenho da dissipacdo electrostatica é uma
variavel critica, o utilizador final deve verificar as propriedades de todo o equipamento utilizado,
incluindo o vestuario de proteccdo exterior e interior, o cal¢ado e outro equipamento de protec¢ao



individual, antes da utilizacdo. E da exclusiva responsabilidade do utilizador verificar se 0 macacdo
seleccionado fornece a protecgao adequada para a aplicagdo pretendida, bem como decidir com que
equipamento de proteccdo adicional (proteccdo respiratoria, luvas, calcado de trabalho, etc.) o macacio
de proteccdo deve ser combinado. Em caso de ddvida, contactar o seu fornecedor. O fabricante nao
assume qualquer responsabilidade por uma utilizagdo incorrecta. PREPARACAO: N3o utilize macacées
com defeitos. Em caso de fechos, costuras defeituosos ou defeitos funcionais, contacte por favor o seu
fornecedor ou a ASATEX®. ARMAZENAGEM: Os macacdes podem ser armazenados na forma comum no
mercado, no minimo 5 anos, num local escuro (na caixa) a uma temperatura entre -5° e 30°C, e protegido
da luz UV. ELIMINAGAO: Os macacdes podem ser eliminados termicamente de forma ecolégica ou em
lixeiras. O tipo da eliminacdo depende do tipo de contaminacao, bem como dos regulamentos legais
regionais e nacionais. O organismo notificado para a realizagao e supervisao da producao (médulo
C2) é: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio,
Coédigo do organismo de certificagdo: 0624. Para mais informagdes técnicas, contacte: www.asatex.eu

IWWWWWWWWWWWWWWWWI

(PL) Informacje producenta

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 2016/425, zatacznik Il sekcja 1.4. (Znalezionow: Dz1enn1kUrzqdowy
Unii Europejskiej) Przed uzyciem przeczytaj uwaznie! Niniejsza broszure informacyjna nalezy zataczy¢ lub
wyda¢ w momencie przekazywania odbiorcy srodkéw ochrony osobistej. W tym celu niniejsza broszura
moze byc¢ powielana bez ograniczen.

Nr artykutu: CoverStar CS500E

Dostepne rozmiary: S - 4XL

Kategoria sprzetu ochrony indywidualnej Ill - Wysokie ryzyko

c € Deklaracja zgodnosci: Kombinezony te s srodkami ochrony indywidualnej (PSA). Oznakowanie

CE poswiadcza, ze produkt spetnia odpowiednie wymogi rozporzadzenia (UE) nr 2016/425.
Petna deklaracja zgodnosci znajduje sie na stronie internetowej: www.asatex.eu/konf
A. Specyfikacja i numery norm, ktérych wymagania s3 spetni przez kombi y: Miejsce publikacji
norm: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej. Dostepny w Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.
B. Oznakowanie: Kazdy kombinezon posiada etykiete wewnetrzng. Etykieta wewnetrzna zawiera
informacje na temat ogélnego poziomu wydajnosci i ochrony.

1. Nazwa modelu

2. Producent

3. Znak CE dla dokumentacji zgodnosci.

4. Normy europejskie dla odziezy chronigcej przed chemikaliami okre$laja 6 klas ochrony, ktére sg
oznaczone zataczonymi symbolami. Specyfikacje produktu odpowiadajg rodzajom odziezy ochronnej
okreslonym w normach europejskich. Kombinezon jest zgodny z normami EN: DIN EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 Odziez chronigca przed czastkami statymi - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
odziezy ochraniajacej cate ciato przed czgstkami statymi unoszacymi sie w powietrzu (,Typ 5) i EN
13034:2005+A1:2009 Odziez ochronna z ograniczong ochrong przed ciektymi chemikaliami (Typ 6 ) i
wymagania EN 14126:2003 (Typ 5B i Typ 6B).

5. i-znak: Odniesienie do informacji producenta.

6. Kombinezon zapewnia ochrone przed infekcjami zgodnie z norma EN 14126:2003.

7. Kombinezon jest antystatyczny i zapewnia ochrone przed tadunkiem elektrostatycznym zgodnie z DIN

EN 1149-5:2018 (EN 1149-1 odpornos$¢ powierzchniowa)przy odpowiednim uziemieniu.

8. Kombinezon zapewnia ochrone przed czgstkami statymi skazonymi promieniotwérczo zgodnie z EN
1073-2:2002.

9. Wymiary odnosza sie do wymiaréw ciata zgodnie z EN 13688:2013. Prosze wybra¢ rozmiar
odpowiedni dla wymiaréw ciata.

10. Numer partii i data produkcji: ( miesigc/rok)

11. Miedzynarodowe znaki graficzne dotyczace pielegnacji - Symbole te maja nastepujace znaczenie

12. Nie uzywaj ponownie.

13. Materiat tatwopalny, przechowywac z dala od Zrédet ciepta!

PROFIL PARAMETROW PRODUKTOW:
Dane fizyczne Jednostka Wynik testu Metoda pomiaru Klasa
Odpornoé¢ na scieranie Cykle > 750 EN 530 metoda 2 3
i . . Wzdtuz 100
Odpornos¢ na rozcigganie N Wszerz 48 ENISO 13934-1 1
Odpornos¢ na zrywanie w ugieciu Cykle > 15000 I1SO 7854 4
Odpornosc na przebicie N 7 EN 863 1
Test ogniowy Materiat jest samogasnacy |EN 13274-4 spetnia
Odpornosc na wydtuzenie z N Wzdtuz 25,1 150 9073-4 5
zerwaniem Wszerz 23,9
Odpornos¢ szwow N 130/ 104 EN 13935-2 2
Typ 6 - test sprayu EN 17491-4 spetnia
Typ 5 - test szczelnosci na ENISO 139822 | spetnia
czasteczki
Dane penetracji P R PR
H2504 30% 0 98.8 313
NaOH 10% 0 98.4 EN ISO 6530 313
oksylen 0 96,5 313
Butanol-n 0 98,1 313
Ochrong prz_ed radioaktywna Wskaznik n_ommatny EN 1073-2:2002 1
kontaminacja ochrony: 27,98
Ochrona przed biologiczng EN 14126:2003 | spetnia
kontaminacja
Ochrona przed skontaminowanymi KPa 20 150 16603/16604| 6/6
ptynami
Ochrona przgd gkontammowan‘yml min ~75 150 22610 6/6
zanurzonymi obiektami statymi
Ochrona - ptynne aerozole log CFU >5 1SO 22611 3/3
Ochrona czasteczki state log CFU <1 1SO 22612 3/3
fso<4s or 5>02 tso:1.3s spetnia
tadunek indukcyijny (EN 1149-3) Q zgodnie z norma EN 50 P
11495 S:0.0 ts0
Uwaga: Dalsze informacje odnosnie parametréw bariery do uzyskania w ASATEX®.

OBSZARY ZASTOSOWANIA: Kombinezon zapewnia ochrone przed niebezpiecznymi substancjami
i zanieczyszczeniami. Chronig one uzytkownika kombinezonu, jak i sam produkt W zaleznosci od
okolicznosci i stopnia toksycznosci produkt stosowany jako ochrona przed czgstkami unoszgcymi
sie w powietrzu (typ 5) oraz przed ograniczonym rozpryskiem i rozpryskiem o matej intensywnosci
(typ 6), OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Obstuga niektérych substancji chemicznych lub wysokich
stezert w postaci bardzo drobnych czgstek, intensywnych rozpryskéw i rozpryskéw moze wymagac
uzycia materiatéw o wyzszych wtasciwosciach barierowych pod wzgledem odpornosci materiatu lub
wykonania kombinezonu. Uzytkownik powinien przeprowadzi¢ analize ryzyka, po ktérej nalezy wybrac
srodki ochrony indywidualnej. Zszyte szwy nie stanowig bariery dla czynnikéw zakaznych i przenikania
cieczy.Jesliwymaganajest catkowita szczelno$¢ szwu, nalezy wybra¢ kombinezon, ktéry ma dodatkowe
klejone szwy, dzieki czemu szew jest tak samo szczelny jak materiat kombinezonu. W celu osiggniecia
wyzszego poziomu ochrony w niektérych zastosowaniach, konieczne moze by¢ podklejenie mankietow
ramion i nogawek oraz podklejenie kaptura i zamka btyskawicznego. Nagrzewaniu sie kombinezonu
podczas noszenia mozna zapobiec stosujgc odpowiednig bielizne lub urzgdzenia chtodzace. Ta odziez
spetnia wymagania normy EN 1149-5:2018 w zakresie odpornosci powierzchniowej, mierzonej
zgodnie z normg EN 1149-1:2006. Wykonczenie antystatyczne dziata tylko wtedy, gdy wilgotnos¢
wzgledna wynosi co najmniej 25%, a kombinezon i uzytkownik s3 odpowiednio uziemieni. Rozpraszanie
elektrostatyczne zaréwno kombinezonu, jak i uzytkownika musi by¢ stale zapewnione, tak aby
rezystancja miedzy uzytkownikiem antystatycznej odziezy ochronnej a uziemieniem byta mniejsza niz
10® omow. Mozna to osiggnac za pomoca odpowiedniego obuwia/podtogi, przewodu uziemiajacego lub
innych odpowiednich srodkéw. Odziez ochronna rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne nie moze by¢
otwierana anizdejmowana w obecnosci otwartego ognia, w atmosferze wybuchowej lub podczas pracy z
substancjamitatwopalnymilub wybuchowymi. Odziez ochronnarozpraszajacatadunki elektrostatyczne
jestprzeznaczona do noszeniaw strefach 1,2, 20,2122 (patrzEN 60079-10-1[7]i EN 60079-10-2[8]),
w ktérych minimalna energia zaptonu atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niz 0,016 m]. Odziez
ochronna rozpraszajgca tadunki elektrostatyczne nie powinna by¢ uzywana w atmosferze wzbogaconej



tlenem lub w strefie O (patrz EN 60079-10-1 [7]) bez uprzedniej zgody inzyniera ds. bezpieczeristwa.
Na antystatyczne dziatanie odziezy ochronnej moze mie¢ wptyw wilgotnos¢ wzgledna, zuzycie,
ewentualne zanieczyszczenie i starzenie. Nalezy upewnic sie, Ze materiaty niezgodne sg przykryte
antystatyczng odziezg ochronng przez caty czas normalnego uzytkowania (w tym podczas zginania i
poruszania sie). W scenariuszach uzytkowania, w ktérych wydajnosc rozpraszania elektrostatycznego
jestzmienng krytyczng, uzytkownik koicowy musi sprawdzi¢ wtasciwosci catego noszonego sprzetu, w
tym zewnetrznej i wewnetrznej odziezy ochronnej, obuwia i innych srodkéw ochrony osobistej, przed
uzyciem. Uzytkownik ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie, czy wybrany kombinezon
zapewnia odpowiednig ochrone dla zamierzonego zastosowania, a takze za podjecie decyzji, z
jakim dodatkowym sprzetem ochronnym (ochrona drég oddechowych, rekawice, obuwie robocze
itp.) kombinezon ochronny powinien by¢ potgczony. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
dostawca. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzytkowanie. PRZYGOTOWANIE:
Nie uzywac uszkodzonych kombinezonéw. W przypadku wadliwych zamkéw btyskawicznych, szwéw
Llub wad funkcjonalnych prosimy o kontakt z dostawca lub ASATEX®. MAGAZYNOWANIE: Kombinezony
mozna przechowywac¢ w typowy dla handlu sposéb, co najmniej przez 5 lat, w ciemnosci (karton)
miedzy -5° a 30°C i chroni¢ przed promieniowaniem UV. UTYLIZACJA: Kombinezony moga by¢
utylizowane termicznie lub na sktadowiskach odpadéw w sposéb przyjazny dla srodowiska. Sposéb
utylizacji zalezy od stopnia zanieczyszczenia produktu oraz od krajowych lub regionalnych przepisow
prawnych. Jednostka notyfikowang w zakresie wdrazania i monitorowania produkcji (modut C2)
jest: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio, Kod
jednostki certyfikujgcej: 0624. Dalsze informacje techniczne dostepne s3 na stronie internetowej:

www.asatex.eu

(BG) UHPopmauua 3a nponssoautTens

CurnacHo PernameHT (EC) 2016/425, npunoxenue ll, pasgen 1.4. (no3osaBaHe B OdpuuManeH BECTHUK

Ha EBponeiickusa cbio3) Mons, npoyeteTe BHUMATENHO Npean ynotpebal Bue cte AnbkHM Aa
BpowypaTa TpAbBa Aa 6bAe NpUnoKeHa KbM IMYHUTE NpeanasHu cpeactsa (/1NC) unu pa 6bae
npegaaeHa Ha nonyyatens, npeav Aa 6bae npesageHa. 3a Tasu Len Tasu 6poluypa moxe aa 6bae
Bb3Npoun3BexjaHa 6e3 orpaHuyeHua.

ApTt. Homep: CoverStar CS500E
Hanuuuwm pasmepm: S - 4XL

Kateropwmsa PPE Il - Bucoku puckose

e

cnepHua agpec: www.asatex.eu/konf

A. Ob6sAcHEHME U HOMEpa Ha CTaHAAPTUTE, YUUTO U3MUC
Mo3oBaBaHe Ha cTaHgapTuTe: OduumnaneH BecTHUK Ha EBponeiickua cbio3. JoctbnHo oT Beuth Verlag

GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

B. ETMKeTMpaHe: BceKM ralepusoH MMa BbTpelleH eTUKeT. BbTPelHNAT eTUKeT cbabpKa MHbopmauma

T OT KC

33 HMBOTO Ha U3NbJIHEHUE U 3alUnNTa, OCUTYPEHU OT KombuHe3oHa.

1. HaumeHoBaHwe Ha mozena
Mpowussoguten

2
3. Mapkuposka CE 3a JOKyMeHTUPaHe Ha CbOTBETCTBUETO.
4

EBponeiickuTe cTaHAApPTU 3a 06/1eKN0 3a 3aluTa OT XMMUKaNKU onpeaenat 6 Buaa 3almTa, KOMTo ca
0603HayYeHn C NPUNOKEHUTe cuMBONU. CreundurKaummnTe Ha NPOAYKTa CbOTBETCTBAT Ha BUAOBETE
3aWMTHO 06/1eKN0, OnpeAeneHn B €eBPOMNEeNCKUTe CTaH4apTy.
ctaHgaptiTe EN: YacT 1: M3uCKBaHMA 3a M3Nb/HEHMEe 3a O6NeKNO 3a 3aWwuTa OT XMMWKanu,
OCUrypABaLLO Mb/HA 3alMUTa Ha TANIOTO OT TBLPAM HACTULM, NPeHacAHU no Bb3ayxa ( Tun 5 ) n EN
13034:2005+A1:2009 3awmTHO 06NEKNO C OrpaHUYEHU 3aALMUTHU XaPaKTEPUCTUKWU CPeLly TeyHu

XUMUKanu (tun 6).

5. i-sign: MpenpaTka KbM MHPOPMaLMATA HA NPOU3BOAUTENA.
6. lallepu3oHbT OCUTypABaA 3aLMTa OT MHbEKUUK B cboTBeTcTBMe ¢ EN 14126:2003.

7. TalepusoHbT e 06paboTeH aHTUCTaTUYHO M OCUTypABa 3aliMTa Cpelly eNeKTpocTaTuyeH 3apag,

cbrnacHo DIN EN 1149-5:2018, koraTo e NpaBu/IHO 3a3eMeH.
8. Tallepu30HBT OCUrypABa 3aLMUTA CPeLly PaMOaKTUBHO 3aMbPCEHM TBbPAM YacTULM B CbOTBETCTBUE C

EN 1073-2:2002.

ce u3n

lawepun3oHbT CcbOTBETCTBA Ha

9. Pa3mepuTe ce OTHACAT 3a TeNecHUTe MepKu B cm cbriacHo EN 13688:2013. Mons, nsbepete
pasmepa, Heob6xoAMM 3a BalUWTE TENIECHU MEPKM.

10. Homep Ha napT1aata 1 gata Ha NpoM3BoACTBO: ( Mecel/roauHa)

11. MeKAyHapoAHM NMUKTOrpamu 3a MEAULIMHCKM cecTpu - CUMBOAWUTE MMAT CNEAHOTO 3HaYeHue

12. [la He ce 13MNoA3Ba NOBTOPHO.

13. 3ananum matepuan, Aa ce nasm ot U3TOYHULM Ha ToninHa!

Jeknapauusa 3a CboTBETCTBME: Te3n rawepusoHu ca AMYHKM npeanasHu cpeacrsa (JINC).
MapkuposkaTa "CE" yaocToBepsBa, 4e NpoAyKTbT OTFOBapA Ha NPUNOXKUMUTE U3UCKBAHWA Ha
Pernament (EC) 2016/425. MosKeTe Aa noayuduTe MbaHaTa AeKnapauus 3a CbOTBETCTBME Ha

DHUTE!:

NPO®UNT HA USMb/IHEHUE:

Dusnyeckn gaHHn EanHuny, Pesynrar ot Ttecta Mertop, Ha Knac
a
YCTOMUYMBOCT Ha M3HOCBaHe Uunknn > 750 EN 530 meTop, 2 3
Cuna Ha yab/KaBaHe N no abmkuHa: 100 | EN ISO 13934-1 1
HanpeyHo: 48
AKocT Ha orbBaHe Unknn > 15000 ISO 7854 4
YcTonumBoCT Ha NpobuBaHe N 7 BG 863 1
M3nuTBaHe ¢ n1ambK Camwar n:aTepman EN 132744 oTrosapsa
raceHe Ha
W3MCKBaH
vATa Ha
YCTOMUYMBOCT Ha pa3KbCBaHe N Ha AbMmkuHa: 25,1 | Ha ISO 90734 2
KpbCT: 23,9
34paBuHa Ha LWeBa N 130/ 104 EN 13935-2 2
Tun 6 - 3NUTBaHe c NpbCKaHe EN 174914 oTrosapa
Ha
W3MCKBaH
vATa Ha
Twun 5 - U3nuTBaHe 3a NIBTHOCT EN ISO 13982-2 oTrosapsa
Ha YacTuuuTe Ha
V3MCKBaH
vATa Ha
JaHHu 3a NpOHMKBaHe P R P R
H2S04 30% (0] 98,8 3 3
NaOH 10% (0] 98,4 EN ISO 6530 3 3
O-KCUneH 0 96,5 3 3
ByraHon-n 0 98,1 3 3
3awmTa cpelly pasMoaKkTUBHU i
3ambpcasane HomuHaneH koepuumeHt |EN 1073-2:2002 1
Ha 3awmTa: 27,98
3awumTa cpetly 6MONOTMYHN .
3ambpcasane EN 14126:2003 oTrosapa
Ha
W3MCKBaH
vATa Ha
3awuTa oT 3ambpcABaHe
Teunoctn kPa 20 1SO 16603/16604 6/6
3aumTa OT 3ambpcABaHe
HOTONeHN TEbPAN TENa MUH >75 1SO 22610 6/6
3awmTa cpelly Te4Hu aeposonu| nor CFU >5 1ISO 22611 3/3
3awmTa cpelly TBbpAM Yactuum | nor CFU <1 1SO 22612 3/3
MHAYKUMOHHO 3apexaaHe (EN Q té";g_;::gssmz g'EzN ;?00:01’3 s M3nbaHABa
1149-3) 11495 Tso

3ABEJIE}KKA: 3a noBeye MHPOpMaLMA OTHOCHO epeKTMBHOCTTa Ha Gapueparta ce cBbpKeTe ¢ ASATEX

O6nacTu Ha npunoxeHue: Teau KOMGMHE30HU OCUTYpPAIBAT 3alMTa cpelly OnacHu BellecTBa u
3ambpcaBaHe. Te 3alMTaBaT KakTo NOoTpe6uUTENsA Ha kKOMGMHE30Ha, Taka U NnpoAaykTa. Usnonseat
ce KaTo 3aluTa cpelly 4YacTULM, NpeHacsaHn no Bb3ayXxa ( Tun 5 ), u cpelly orpaHuyeHun NpbLCKU
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W cnpeioBe C HACKA UHTEH3UBHOCT ( TUN 6 ) B 3aBMCUMOCT OT o6CTOATENCTBaTa U CTeNeHTa
Ha TokcuyHocT. OFTPAHUYEHUA 3A MNMPUNOXEHUE: PaGoTtata c onpedeneHn Xumukanu
WU BUCOKM KOHLEHTPaUuu noa popMarta Ha MHOro (PMHM YacTULM, MHTEH3UBHU NPBLCKU U
NPBLCKM MOXe Aia U3UCKBA U3NON3BaHeTO Ha MaTepManu c No-BMCOKO Ka4ecTBO Ha GapuepHute
CBOWCTBA UM MO OTHOLLEHME Ha YCTOMYMBOCTTA Ha MaTepuana, unu Ha uspaboTkaTa Ha KOCTIOMa.
MNoTpebutenaT TpsiGBa Aa M3BBLPLUM aHANMN3 Ha PUCKa, Cred KoeTo Aa u3bepe NUYHUTE NpeanasHu
cpeacTBa. 3aWNUTUTe WeBOBE He ocUrypsiBaT 6apvepa 3a MHGEKLUMO3HUN areHTU U NPOHUKBaHe
Ha Te4yHoCTU. AKO Ce M3UCKBa NbJIHAa XePMEeTUYHOCT Ha lieBa, TpsibBa Aa ce usbepe KocTiOM,
KOMTO MMa AOMbIIHUTENHO 3aneneHu WeBoBe, KaTo N0 TO3M HA4YMH WEeBHLT OCUTypsiBa chllyaTa
XepMeTUYHOCT KaTo MaTepuarna Ha kocTioMa. 3a 4a ce MOCTUTHe NO-BUCOKO HUBO Ha 3aliuTa npu
onpeaeneHun NpMNoXeHUs, MoXe Aa ce HanoXm 3anenBaHe Ha MaHLWeTMTe Ha pbLeTe M kpakaTa
W 3anenBaHe Ha kavyynkaTa v Kanaka Ha uuna. HaTpynesaHeTo Ha TonnMHa B KOCTIOMa Mo Bpeme
Ha HOCeHe MOXe Aia ce NpeloTBPaTH Ype3 U3NON3BaHETO Ha NOAXOAALLO 6eNbo UNK oxnaxaawm
ycTpovicTBa. ToBa 06nekno oTroBaps Ha MU3MCKBaHUsITa 3a MOBBbPXHOCTHO CHLMNPOTUBIEHUE
Ha EN 1149-5:2018, korato ce namepBa B cboTBeTcTBUe ¢ EN 1149-1:2006. AHTUCTaTM4YHOTO
nokpuTue e yHKLIMOHANHO CaMO KOraTo OTHOCUTEsNIHATa BNaXHOCT e NoHe 25% M KOCTIOMBT U
nonsBaTensT ca NnpaBuUiiHO 3a3eMeHun. EnekTpocTaTU4YHOTO pa3ceiiBaHe KaKTo Ha KOCTIOMa, Taka
¥ Ha nonsBaTtens TpsibBa Aa ce ocurypsiBa HenpekbLCHaToO, Taka Ye CbNPOTUBIIEHUETO MeXay
nonssaTens Ha aHTUCTAaTUYHOTO 3alUTHO OGNEKNO U 3eMsiTa Aa e no-manko ot 10° oma. ToBa
MoXe fla 6bAe MOCTUrHATO Ype3 noaxoasim o6yBku/nogoBe, 3a3eMUTENEH NPOBOAHUK UMK
ApYyr1 noaxoasim Mepku. EneKTpocTaTM4yHOTO 3aLWUTHO 06ekno He TpAGBa Aa ce OTBaps Unmu
cBans B NPUCHCTBMETO Ha OTKPUT NNaMbK, BbB B3puBoonacHa aTMocdepa unu npu pa6ora cbe
3ananumu Unv B3pMBoonacHu BewecTea. EnekTpoctaTnyHoTo pascenBalyo 3aWmTHO obnekno
e npeAHa3Ha4yeHo 3a HoceHe B 30HU 1, 2, 20, 21 1 22 (Bx. EN 60079-10-1 [7] u EN 60079-10-2 [8]),
KbAEeTO MMHMManHaTa eHeprus Ha 3ananBaHe Ha BCsika B3puBoonacHa aTMocdepa e He no-mManka
o7 0,016 mJ. 3aWwMTHOTO OGNEKNO C eNeKTPOCTaTUYHO pa3celiBaHe He TpsiGBa Aa ce U3Nonsea B
aTtmocdepu, o6orateHu c kucnopon, unu B 3oHa 0 (Bx. EN 60079-10-1 [7]) 6e3 npeaBaputenHo
ofoGpeHue oT MHXeHepa No 6e3onacHOCTTa. AHTUCTAaTUYHUAT ePeKT Ha 3aLNUTHOTO oGnekno
Moxe Aa 6bZie NOBNUAH OT OTHOCUTENIHaTa BNaXHOCT, U3HOCBAHETO, eBeHTyalnHo 3aMbpcsABaHe
W cTapeeHe. YBepeTe ce, Ye HeCLOTBETCTBALMTE MaTepuanu ca NOKPUTU OT aHTUCTATUYHOTO
3alMTHO 0GNEKNIO Npe3 UANOTO BpeMe No BpeMe Ha HopmarnHa ynotpe6a (BKNOYUTENHO orbBaHe
v aBuxeHue). Mpu cueHapumn Ha ynoTpeba, Npu KOUTO e(PeKTUBHOCTTA Ha eNEeKTPOCTaTUYHOTO
pa3sceiiBaHe € KPUTMYHA NPOMEHNUBA, KPAaWHUAT NoTpe6uten TpsibBa Aa NpoBepu CBoOCTBaTa
Ha LUsiNnoTo HoceHo o6opyABaHe, BKMIOYUTENHO BLHIUHOTO M BLTPELIHOTO 3alMUTHO obnekro,
o6yBKUTE M ApYruUTe NUYHU Npeana3Hu cpeAcTBa, npeau ynotpeba. EAuHcTBEHO noTpebutenaTt
HOCM OTFTOBOPHOCT ia NPOBEpY Aanu U36paHUAT rawepm3oH ocurypsisa nogxoasiia sawmra 3a
npeABUAEHOTO NPUIOXEeHUe, KAaKTO U 1a pelly ¢ KakBO AONBLIIHUTENHO 3alWMUTHO o6opyaBaHe
( AMxaTenHa 3awuTa, pbkaBuLK, paGoTHM 0GYBKM U Ap.) TPAGBaA Aa ce KOMGMHMUPA 3aWUTHUAT
rawepu3oH. B cnyuait Ha cbMHeHMe ce cBbpXeTe C Bawus AocTaByuk. lpousBoauTenaT He
noema HMKakBa OTrOBOPHOCT 3a HenpaBunHa ynotpe6a. MOAFOTOBKA: He u3snonsBante
AedeKTHM KOMBUHe30HU. B cnyyai Ha pedekTHU UMNoBe, WeBOBe UNK (DYHKLMOHaNHWU AedeKTH,
Mons, CBbpXeTe ce ¢ Bawua goctaByuk unm ¢ ASATEX®. CbXPAHEHUE: Kom6uHe3soHuTe
Morar ga ce cbXxpaHsBaT no o6uyaun HauuH 3a Hal NKO 5 roAMHM, HAa TbMHO (B KyTUATa)
mexay -5° n 30°C un 3awmTeHn ot yntpaBuonetoBa cBetnuHa. U3XBBPIIAHE: Mawepusonure
MoraT [ja ce U3XBBLPIIAT N0 eKonorocbobpa3eH Ha4MH, TEPMUYHO UNM B Aena 3a oTnagbLUMu.
MeToAbT Ha U3XBbpPisiHEe 3aBMCU OT 3aMbPCSABAaHETO Ha MPOAYKTa U OT HaLMOHANHUTE UMK
permoHanHuTe 3aKOHOBU U3UCKBaHUA. HoTudnumnpaHmaT opraH 3a BHeApsiBaHe U HabnogeHne
Ha npousBoacTBOTO (Moayn C2) e: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza
Sant Anna, 2, 1-21052 Busto Arsizio, koa Ha cepTuduumpawms oprad: 0624 3a gonbnHUTENHA
TexHU4Yecka MHopmaLus, Mons, CBBbpXeTe ce C: www.asatex.eu

(CZ) Informace vyrobce

Podle nafizeni (EU) 2016/425, pFiloha I, bod 1.4. (odkaz v Ufednim véstniku Evropské unie) Pred

pouZitim si pozorné prectéte! Tuto informaéni broZuru jste povinni uchovavat u sebe

Pfed pfedanim musi byt broZura pfiloZzena k osobnim ochrannym prostifedkim (OOP) nebo pfedana

pfijemci. Za timto Géelem mUze byt tato broZura reprodukovana bez omezeni.

Cislo vyrobku: CoverStar

CS500E Dostupné velikosti: S -

4axL

Osobni ochranné prostiedky kategorie Ill - vysoka rizika

Prohlaseni o shodé&: Tyto kombinézy jsou osobnimi ochrannymi prostfedky (OOP). Oznadeni
c € CE potvrzuje, 7e vyrobek spliiuje p¥isluiné pozadavky nafizeni (EU) 2016/425. Uplné prohlaseni
o shodé muzete ziskat na adrese: www.asatex.eu/konf.

A. Vysvétleni a &isla norem, jejich pozadavky kombinéza spliiuje: Odkaz na normy: Ufedni véstnik

Evropské unie. K dispozici u Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

B. Oznadovani: Kazda kombinéza ma vnitini Stitek. Vnitini Stitek obsahuje informace o Urovni vykonu a

ochrany poskytované kombinézou.

1. Oznaceni modelu

2. Vyrobce

3. oznaceni CE pro dokumentaci shody.

4. Evropské normy pro odévy na ochranu proti chemikdliim definuji 6 typl ochrany, které jsou

oznaleny pfilozenymi symboly. Specifikace vyrobku odpovidaji typim ochrannych odéva

definovanych v evropskych normach. Kombinéza je v souladu s normami EN: DIN EN ISO 13982-

1:2004+A1:2010 Ochranné odévy proti pevnym &asticim - Cast 1: Pozadavky na provedeni pro

ochranné odévy proti chemikdliim poskytujici ochranu celého téla proti pevnym ¢asticim

prendsenym vzduchem ( typ 5 ) a EN 13034:2005+A1:2009 Ochranné odévy s omezenou ochranou

proti kapalnym chemikaliim (typ 6).

i-sign: Odkaz na informace vyrobce.

Kombinéza poskytuje ochranu proti infekci podle normy EN 14126:2003.

7. Kombinéza je antistaticky oSetfena a pfi sprdvném uzemnéni poskytuje ochranu proti
elektrostatickému naboji podle normy DIN EN 1149-5:2018.

8. Kombinéza poskytuje ochranu proti radioaktivné kontaminovanym pevnym ¢asticim podle normy EN
1073-2:2002.

9. Velikosti se vztahuji k t&lesnym rozmérdm v cm podle normy EN 13688:2013. Zvolte prosim velikost
odpovidajici vadim télesnym rozmé&rim.

10. Cislo $arze a datum vyroby: ( mésic/rok)

11. Mezindrodni oSetfovatelské piktogramy - Symboly maji ndsledujici vyznam

12. NepoufZivejte znovu.

13. Hoflavy materidl, udrzujte mimo dosah zdroji tepla!

o u

VYKONNOSTNI PROFIL:

Fyzické udaje Jednotk Vysledek testu Metoda méfeni Trida
a
Odolnost proti odéru Cykly > 750 EN 530 metoda 2 3
Pevnost v prodlouzeni N podélné: 100 | pficné: 48[EN ISO 13934-1 1
Pevnost v ohybu Cykly > 15000 1SO 7854 4
Odolnost proti propichnuti N 7 CS 863 1
Zkouska plamenem Materl::)lé(; samo EN 132744 spliiuje
haseni
Odolnost proti roztrzeni N podélné: 25,1 | priné: 23,9(1SO 90734 2
Pevnost Svu N 130/ 104 EN 13935-2 2
Typ 6 - Zkouska strikanim EN 174914 splriuje
Typ 5 - Zkouska tésnosti ¢astic EN ISO 13982-2 splriuje
Udaje o praniku P R P R
H2504 30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 98,4 EN ISO 6530 3 3
o-xylen 0 96,5 3 3
Butanol-n 0 98,1 3 3
Ochrana pred radioaktivitou o . X R
Kontaminace Jzn;egnsowty ochranny faktor:|EN 1073-2:2002 1
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Ochrana proti biologickym : -

Kontaminace EN 14126:2003 spliiuje

Ochrana pred kontaminaci

Kapaliny kPa 20 1SO 16603/16604 6/6

Ochrana pred kontaminaci .

ponofené pevné latky min >75 1ISO 22610 6/6

Ochrana proti kapalnym log CFU >5 1SO 22611 3/3

aerosoltim

Ochrana proti pevnym &asticim | log CFU <1 1SO 22612 3/3
- P tso<4sneboS>02 |[t50:1,3s -

Indukéni nabijeni (EN 1149-3) Q podle EN 11495 500 spliuje tso

POZNAMKA: Dalsi informace o vykonnosti bariér ziskate od sPoleinosti ASATEX"

OBLASTI POUZITI: Tyto kombinézy poskytuji ochranu pfed nebezpe&nymi latkami a kontaminaci.
ChraniuZivatele kombinézy i vyrobek. PouZivaji se jako ochrana proti ¢asticim pfendSenym vzduchem
(typ 5)a proti omezenému rozstriku a postfiku nizké intenzity (typ 6 ) v zavislosti na okolnostech a
stupni toxicity. OMEZENI POUZITI: Manipulace s urcitymi chemickymi latkami nebo s jejich vysokymi
koncentracemive formé velmijemnych ¢astic, intenzivnich postfikd a rozstfikd mGze vyZzadovat pouZiti
materiald s kvalitn&j3imi bariérovymivlastnostmi, at uz z hlediska odolnosti materidlu nebo zpracovani
obleku. UZivatel by mél provést analyzu rizik, po které by mél zvolit osobni ochranné prostredky. Sité
3vy nepfedstavuji bariéru proti infekénim Ciniteldm a pronikani kapalin. Pokud je pozadovéana Uplna
tésnost Svu, mél by byt vybran oblek, ktery ma dodatecné podlepené Svy, ¢imZ se dosédhne stejné
tésnosti 3vu jako material obleku. Pro dosazeni vy33i drovné ochrany v uréitych pfipadech mdze byt
nutné podlepeni manZet na rukou a nohou a podlepeni kapuce a krytu zipu. Pfipadnému hromadéni
teplavobleku b&hem nosenflze zabranit pouzitim vhodného spodniho pradla nebo chladicich zafizent.
Tento odév spliuje poZadavky na povrchovou odolnost podle normy EN 1149-5:2018 pfi méfenipodle
normy EN 1149-1:2006. Antistaticka Gprava je funkéni pouze tehdy, kdy? je relativni vihkost vzduchu
alespon 25 % a oblek i jeho uZivatel jsou fadné uzemnéni. Elektrostaticky rozptyl obleku i uZivatele
musi byt pribézné zajistén tak, aby odpor mezi uZivatelem antistatického ochranného odévu a zemi
byl men3inez 102 ohmU. Toho lze dosahnout vhodnou obuvi/podlahou, uzemriovacim vodi¢em nebo
jingmivhodnymi opatfenimi. Elektrostaticky ochranny odév se nesmirozepinat ani svlékat v pfitomnosti
otevfeného ohnég, ve vybusném prostfedi nebo p¥i manipulaci s hoflavymi nebo vybusnymi latkami.
Elektrostaticky disipativniochranny odévje ur¢en knosenivzénach 1,2,20,21a22 (vizEN 60079-10-1
[7]a EN 60079-10-2 [8]), kde minimalni energie vzniceni jakékoli vybuiné atmosféry neni mensi nez
0,016 m]. Elektrostaticky disipativni ochranné odévy by se nemély pouZivat v atmosféfe obohacené
kyslikem nebo v zéné 0 (viz EN 60079-10-1[7]) bez pfedchoziho schvéalenibezpecnostnim technikem.
Antistaticky G¢inek ochranného odévu mlze byt ovlivnén relativni vlhkosti, opotfebenim, pfipadnou
kontaminacia starnutim. Zajistéte, aby byly nevyhovujici materialy po celou dobu béZného pouzivani
(veetné ohybani a pohybu) zakryty antistatickym ochrannym odévem. Ve scénafich pouZiti, kdy je
vykon elektrostatického rozptylu kritickou velicinou, musikoncovy uZivatel pfed pouZitim zkontrolovat
vlastnosti viech noSenych zafizeni, véetné vnéjsiho a vnitfniho ochranného odévu, obuvi a dalsich
osobnich ochrannych prostiedkd. Je vyhradné na odpovédnosti uZivatele, aby zkontroloval, zda vybrany
ochranny overal poskytuje vhodnou ochranu pro zamyslené pouZitf, a také aby rozhodl, s jakymi dal$imi
ochrannymi prostfedky (ochrana dychacich cest, rukavice, pracovni obuv atd.) by mél byt ochranny
overal kombinovan.V pfipadé pochybnostise obratte na svého dodavatele. Vyrobce nepfebira Zadnou
odpovédnost za nespravné pou?iti. PRIPRAVA: NepouZivejte vadné kombinézy. V pfipadé vadnych zipd,
$v{ nebo funké&nich zévad kontaktujte svého dodavatele nebo spole¢nost ASATEX®. SKLADOVANT:
Kombinézu lze skladovat obvyklym zpisobem po dobu nejméné 5 let v temnu (v krabici) pfi teploté od
-5°do 30 °C a chrénit pred UV zafenim. ZNESKODNENI: Kombinézy lze likvidovat ekologicky Setrnym
zpUsobem, termicky nebo na skladkach. Zpusob likvidace zavisi na znecidténi vyrobku a na narodnich
nebo regionalnich pravnich pozadavcich. Oznamenym subjektem pro provadénia monitorovanivyroby
(modul C2) je: Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna, 2, 1-21052 Busto
Arsizio, kod certifikacniho organu: 0624 Dalsi technické informace ziskate na adrese: www.asatex.eu.

IWWWWWWWWWWWWWWWWI

(DK) Informationer fra producenten

1 henhold til forordning (EU) 2016/425, bilag Il, afsnit 1.4. (Henvisning i Den Europaiske Unions
Tidende) Lzes venligst omhyggeligt fgr brug! Du er forpligtet til at opbevare denne informationsbrochure
Brochuren skal vedlagges det personlige vaernemiddel eller overdrages til modtageren, inden den gives
videre. Til dette formal ma denne brochure reproduceres uden begraensninger.

Art. nr.: CoverStar CS500E

Tilgaengelige stgrrelser: S - 4XL

PPE kategori lll - hgje risici

Overensstemmelseserklaering: Disse overalls er personligt beskyttelsesudstyr (PPE). CE-

c E markningen attesterer, at produktet opfylder de gaeldende krav i forordning (EU) 2016/425.

Du kan fa den komplette overensstemmelseserklaering pa: www.asatex.eu/konf

A. Forklaring og numre pa de standarder, hvis krav overallerne opfylder: Referencer for standarderne:

Den Europaeiske Unions Tidende. Kan fas ved henvendelse til Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin,

www.beuth.de.

B. Maerkning: Hver overall er forsynet med en indvendig etiket. Den indre etiket indeholder oplysninger

om overallens ydeevne og beskyttelsesniveau.

1. Modelbetegnelse

2. Producent

3. CE-meerket til dokumentation for overensstemmelse.

4. De europaiske standarder for bekleedning til beskyttelse mod kemikalier definerer 6 typer
beskyttelse, som er identificeret ved de vedlagte symboler. Produktspecifikationerne svarer til de
typer beskyttelsesbekleedning, der er defineret i de europaiske standarder. Overalls er i
overensstemmelse med EN-standarderne: DIN EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Beskyttelsesbeklaedning mod  faste partikler - Del 1: Krav  til ydeevne for
kemikaliebeskyttelsesbekleedning, der giver fuld kropsbeskyttelse mod luftbarne faste partikler (
Type 5 ) og EN 13034:2005+A1:2009 Beskyttelsesbekleedning med begraenset beskyttelsesydelse
mod flydende kemikalier (Type 6).

5. i-sign: Henvisning til producentens oplysninger.

6. Overalls giver beskyttelse mod infektioner i henhold til EN 14126:2003.

7. Overalls er antistatisk behandlet og beskytter mod elektrostatisk opladning i henhold til DIN EN
1149-5:2018, nar den er korrekt jordet.

8. Overalls beskytter mod radioaktivt forurenede faste partikler i henhold til EN 1073-2:2002.

9. Stgrrelserne henviser til kropsmal i cm i henhold til EN 13688:2013. Vealg venligst den stgrrelse, der
passer til dine kropsmal.

10. Parti nr. og fremstillingsdato: ( maned/ar)

11. Internationale sygeplejepiktogrammer - Symbolerne har fglgende betydning

12. Ma ikke genbruges.

13. Brandfarligt materiale, skal holdes vaek fra varmekilder!

Ladiad ot

PRASTATIONSPROFIL:

Fysiske data Enhed Testresultat Malemetode Klasse

Slidstyrke Cykler > 750 EN 530 metode 2 3

Straekningsstyrke N i leengderetningen: 100 | [EN ISO 13934-1 1
pa tveers: 48

Bgjningsstyrke Cykler > 15000 ISO 7854 4

Modstandsdygtighed mod N 7 EN 863 1

punktering

Materiale er i sig

Flammeprgvning selv EN 132744 opfylder
slukning
Rejsefasthed N i leengderetningen: 25,1 | i [ISO 90734 2
tveaerretningen: 23,9
Sgmstyrke N 130/ 104 EN 13935-2 2
Type 6 - Sprgjteprgvning EN 174914 opfylder
Type 5 - EN ISO 13982-2 opfylder

Partikeltaethedsprgvning
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Penetrationsdata P R P R
H2504 30% 0 98,8 3 3
NaOH 10% 0 98,4 EN ISO 6530 3 3
o-xylen 0] 96,5 3 3
Butanol-n o] 98,1 3 3
Beskyttelse mod radioaktive Nominel EN 1073-2:2002 1

Forurenin,
8 beskyttelsesfaktor: 27,98

Beskyttelse mod biologisk

Forurening EN 14126:2003 opfylder
Beskyttelse mod forurenede
Vaesker kPa 20 1SO 16603/16604 6/6
Beskyttelse mod forurenede .
nedsaenkede faste stoffer min >75 150 22610 6/6
Beskyttelse mod flydende log CFU >5 1SO 22611 3/3
aerosoler
Beskyttelse mod faste partikler | log CFU <1 1SO 22612 3/3

. . tso<4sellerS>0,2 tso:1,3s
Islﬂ)duktlonsopladnlng (EN 1149- Q Uhenhold til EN 11495 |s: 0.0 opfylder tsq

BEMZRK: Kontakt "™ for at fa flere oplysninger om barriereydelse.

ANVENDELSESOMRADER: Disse overalls giver beskyttelse mod farlige stoffer og forurening. De
beskytter bade den, der barer overallen, og produktet. De anvendes som beskyttelse mod luftbarne
partikler (type 5) og mod begraensede stank og lav intensitet af sprojtegifte (type 6 ) afhaengigt af
omstandighederne og graden af toksicitet. ANVENDELSESBEGRANSNINGER: Ved handtering af visse
kemikalier eller hgje koncentrationeriform af meget fine partikler, intense sprajt og staenk kan det vaere
nedvendigt at anvende materialer med barriereegenskaber af hojere kvalitet, enten med hensyn til
materialets modstandsdygtighed eller dragtens forarbejdning. Brugeren bor foretage enrisikoanalyse,
hvorefter det personlige vaernemiddel bor valges. De syede samme udger ikke en barriere mod
smittefarlige agenser og gennemtraengning af vaesker. Hvis der kraeves fuldstaendig teethed i semmene,
ber der vealges en dragt med ekstra tapede semme, s3 semmene far samme taethed som dragtens
materiale. For at opna et hajere beskyttelsesniveau i visse anvendelser kan det vaere nedvendigt at
tape arm- og benmanchetterne og haetten og lynldsdaekslet med tape. Enhver varmeudvikling i dragten
underbrugkan forhindres ved brug af passende undertgj eller kaleudstyr. Denne bekladningsgenstand
opfylderkravene tiloverflademodstand i EN 1149-5:2018, nar den er maltioverensstemmelse med EN
1149-1:2006. Den antistatiske overflade er kun funktionel, ndr den relative luftfugtighed er mindst 25
%, og dragten og brugeren er korrekt jordet. Den elektrostatiske afledning af bdde dragten og baereren
skal lebende sikres, s modstanden mellem baereren af den antistatiske beskyttelsesbekladning og
jorden er mindre end 108 ohm. Dette kan opnéds ved hjalp af passende fodtaj/guly, en jordledning
eller andre egnede foranstaltninger. Elektrostatisk afledende beskyttelsesbeklaedning ma ikke abnes
eller fiernes i naervaerelse af dben ild, i eksplosive atmosfaerer eller ved hdndtering af brandfarlige
eller eksplosive stoffer. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklaedning er beregnet til at blive
béret i zone 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN 60079-10-1 [7] og EN 60079-10-2 [8]), hvor den mindste
antandelsesenergii en eksplosiv atmosfaere ikke er mindre end 0,016 m]. Elektrostatisk dissipativ
beskyttelsesbeklaedning ma ikke anvendes i iltberigede atmosfeerer elleri zone O (se EN 60079-10-1
[71) uden forudgdende godkendelse fra sikkerhedsingenieren. Beskyttelsesbeklaedningens antistatiske
virkning kan pavirkes af relativ fugtighed, slid, eventuel forurening og @ldning. Serg for, at materialer,
der ikke opfylder kravene, til enhver tid er daekket af det antistatiske beskyttelsesbeklaedning under
normal brug (herunder bajning og bevaegelse). | brugsscenarier, hvor elektrostatisk afledningsevne
er en kritisk variabel, skal slutbrugeren kontrollere egenskaberne af alt udstyr, herunder ydre og
indre beskyttelsesbekladning, fodtej og andet personligt beskyttelsesudstyr, inden brug. Det er
udelukkende brugerens ansvar at kontrollere, at den valgte overall giver den rette beskyttelse tilden
pataenkte anvendelse, samt at beslutte, med hvilket yderligere beskyttelsesudstyr ( andedraetsvarn,
handsker, arbejdssko osv.) beskyttelsesoverallen skal kombineres. | tvivlstilfalde skal du kontakte din
leverander. Producenten patager sig intet ansvar for forkert brug. FORBEREDELSE: Brug ikke defekte
overalls. | tilfeelde af defekte lynlase, ssmme eller funktionsfejl bedes du kontakte din leverander
eller ASATEX®. OPBEVARING: Overalls kan opbevares pa sedvanlig vis i mindst 5 &r i merke (i kassen)
mellem -5° og 30°C og beskyttet mod UV-lys. BORTG@RING: Overallsene kan bortskaffes pa en
miljevenligmade, enten termisk eller pa lossepladser. Bortskaffelsesmetoden afhanger af produktets
forure