
Protección resistente para cada trabajo
Dunlop JobGUARD Full Safety (NA2HD01)
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SKU Talla EUR Talla US Talla UK GTIN Número de pares 
por caja

Longitud del 
paquete exterior 

(mm)

Anchura del 
paquete exterior 

(mm)

Altura del paquete 
exterior (mm)

Pares / paleta Altura del palet (m)

NA2HD01.37 37 05 04 8713197371250 6 584 396 318 120

NA2HD01.38 38 06 05 8713197371267 6 584 396 318 120

NA2HD01.39 39 07 06 8713197371274 6 584 396 318 120

NA2HD01.40 40 07½ 06½ 8713197371281 6 584 396 318 120

NA2HD01.41 41 08 07 8713197371298 6 584 396 318 120

NA2HD01.42 42 09 08 8713197371304 6 584 434 348 108

NA2HD01.43 43 10 09 8713197371311 6 584 434 348 108

NA2HD01.44 44 11 10 8713197371328 6 584 434 348 108

NA2HD01.45 45 11½ 10½ 8713197371335 6 584 434 348 108

NA2HD01.46 46 12 11 8713197371342 6 584 434 348 108

NA2HD01.47 47 13 12 8713197371359 5 584 434 348 90

NA2HD01.48 48 14 13 8713197371366 5 584 434 348 90

NA2HD01.49 49 15 14 8713197371373 5 584 434 348 90

Protección y comodidad
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Si
Código de resistencia química 4
ABSORCIÓN DE IMPACTOS Si
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente al fueloil Si

Tallas
Tallas EUR 37-49
Tallas UK 04-14
Tallas US 05-15

Logística
Código Intrastat 64011000

General
Segmento Industria
Material caña Acifort®
Material suela Acifort®
Colores caña Negro
Colores suela Negro
Forro Forro gris
Tipo de plantilla Dunlop Acifort Comfort Insole

Certificación
Normas de seguridad Europa EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN

USP suela Suela exterior de grado SRC diseñada 
para lograr el máximo agarre en los 
terrenos más difíciles

USP caña Sujeción del pie perfeccionada con el 
innovador ajuste “Sneaker-fit” de Dunlop 
que elimina el deslizamiento del talón y 
el cansancio del pie

USP protección Plantilla Dunlop “Comfort” para una 
comodidad óptima durante todo el día


