- Megatextura 93-256
M IC R@F L EX Guang desechable de nitrilo naranja de

puio corto con puio elevado

Guantes desechables de nitrilo que
proporcionan un agarre seguro y uha
proteccion duradera

e Agarre mejorado: con nuestra
superficie Mega Texture para un agarre
consistente en condiciones hiimedas y
secas.

¢ Resistencia al desgarro: palma robusta
de 0,13 mm/5,1 milimetros de grosor
para resistir el desgarro durante el uso.

e Alta visibilidad: color naranja para
aumentar la visibilidad durante el
trabajo

¢ Duradera: formulacion resistente que
proporciona una proteccion duradera 'y
cédmoda para las manos.

e Aprobado para uso alimentario: Ideal
para una amplia gama de aplicaciones de
manipulacién de alimentos

Industrias Recomendado para
e Automotriz e Uso General en Postventa automotriz
e Mercado Postventa Automotriz e Cambio & rotacion de neumaticos
e Construccion e Mantenimiento de vehiculos
e Maquinaria y Equipo e Manipulacion y procesamiento de alimentos
e Mantenimiento e Cambio de aceites, fluidos vy filtros
e Fabricacion e (Operaciones mecanicas
e Reciclaje y eliminacién de e Reparacion de transmisiones y motores
residuos e Mantenimiento
e Ensamble de piezas
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FICHA DE DATOS TECNICOS

Nitrilo
Superficie Externa del
Guante

[\[oJ g EY R CWNTTe[i{e)4- Il SO 13485, ISO 9001

Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN
[o=1gH) {Tet-Tei[eJs We [\ M deYe Il (SO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-
2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149

100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja de embalaje 1000 guantes por caja de
embalaje

NIl IS W Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de
I[N ECHEINIELI fuentes de ozono o ignicion.

Pais de Origen EEIEREIE
Segmentacion de Productos [zle]el¥lS¥e)
Antiestatico ESIEENIEAC)
Sin Silicona IS]

Totalmente texturizado

Resumen de Empaque

Aceleradores quimicos de & Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

vulcanizacion Solo un numero reducido de usuarios puede presentar algun tipo de sensibilizacion a estos componentes del

guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

PROPIEDADES FIiSICAS

| Valores tipicos Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas) 240 / 9.45 ASTM D6319,ASTM D3767

Ausencia de perforaciones (nivel de inspeccion ASTM D5151,EN 455-1,EN 374-
D 1.5 AQL 5

Grosor de la palma (mm/mils) 0.13/5.1 ASTM D6319,ASTM D3767
Grosor de los dedos (mm/mils) 0.16/6.3 ASTM D6319,ASTM D3767

ANTES DE DESPUS DE
UTILIZAR UTILIZAR

Elongacion en el punto de rotura (%) =500 2400 ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N) 26 26 EN 455-2
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INFORMACION PARA PEDIDOS

Cdédigo de producto 93256070

93256080

93256090

Estandares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

T TOOE

JKPT

G1
VIRUS ISO 13485 1SO 9001 SO 18889

UK
CA

Para mas informacion, visitenos en www.ansell.eu, o llame al nimero

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32(0) 2 528 74 00

F:+32(0) 252874 01

Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com

CN: +86 21 38275000
nfochina@ansell.com

JP: +813 5549 8151

nfo.medical jp@ansell.com

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1800 800 0444

F:+1800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com

MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com

CO: +57 1288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited

T: +611800 337 041
F:+611800 803 578
Russia

Ansell PYC

Ten. +7 495 25813 16

tramite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

93256100

Ni el presente documento ni ningun otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantia de

comerciabilidad ni de adecuacion de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la

idoneidad o adecuacion de una eleccion de guantes por el usuario final para una aplicacion especifica
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