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Nimero PF1215225EV  Fecha de emision: 15/08/2014 Revision: No 1

Floortex Europe Ltd.

10 Miller Court, Severn Drive
Tewkesbury Business Park
Tewkesbury, Gloucestershire

Proveedor / Fabricante

Contacto de Emergencia

United Kingdom GL20 8N

Telephone: + (44) 1684 853030

Datos Genéricos

Caddigo de producto del
Cédigo de producto: FBPF1215225EV . & P 5938377
cliente:
Descripcion: Alfombrilla FLOORTEX
Marca: Cleartex
Submarca: advantagemat
Forma: Rectangular
Dimensiones en cm: 120x150 Espesor en mm: 2.2mm
Dimensiones en cm de la Longitud en mm de la
~ NA . . . NA
pestaiia: esterilla antideslizante:
Material: PVCsin ftalatos
Color: Transparente Sustrato: Liso
Aplicacion: Suelos duros y moquetas modulares
Cddigo de mercancia: 39204990 Pais de origen: UK
CODIGO EAN Nivel 1: 5060044741661 CODIGO EAN Nivel 2: 0
CODIGO EAN Nivel 3: #NV
Datos logisticos - Productos sin embalaje
Peso del productoenkg: 5.1 Can’tldad de 200
palés:
Tamaiio del palé en cm: 120x 160 x 61 Peso del palé en kg: 1050

Datos logisticos - Productos en embalaje

Los datos siguientes se refieren a los productos en embalaje estandar. Datos segun embalajes especiales y productos

personalizados se entregardn en la demanda.

Cantidad unitaria de

venta: Cantidad unitaria de venta: 124 x154x 1
Peso en kg de la unidad de i
g 6.45 Can'tldad de 100
venta: palés:
Tamaifo del paléencm :  160x 125 x 115 675

Peso en kg del palé:

Se ruega de tener en cuenta que los tamanos, colores y las cualidades de estos articulos estan sujetas a las tolerancias
de fabricacion. Por favor véase la declaracién adicional en las tolerancias del producto de Floortex.
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Método de produccion: Extrusién
Estandares de produccién: Conformidad con ISO 9001 - REACH

Politica medioambiental: Interna, de acuerdo con la normativa I1SO 14001

Medidas para combatir incendios

Medios de Extincidn

Didéxido de carbono, agua, espuma, polvo seco
Adecuados: » agUa, esp P

Identificacion de riesgos

No presenta ningun

Principales Efectos en la . o
riesgo significativo para

Salud del Personal:

repercusiones sobre el medio No tiene efectos perjudiciales para
ambiente: el medio ambiente

la salud

Propiedades fisicas y quimicas

Aspecto: Plastico duro, transparente o tintado transltcido
Olor: inodoro

Punto de Ablandamiento: 70-74°C

Punto de Fusidn: >100 °C
Densidad: Aprox. 1,3 g/cm®a 20°C
Estabilidad y reactividad:
Estabilidad: Estable en condiciones de uso normales. Ardera.
Condiciones a Evitar: Temperatura por encima del punto de ablandamiento de 70°C
Materiales a Evitar: Disolventes, productos de limpieza alcalinos y abrasivos

La descomposicion térmica comienza aproximadamente a 180°C. El
Productos de Descomposicion Peligrosos: fuego latente y la combustion incompleta pueden causar gases
toxicos, formando principalmente CO, CO2 y HCI.

Ningun efecto agudo, no produce sensibilizacion, ningun efecto
Informacion toxicolégica: crdnico, ninguna via de entrada. El contacto continuo e inmediato
con las particulas causa irritacién, como cualquier cuerpo extrafio.

Informacién ecolégica: No representa un peligro para el agua

Adecuado para el reciclado mecanico. Se puede volver a fundir y procesar. Se
Eliminacion de residuos:  puede verter o incinerar junto a residuos domésticos, si se cumplen las
normativas locales.
No es una mercancia peligrosa. Mantener seca. Transportar en un vehiculo de

Transporte:
plataforma plana y con laterales cerrados.

Informacion Adicional

Los detalles mencionados son confidenciales. Ellos se basan en nuestro estado actual del conocimiento y son relevantes
para el producto con respecto a los requisitos de seguridad. No dan ninguna garantia.



