
Ficha Técnica Departamento de Calidad Fecha: 23/03/2012 
 

PRODUCTO:  TAQUILLA INICIAL 1PUERTA 400x500x1800mm GRIS 
ESTANTERIAS SIMÓN S.L. 

 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

PRODUCTO: - TAQUILLA INICIAL 1 PUERTAS 

400x500x1800mm GRIS 

 

 

 

 

  

 

COMPOSICION: - 1 Chapa trasera 

                              - 2 Chapas laterales 

                              - 2 Techo-Suelo 

                              - 1 Puerta 

                              - 1 bandeja  

                              - 1 colgador  

                              - 1 Etiquetero 

                              - 1 Cerradura 
                        

 

COLOR ESTANTERÍA: - Gris Ral 7035 

 

PRODUCTO REALIZADO SEGÚN LOS REQUISITOS RECOGIDOS PARA DISEÑO FABRICACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAJE  SEGÚN NORMA UNE- ISO 9001:2000  

DIMENSIONES: 400x500x1800 mm 

 

PINTURA:   -Artículo recubierto plástico 40 micras 

                         

CODIGOS DE PRODUCTO:  

       - Cod.Interno:90133D1140 
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FICHA DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES PRINCIPALES 
 

 
 

 

                                        

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉNICAS DE COMPONENTES  

 

 
Calidad 

 
 

 ACERO CHAPA DE FORMATO FRIO DC01  
 

CARACTERÍSTICA VALOR NOMINAL  

Carga de rotura 270 a 410 

Limite Elástico 280 máximo 

Flecha longitudinal máxima 1,5 mm por metro 

Flecha transversal máxima 9,5 mm por metro 
 

 
NORMA EN 10130 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ACERO CHAPA DE FORMATO GALVANIZADO  
 

CARACTERÍSTICA VALOR NOMINAL  

Carga de rotura 270 a 500 

Limite Elastico 140 a 300 

Flecha longitudinal máxima 1,5 mm. por metro 

Flecha transversal máxima 9,5 mm. por metro 
 

 
NORMA EN 10025 

 
 
 
 
 
 
 

 

 PINTURA EN POLVO EXENTA DE PLOMO Y 
DISOVENTE 

 
EPOXI POLIESTER 


