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1 PRESENTACION

SERIE STILO 1

- Se identifica por la estética limpia de su columna de color aluminio.
Su disefio transmite un concepto practico y elegante del espacio de trabajo.

- Sistema completo y eficaz disefiado para satisfacer las exigencias del mercado.

- Las formas sencillas y la utilizacién de acabados las melaminas convierten una configuracion basic
a con mesas rectas en un espacio moderno.

- Lateral monobloque que asegura un FACIL y RAPIDO MONTAJE.

ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

- Carta de colores.

- Catalogo de la serie stilo para las medidas y
sus respectivas referencias de los productos
de la serie.

- Tarifa técnica, para los precios.

2 COMPONENTES

2.1 SUPERFICIES: STILO 1

PLANOS DE TRABAJO EN LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Planos de trabajo en Tablero aglomerado de particulas de madera, disponible en 25 mm de espesor ,
encolado con resinas sintéticas, de densidad media 690 kg/m3.

Grupo Alvic cumple la normativa PEFC de proteccion al medio ambiente para que las maderas utilizadas
puedan proceder de explotaciones sostenibles.

Recubrimento melaminico, con canto de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola PUR (Adhesivo
sélido poliuretanico higroreactivo), innovacion aplicada en el proceso de encolado que proporciona
grandes prestaciones de resistencia al calor y un éptimo comportamiento a la humedad y los solventes.
La aplicacion de la cola PUR en el proceso de encolado se realiza a través de pistola que permite aplicar
la cola unicamente a la superficie del canto, sin que restos de cola afecten a la superficie de trabajo,
dando como resultado unos acabados en los sobres de la mesa impecables. El formato de la cola PUR,
de color translucido, la hace practicamente invisible, y su composicion es, ademas, de mayor adherencia
que la cola tradicional. Los resultados son unos acabados de calidad muy superiores al tradicional sistema
de encolado.

Las aristas de los cantos se redondean a R= 2 mm, siendo los cantos y esquinas de la superficie de trabajo
redondeadas.

La Unién de la encimera a la estructura metalica se realiza mediante insertos metalicos.
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PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS TABLEROS DE NUESTROS PROVEEDORES

Tablero aglomerado de particulas de madera prensada,con recubrimientos
melaminizados, con las siguientes CARACTERISTICAS:

1.1 TABLERO DE PARTICULAS

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Densidad UNE-EN 323:1994 Valor informativo
Contenido de humedad UNE-EN 322:1994 UNE-EN 312-1:2004

Resistencia a la flexion UNE-EN 310:1994 UNE-EN 312-1:2004

Moédulo de elasticidad en flexion UNE-EN 310:1994 (TIPO P2)

Cohesion interna UNE-EN 319:1994

Resistencia al arranque de superficie UNE-EN 311:1994

Resistencia al arranque de tornillos UNE-EN ISO 13446:2002 Valor informativo

1.2. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS EN UNICOLORES.

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

SH SV
Resistencia al manchado UNE-EN 14322:2004 Grado no inferior a 3
Resistencia a quemaduras de cigarrillo Valor informativo N.A.
Resistencia a la abrasion Clase 3A Clase 2
Resistencia al rayado 35 (N)

Especificacion segun UNE-EN 14322:2004
SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).
SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitacion

( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de
armario, etc.)
NA: No aplicable.




1.3. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS CON DISENOS.

ENSAYO ESPECIFICACION

SH SV
Resistencia al manchado UNE-EN 14322:2004 Grado no inferior a 3
Resistencia a quemaduras de cigarrillo Valor informativo N. A.
Resistencia al impacto por caida de bolr Valor informativo
Resistencia a la abrasion Clase 2 Clase2

Resistencia al rajado 33

Resistencia al rayado 35 (N)

Especificacion segiin UNE-EN 14322:2004

SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).

SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitacion

( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de armario, etc.)

NA: No aplicable.

2.2. PROCESOS DE ENCOLADO

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

Encolado de canto UNE 56843:2001 Apdo. 8 Sin desencolado




fitres

mobiliario de oficina

2.2.- ESTRUCTURA .

Serie“ STILO 1”

Faldén de tablero de particulas de 19mm de espesor con recubrimiento melaminico.
Canto de ABS de 1,5mm de espesor aplicado con cola termofusible, con todas sus aristas
redondeadas. Soporte vertical formado por diferentes elementos de acero embutido, doblado
y soldado entre si, para formar perfiles de gran resistencia a la flexion y a la torsion.

El lateral resultante es un lateral con la columna desplazada de una sola pieza para el caso
de las mesas, y con pié desmontable para los laterales del ala y mesas auxiliares.
El faldébn melaminico se une a los laterales mediante ejes y excéntricas metalicas
de M6. Dispone de niveladores regulables en la base.

Fabricada en chapa de acero laminado en frio de 1,5mm, y pintado mediante aplicacion de
polvo epoxi acabado texturado al horno en color aluminio (ral 9006) con capa de espesor
medio de 60micras.

Hay dos medidas de laterales en la serie STILO, a fin de poder atender a todas las exigencias
de composicion de mesa. Uno para mesas (ancho 80cm), otro para alas (ancho60cm).



CONTROL SOBRE EL PROCESO DE APLICACION
DE PINTURA SOBRE METAL

ENSAYO ESPECIFICACION

Dureza de la pelicula. (PERSOZ) UNE-EN ISO 1522 :2001 Pinturas texturizadas e
N.A.

Pinturas metalizadas €>180
Otras pinturas >220

Resist. de los recubrimientos organicos a Clasificacion 5 (24 h)
los agentes quimicos de uso doméstico UNE 48027:1980 Clasificacién 4 (72 h)

Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia UNE-EN ISO 2409:1996 Clasificacion

Resistencia al calor (85°C) UNE 48033:1980 Sin alteracion del recubrimiento
de recubrimientos organicos

Ensayo de plegado UNE-EN ISO 1519:2002 Valor informativo
(Mandril cilindrico)

Ensayo de embuticion UNE-EN ISO 1520:2002 Valor informativo
Caida de una masa UNE-EN ISO 6272:1996 Altura de caida 500 mm (1)
Resistencia a la humedad UNE-EN Sin alteracién del recubrimiento

ISO 6270-1:2002

Espesor de pelicula UNE-EN ISO 2808:2000 €3 25 um para pintura liquida
€3 40 um para pintura polvo
Envejecimiento acelerado. Método de 24 h. Lamparas UV-B
exposicién a ciclos alternos de luz Pérdida de brillo - 25 %
ultravioleta y condensacion UNE 48251:1992 Cambio de color * 4 (grises)

(1) Altura de caida 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte. Aplicable tnicamente a Sup.

Horizontales.

CONTROL SOBRE MATERIA PRIMA ACERO

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

Chapa acero laminado en frio UNE-EN 10130:1999 Calidad DC01 a DC04




2.3.- ACCESORIOS.

Faldones. “ STILO 1”

Elemento incorporado de Serie STILO 1, existente en 1 acabados: fabricado en melamina
de 19 mm. canteado en ABS de 1,5 mm. El faldon melaminico se une a los laterales mediante
ejes y excéntricas metalicos de M6.

Faldones.

Elemento opcional de Serie STILO 2, existente en 2 acabados: uno fabricado en melamina
de 19 mm. canteado en ABS de 1,5 mm. y con soportes metalicos para sujecion a los largueros;
y el otro fabricado en chapa de acero laminado en frio de 1,5mm, y pintado mediante aplicacion
de polvo epoxi al horno en color aluminio, con capa de espesor medio de 60micras, en opcion
para atornillar directamente bajo el sobre de melamina o en opcién con sistema de sujecion
directa al larguero.

Pantallas

Para puestos de trabajo compartidos, separando cada zona mediante crecimientos
verticales de material melaminico. Estos separadores pueden montarse en posicion lateral y
frontal.

Las pantallas laterales y frontales son ancladas mediante soportes metalicos.

Electrificacion.

Mesa completamente electrificable, el lateral en T esta preparado para la subida de cables en
vertical por el interior.

Se dispone para la mesa STILO 2 de una bandeja pasacables horizontal suspendida sobre el
larguero que permite la instalacion de cables después del montaje, con capacidad suficiente
para alojar cajas de conexién, de fuerza, teléfono y datos,facilitando asimismo la manipulacién
de cableado.

Acceso del cableado a través de top access mecanizando el sobre.

También se dispone de elementos de electrificacion empotrables sobre las mesas de melamina:
multitoma extraible, pasacables rectangular (con cepillo), multitomas equipadas con tomas de
corriente, voz y datos, arandelas de electrificacion, etc. Esta solucion es muy recomendable para
puestos de trabajo que puedan tener varios usuarios, asi como para obtener una mayor optimizacion
de la superficie de trabajo.

Informatica

Se dispone de un soporte CPU metalico fabricado en chapa de acero laminado de 1,5mm y
pintado mediante aplicacion de polvo epoxi al horno en colores aluminio, con capa de espesor
medio de 60 micras, para el cableado (opcionales), asi como de portateclados adaptados a
nuestros puestos de trabajo.
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ENSAYOS SOBRE PRODUCTOS ACABADOS .

ENSAYO

ESPECIFICACION

Dimensiones

Requisitos de seguridad

Ensayos mecanicos

EN 527-1:2000
UNE-EN 527-1:2001
UNE-EN 527-1/AC:2003

EN 527-2:2002
UNE-EN 527-2:2003

EN 527-3:2003
UNE-EN 527-3:2003

EN 527-1:2000. Apdo. 3, 4 y
UNE-EN 527-1:2001. Apdo. 3, 4 y
UNE-EN 527-1/AC:2003

5
)

EN 527-2:2002 Apdo. 3 y 4
UNE-EN 527-2:2003 Apdo. 3 y 4

EN 527:2003 Apdo. 6.
6.

a6.6
UNE-EN 527-3:2003 Apdo a6.6

1
1




3.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el cuidado y conservacion de este mueble le recomendamos observe los
siguientes consejos de utilidad: No emplee utensilios cortantes ni esponjas abrasivas
para limpiar los componentes de madera ni los acabados de pintura o cromo sobre
metal.

Para la limpieza de las encimeras evite el uso de esponjas de fibras duras, jabones
abrasivos, acetonas y disolventes; basta una esponja y agua jabonosa.
Estas instrucciones de conservacion y limpieza se hacen extensivas a las superficies
de cristal donde, ademas, debe observarse la precaucion de no arrastrar jarrones
u otros objetos de hogar para evitar rayones indeseables. Tampoco es aconsejable
la colocacion de recipientes a elevada temperatura.

4.-CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Los productos de mobiliario de oficina del [ “'Grupo Alvic FR Mobiliario S.L. -OFITRES”
disponen del derecho de uso del Simbolo Calidad ya que son sometidos a controles
de calidad anuales en los laboratorios de AIDIMA, segun las normas aplicables: mesas
de trabajo y reuniones, armarios, bucs, ..., tal como se establece en el Reglamento
General para la Concesién y Uso del “Simbolo Calidad” de AIDIMA.

5.- CERTIFICACIONES DE SISTEMA

Ofitres trabaja conforme a la norma de calidad ISO 9001: 2004, bajo la que esta
certificada, manteniendo implantado un exigente sistema de Calidad, con
procedimientos de control de calidad que se implementan desde el control del diserno
hasta la inspeccién del producto terminado, su entrega y montaje.

Todos nuestros productos pasan por metodos de ensayo y soportan niveles de
exigencia que aseguren su calidad y durabilidad en el transcurso del tiempo.

Todo ello en aras a poder ofrecer calidad y fiabilidad en el servicio a nuestros clientes.
Calidad de la que estamos tan seguros, que nos permite ofrecer 5 afios de garantia
por defectos de calidad en nuestros productos.

6.- SOSTENIBILIDAD. EL MEDIO AMBIENTE

El equilibrio con nuestro entorno, el correcto desempefio ambiental de nuestras
actividades, productos y servicios, conjugado con el desarrollo econémico y social,
es el modo adecuado para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestra actividad

Como fabricantes de mobiliario, y consumidores, por nuestra actividad, de recursos
naturales, es nuestra filosofia hacer cuanto esté en nuestras manos para proteger
el medio ambiente.

Documentamos y tratamos todo el desperdicio generado en la actividad. Las
companias con las que trabajamos, y que recogen el desperdicio generado, también
estan acreditadas en el transporte y gestion de residuos.

OFITRES Grupo Alvic cumple con la normativa de producto PEFC que garantiza que
la madera utilizada proviene de fuentes no conflictivas, que protege al medio ambiente
mediante las explotaciones sostenibles .

OFITRES ha obtenido recientemente la acreditacion ISO 14001 implantando un sistema
de gestion medioambiental , todos nuestros procesos productivos que puedan
afectar el medio ambiente, seran debidamente controlados y registrados.
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